MATERIALE

MAFLEX® | il

CLIMAFLEX® premium & un Isolante flessibile in schiuma di polietilene espanso

a celle chiuse.

LUNGHEZZA

2m

CONDUCIBILITA
TERMICA
(EN 1SO 8497)

0,036 W/mKa 0°C
0,040 W/mK a 40 °C
0,045 W/mK a 90 °C

TEMPERATURE DI
ESERCIZIO (EN 14707)

Da0°Ca+100°C

REAZIONE AL FUOCO
(EN 13501-1)

Spessore 6-25 mm: B;s1d0
Spessore 30 mm: D s1d0

CAMPO DI
APPLICAZIONE

VANTAGGI

Impianti di riscaldamento e sanitari

= Struttura a celle chiuse che garantisce prestazioni isolanti uniformi e
riproducibili

* Formulazione priva di ritardanti di fiamma e additivi contenenti alogeni,
in conformita con la formulazione specifica del prodotto

* Funzione diisolamento termico per ridurre il trasferimento di calore nei
sistemi di tubazioni, in funzione della progettazione, delle condizioni di

installazione e dell’applicazione

Vedere il sito web per la dichiarazione di prestazione: www.nmc-insulation.com

LRQA
CERTIFIED

1509001 . 150 14001
1038001

NMC Italia s.r.l.

Via A. Volta 27/29 - 1-20042 Pessano con Bornago (Milano)
Phone: +39 02 955 454 - 1 - Fax: +39 02 955 454 - 30
E-Mail: info@nmc-italia.it




CLIMAFLEX®

roll

Lunghezza

m

Confezione

m2

1000 x 10

1000 10 30

30

1000 x 15

1000 15 25

25

1000 x 20

1000 20 25

25
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