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MATERIALE INSUL-TUBE® è un tubo isolante f lessibile in gomma sintetica nera a celle 

chiuse.

LUNGHEZZA 2 m

CONDUCIBILITÀ TERMICA 

(EN ISO 8497)

6 - 25 mm	 32 mm 

0,033 W/mK fino a -30 °C 	 0,031 W/mK fino a -30 °C 

0,034 W/mK fino a   0 °C 	 0,035 W/mK fino a   0 °C 

0,038 W/mK fino a 40 °C 	 0,040 W/mK fino a 40 °C 

0,041 W/mK fino a 70 °C 	 0,043 W/mK fino a 70 °C

TEMPERATURA DI ESERCIZIO 

(EN 14707)

-30 °C a +85 °C

REAZIONE AL FUOCO  

(EN 13501-1)

BLs3d0

RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE 

DEL VAPORE ACQUEO (EN 13469)

≤ 25 mm: 10.000 μ 

≥ 32 mm: 7.000 μ

TEMPERATURA DI LAVORAZIONE ≥ 5 °C

CAMPO DI APPLICAZIONE Riscaldamento e impianti idraulici	 Condizionamento 

Refrigerazione

VANTAGGI 	� Elevate prestazioni di isolamento termico grazie alla bassa conducibilità termica, 

contribuendo a ridurre le dispersioni di calore.

	� Riduce la formazione di condensa e contribuisce alla protezione contro la corrosione 

dovuta all’umidità.

	� Struttura a celle chiuse con elevata resistenza alla diffusione del vapore acqueo.

	� Proprietà fonoisolanti che contribuiscono a ridurre i rumori di scorrimento e di esercizio.

	� Sistema di chiusura autoadesivo su entrambi i lati per un’installazione rapida, semplice e 

sicura, anche su tubazioni già installate.
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G A M M E  D E  P R O D U I T S

NMC sa se réserve le droi t de modif ier à tout moment et sans avis préalable les caractér is t iques et la gamme de ses produits . Les informat ions contenues dans ce prospectus 
sont données sur base de bonne foi et en rappor t avec les connaissances techniques actuelles . L’applicat ion correcte incombe à l ’usager. Si ce dernier hési te quant à l ’appli-
cat ion requise, NMC sa l ’ invi te à s’ informer auprés de la société ou de ses représentants .

Cuivre CU Acier FE
Synthétic 

MSV & PEX

Type NW Ø externe NW Ø externe Ø externe A B m/carton

 DN mm DN mm inch mm mm mm  m

10 x 9 8 10 6 10,2 1/8 - 10 9 290 m

12 x 9 10 12 - - - - 12 9 250 m

15 x 9 10 15 8 13,5 1/4 - 15 9 212 m

18 x 9 15 18 10 17,2 3/8 16 18 9 160 m

22 x 9 20 22 15 21,3 1/2 20 22 9 140 m

28 x 9 25 28 20 26,9 3/4 25 28 9 124 m

35 x 9 32 35 25 33,7 1 32 35 9 92 m

42 x 9 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 9 70 m

48 x 9 - - 40 48,3 1 1/2 - 48 9 60 m

54 x 9 50 54 - 54 - 50 54 9 60 m

60 x 9 - - 50 60,3 2 - 60 9 60 m

64 x 9 - 64 - 63,5 - 63 64 9 54 m

76 x 9 65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 9 54 m

89 x 9 80 88,9 80 88,9 3 - 89 9 36 m

102 x 9 - - - 101,6 3 1/2 - 102 9 28 m

108 x 9 108 9 28 m

114 x 9 100 114 100 114,3 4 - 114 9 28 m

12 x 13 10 12 - - - - 12 13 172 m

15 x 13 10 15 8 13,5 1/4 - 15 13 140 m

18 x 13 15 18 10 17,2 3/8 16 18 13 130 m

22 x 13 20 22 15 21,3 1/2 20 22 13 98 m

28 x 13 25 28 20 26,9 3/4 25 28 13 86 m

35 x 13 32 35 25 33,7 1 32 35 13 76 m

42 x 13 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 13 56 m

48 x 13 - - 40 48,3 1 1/2 - 48 13 48 m
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NMC sa se réserve le droi t de modif ier à tout moment et sans avis préalable les caractér is t iques et la gamme de ses produits . Les informat ions contenues dans ce prospectus 
sont données sur base de bonne foi et en rappor t avec les connaissances techniques actuelles . L’applicat ion correcte incombe à l ’usager. Si ce dernier hési te quant à l ’appli-
cat ion requise, NMC sa l ’ invi te à s’ informer auprés de la société ou de ses représentants .

Cuivre CU Acier FE
Synthétic 

MSV & PEX

Type NW Ø externe NW Ø externe Ø externe A B m/carton

 DN mm DN mm inch mm mm mm  m

54 x 13 50 54 - 54 - 50 54 13 46 m

60 x 13 - - 50 60,3 2 - 60 13 40 m

64 x 13 - 64 - 63,5 - 63 64 13 40 m

67 x 13 - - - - - - 67 13 40 m

76 x 13 65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 13 34 m

80 x 13 - 80 - - - - 80 13 30 m

89 x 13 80 88,9 80 88,9 3 - 89 13 30 m

102 x 13 - - - 101,6 3 1/2 - 102 13 30 m

108 x 13 100 108 - 108 - - 108 13 28 m

114 x 13 100 114 100 114,3 4 - 114 13 28 m

125 x 13 - - - 125 - - 125 13 20 m

160 x 13 150 159 - 160 - - 160 13 16 m

12 x 19 10 12 - - - - 12 19 100 m

15 x 19 10 15 8 13,5 1/4 - 15 19 86 m

18 x 19 15 18 10 17,2 3/8 16 18 19 78 m

22 x 19 20 22 15 21,3 1/2 20 22 19 74 m

28 x 19 25 28 20 26,9 3/4 25 28 19 58 m

35 x 19 32 35 25 33,7 1 32 35 19 48 m

42 x 19 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 19 40 m

48 x 19 - - 40 48,3 1 1/2 - 48 19 30 m

54 x 19 50 54 - 54 - 50 54 19 30 m

60 x 19 - - 50 60,3 2 - 60 19 28 m

64 x 19 - 64 - 63,5 - 63 64 19 28 m

67 x 19 - - - - - - 67 19 28 m

76 x 19 65 76.1 65 76,1 2 1/2 - 76 19 28 m
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G A M M E  D E  P R O D U I T S

NMC sa se réserve le droi t de modif ier à tout moment et sans avis préalable les caractér is t iques et la gamme de ses produits . Les informat ions contenues dans ce prospectus 
sont données sur base de bonne foi et en rappor t avec les connaissances techniques actuelles . L’applicat ion correcte incombe à l ’usager. Si ce dernier hési te quant à l ’appli-
cat ion requise, NMC sa l ’ invi te à s’ informer auprés de la société ou de ses représentants .

Cuivre CU Acier FE
Synthétic 

MSV & PEX

Type NW Ø externe NW Ø externe Ø externe A B m/carton

 DN mm DN mm inch mm mm mm  m

80 x 19 - 80 - - - - 80 19 26 m

89 x 19 80 88.9 80 88,9 3 - 89 19 22 m

102 x 19 - - - 101,6 3 1/2 - 102 19 20 m

108 x 19 100 108 - 108 - - 108 19 20 m

114 x 19 100 114 100 114,3 4 - 114 19 18 m

125 x 19 - - - 125 - - 125 19 18 m

140 x 19 - - 125 139,7 5 - 140 19 10 m

160 x 19 150 159 - 160 - - 160 19 8 m

15 x 25 10 15 8 13,5 1/4 - 15 25 50 m

18 x 25 15 18 10 17,2 3/8 16 18 25 50 m

22 x 25 20 22 15 21,3 1/2 20 22 25 42 m

28 x 25 25 28 20 26,9 3/4 25 28 25 40 m

35 x 25 32 35 25 33,7 1 32 35 25 32 m

42 x 25 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 25 24 m

48 x 25 - - 40 48,3 1 1/2 - 48 25 24 m

54 x 25 50 54 - 54 - 50 54 25 22 m

60 x 25 - - 50 60,3 2 - 60 25 22 m

76 x 25 65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 25 18 m

89 x 25 80 88,9 80 88,9 3 - 89 25 14 m

15 x 32 10 15 8 13,5 1/4 - 15 32 32 m

18 x 32 15 18 10 17,2 3/8 16 18 32 32 m

22 x 32 20 22 15 21,3 1/2 20 22 32 26 m

28 x 32 25 28 20 26,9 3/4 25 28 32 24 m

35 x 32 32 35 25 33,7 1 32 35 32 24 m

42 x 32 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 32 18 m
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G A M M E  D E  P R O D U I T S

NMC sa se réserve le droi t de modif ier à tout moment et sans avis préalable les caractér is t iques et la gamme de ses produits . Les informat ions contenues dans ce prospectus 
sont données sur base de bonne foi et en rappor t avec les connaissances techniques actuelles . L’applicat ion correcte incombe à l ’usager. Si ce dernier hési te quant à l ’appli-
cat ion requise, NMC sa l ’ invi te à s’ informer auprés de la société ou de ses représentants .

Cuivre CU Acier FE
Synthétic 

MSV & PEX

Type NW Ø externe NW Ø externe Ø externe A B m/carton

 DN mm DN mm inch mm mm mm  m

48 x 32 - - 40 48,3 1 1/2 - 48 32 18 m

54 x 32 50 54 - 54 - 50 54 32 16 m

60 x 32 - - 50 60,3 2 - 60 32 16 m

76 x 32 65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 32 12 m

89 x 32 80 88,9 80 88,9 3 - 89 32 8 m


