'INSUL-TUBE® H PLUS COIL

INSUL-TUBE® H PLUS COIL to elastyczny materiat izolacyiny w formie zwoju
wykonany z kauczukowej pianki o zamknietokomérkowej strukiurze.

Profesjonalna izolacja termiczna zapewniajgca oszczednoscei energii na
poziomie nawet 80%

Wieksza efektywnos¢ ekonomiczna i ekologiczna catej jednostki
Materiat izolacyjny o wiasciwosciach dzwigkochtonnych
Minimalne ilosci odpadéw

Mniej krawedzi do sklejania

Charakterystyka produktu

Przewodnoé¢ cieplna (EN ISO 8497):

0,035 W/mK przy 0°C

0,037 W/mK przy 40°C

0,044 W/mK przy 70°C

Odpornoé¢ na ogien (EN 13501-1): B;s3dO

Zakres temperatur: do 110°C (EN 14707)

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych — zob. strona internetowa:
www.nmc-insulation.com

Obszary zastosowan

Systemy grzewcze i hydrauliczne

NMC Polska

ul. Pyskowicka 15 PL- 41807 Zabrze

Phone : +48 32 373 24 40 - Fax : +48 32 373 24 43
E-Mail: biuro@nmc.pl

www.nmc-insulation.com
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Miedz CU Stal FE Tworzywo
sztuczne
NW & zewnerzna & zewnerzna @ zewnerzna Typ Dlugo$c¢ Opakowar
mm mm inch mm m jednoskowych
10 15 8 13,5 1/4 - 15x 10 (11) 15 11 33m 33m
15 18 10 17,2 3/8 16 18x 10 (11) 18 11 28m 28m
20 22 15 21,3 1/2 20 22 x10(11) 22 11 23m 23m
25 28 20 26,9 3/4 25 28 x 10 (11) 28 11 18m 18m

NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best
of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval.
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