'INSUL-TUBE® H PLUS COIL

INSULTUBE® H PLUS COIL ér ett flexibelt isoleringsmaterial i form av en rulle
fillverkat av cellgummi med slutna celler.

Professionell termisk isolering reducerar energiférlusten med upp fill 80%

Det hér maximerar inte bara kostnadseffektiviteten utan dven hela enhetens
ekologiska effekfivitet

Coda ljuddampande egenskaper
Minimalt spill

Egenskaper

Vérmeledningsférmaga (EN 1SO 8497):

0,035 W/mK vid 0°C

0,037 W/mK vid 40°C

0,044 W/mK vid 70°C

Brandegenskaper ([EN 13501-1]: Bs3d0
Temperaturomréde: upp till 110°C (EN 14707)

L&s Prestandadeklaration p& webbplatsen:
www.nmcinsulation.com

Applikationsomrade

WS

NMC Sverige AB

Box 103 — Stenstorpsvagen 35 - SE - 305 05 Getinge
Phone: +46 (0)35 588 00 - Fax: +46 (0)35 588 90
Email: info@nmc.se

www.nmc-insulation.com
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Produktsortiment

Kopparrér CU Stélrer FE Plastrér

langd  m/kartong

m
10 15 - 15x 10 (11) 15 R 33m 33m
15 18 16 18x10(11) 18 R 28m 28m
20 22 20 22 x 10 (11) 22 il 23m 23m
25 28 20 26,9 3/4 25 28 x 10 (11) 28 1 18m 18m

NMC fsrbehdller sig rétten att nér som helst uppdatera produktsortiment eller de tekniska kaperna till senaste teknologi, utan féregéende information. All information &r presenterad enligt

vart bésta kunnande. Om frégor uppstar angdende tekniska detaljer, v.g. kontakta vér kundservice. Varje dtergivning av detta material, helt eller delvis, kréver vért uttryckliga godkénnande.
05/2019 responsible publisher: NMC sa, Gert-Noél-Strasse, B-4731 Eynatten www.nmc-insulation.com



