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INSUL - TUBE® H PLUS XT är ett flexibelt isoleringsmaterial tillverkat av cellgummi 
med slutna celler. Materialet är utrustat med ett dubbelsidigt självhäftande 
förslutningssystem

�� Professionell termisk isolering reducerar energiförlusten med upp till 80 %
�� Det här maximerar inte bara kostnadseffektiviteten utan även hela enhetens 

ekologiska effektivitet
�� Skumprodukt med ljudabsorberande egenskaper
�� Minskar hanteringstiden för redan förlagda rör med upp till 50 %

Egenskaper
�� Värmeledningsförmåga (EN ISO 8497): 

10 - 12 mm 	           			   13 - 20 mm         	               
0,035 W/mK vid   0 °C      	 	  0,035 W/mK vid   0 °C      
0,037 W/mK vid 40 °C       		  0,038 W/mK vid 40 °C  
0,044 W/mK vid 70 °C       		  0,044 W/mK vid 70 °C

�� Brandegenskaper (EN 13501-1) 
BLs3d0 (10 - 20 mm)

�� Temperaturområde: upp till 110 °C (EN 14707)
�� Monteringstemperatur: ≥ +5 °C
�� Läs Prestandadeklaration på webbplatsen: 

www.nmc-insulation.com

Användningsområde
�� VVS
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Produktsortiment
Kopparrör CU Stålrör FE Plaströr

NW YD Ø NW YD Ø YD Ø Type A B Längd m/kartong

DN mm DN mm inch mm (mm) mm mm m

10 15 8 13,5 1/4 - 15 x 10 (11) 15 11 2 m 150 m

15 18 10 17,2 3/8 16 18 x 10 (11) 18 11 2 m 130 m

20 22 15 21,3 1/2 20 22 x 10 (11) 22 11 2 m 100 m

25 28 20 26,9 3/4 25 28 x 10 (11) 28 11 2 m 80 m

32 35 25 33,7 1 32 35 x 10 (11) 35 11 2 m 70 m

40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 x 10 (11) 42 11 2 m 60 m

- - 40 48,3 1 1/2 - 48 x 10 (11) 48 11 2 m 50 m

50 54 - 54 - 50 54 x 10 (11) 54 11 2 m 44 m

- - - 60,3 2 - 60 x 10 (11) 60 11 2 m 40 m

25 28 20 26,9 3/4 25 28 x 15 (17) 28 17 2 m 54 m

32 35 25 33,7 1 32 35 x 15 (17) 35 17 2 m 44 m

NMC förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera produktsortiment eller de tekniska egenskaperna till senaste teknologi, utan föregående information. All information är presenterad enligt 
vårt bästa kunnande. Om frågor uppstår angående tekniska detaljer, v.g. kontakta vår kundservice. Varje återgivning av detta material, helt eller delvis, kräver vårt uttryckliga godkännande.


