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AEROLINE® SOLAR
Connessione perfetta per il solare termico
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175 °C kurzzeitig

150 °C Dauer -
 temperatur

AEROLINE® SOLAR
La tecnologia di connessione perfetta per gli impianti solari termici.

Connessione metallo-metallo
Connessioni sicure con ISICLICK®.

Resistenza ai raggi UV
Una guaina resistente ai raggi UV o 
una protezione in poliolefina protegge 
l‘isolamento della linea AEROLINE®.

Dispersioni termiche minime
La perdita di calore corrisponde a quella 
di due tubazioni posate singolarmente, 
isolate termicamente al 100 % secondo 
quanto previsto dalla norma EnEV.

Nessun utensile speciale
I collegamenti ISICLICK® sono sempli
cemente geniali: non sono necessari 
utensili speciali.

Montaggio semplice e veloce
Il sistema completo è facile e veloce da 
installare, anche in spazi ristretti.

Guaina robusta
Per un utilizzo all‘aperto: la robusta maglia 
in tessuto AEROLINE® PRO.

Resistenza alle alte temperature
Eccezionale resistenza termica costante 
fino a 150 °C, per brevi periodi anche 
fino a 175 °C.

La perfetta tecnica di collegamento per impianti solari termici: una tecnologia collaudata nella pratica e il continuo 
sviluppo del prodotto costituiscono la base per i sistemi di tubazioni solari AEROLINE®.

I sistemi completi preisolati con flusso di andata e ritorno possono essere facilmente e in modo rapido collegati a tutti i 
comuni componenti solari – non sono necessari utensili speciali, non sono necessarie saldature-

I vantaggi: costi ridotti, montaggio più veloce, eccellente isolamento termico.

Punti di forza in sintesi:

Raggio di curvatura più stretto
Risparmio di spazio e flessibilità anche 
nelle situazioni di installazione più strette.



4 5

MONTAGGIO SU TETTO O TETTO PIANO
AEROLINE® COMBI SPLIT 100/PRO
�� Connessione diretta al collettore
�� Tempi brevi di montaggio
�� Protezione contro i danni  

causati durante il montaggio

TIPI DI INSTALLAZIONE

Il sistema perfetto per ogni situazione 
I prodotti della linea AEROLINE® sono assolutamente versatili. 
Esempi di soluzioni di impiego più frequenti:

AEROLINE® PRO 100
�� Protezione contro il 

rosicchiamento/beccaggio degli 
animali

�� Resistente all’acqua e ai raggi UV

AERORAPID PRO/PRO GS
�� Protezione contro il 

rosicchiamento/beccaggio degli 
animali

�� Resistente all’acqua e ai raggi UV
�� Particolarmente flessibile
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INSTALLAZIONE IN-ROOF
AEROLINE® SPLIT 100/pro
�� Connessione diretta al collettore
�� Tempi brevi di montaggio
�� Protezione contro i danni causati durante il montaggio

INSTALLAZIONE FLATROOF O SISTEMA 
STAND-ALONE
AERORAPID CLASSIC / AERORAPID PRO /  
AERORAPID PRO GS
�� Protezione contro i danni causati durante il montaggio
�� Raggio di curvatura ridotto

SPECIFICHE DI APPLICAZIONE 

on-roof in-roof Flat roof Sistema
stand-alone heating

AEROLINE® SPLIT 100 rame/INOX
AEROLINE® PRO 100 rame/INOX
AEROLINE® COMBI SPLIT 100/PRO INOX
AERORAPID CLASSIC INOX
AERORAPID PRO/GS INOX

   raccomandato         possibile

Tipo di installazioneprodotto
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IL GIUSTO ISOLAMENTO TERMICO E’ CIO’ CHE CONTA!

L‘isolamento termico senza CFC dei sistemi AEROLINE® è realizzato con AEROFLEX, lo 
speciale rivestimento in EPDM e garantisce un‘ottima efficienza energetica. L‘eccellente 
resistenza agli agenti atmosferici consente installazioni all‘aperto senza ulteriori misure 
di protezione. 

L’energia ottenuta dal sole, non è solo ecologica, ma è anche infinita. Un isolamento 
efficace contribuisce a garantire un’elevata produttività degli impianti solari. 
Particolarmente importanti al riguardo, sono le tubazioni che collegano i pannelli solari 
all’accumulo di calore. Le soluzioni isolanti flessibili di NMC permettono in questo caso 
di evitare i ponti termici e le dispersioni di calore.

Anche all’esterno, i nostri prodotti isolanti restano perfettamente funzionali. Resistono 
alle intemperie e a temperature fino a 150 °C o addirittura 175 °C per periodi brevi 
in prossimità dei pannelli stessi. Inoltre, i prodotti isolanti NMC resistono ai raggi UV, 
all’ozono e agli urti meccanici.

I sistemi Aeroline® in sintesi:
�� Eccellenti caratteristiche di maneggevolezza
�� Esperienza pluriennale nel settore del riscaldamento, 

del condizionamento e dell’applicazione solare.
�� Resistenza alle alte temperature
�� Installazione all’esterno
�� Valori di isolamento più elevati
�� Resistenza termica a breve termine fino a 175 °C
�� Resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici
�� Valori di riferimento della conducibilità termica a  

40 °C = 0,038 W/mK
�� Nessuna infragilimento dei tubi in rame e acciaio inox 

secondo DIN 1988 Parte 200
�� Controllo qualità da parte di un istituto indipendente  

di ispezione dei materiali
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AEROLINE® - SISTEMI SOLARI TERMICI A DOPPIO TUBO - 
ESTREMAMENTE COMPATTI.

Attacco tubo singolo:  
tubo isolato termicamente secondo EnEv con isolante 

Aeroflex HT, lambda a 40 °C= 0,042 W/mK

�� spessore di isolamento richiesto 32 mm

Sistema a doppio tubo AEROLINE® INOX SPLIT 100:
�� isolato termicamente al 100 % secondo le norme europee.
�� Prova di equivalenza secondo EnEV
�� Spazio necessario ca. 53 cm² (ca. 65 % in meno)

AEROLINE® combina la praticità con le normative.

Tutti i prodotti della gamma AEROLINE® soddisfano le normative 
vigenti.

I progetti per i prodotti sono stati realizzati dall‘Istituto di 
ricerca per la protezione termica di Monaco di Baviera (FIW), 
che garantisce a installatori e clienti di lavorare con prodotti 
ottimizzati.

Beispielhafter Temperaturverlauf 100 % EnEV.
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AEROLINE® CU SPLIT 100 / AEROLINE® CU SPLIT 20
Tubi in rame. Facilmente divisibile per una più facile connessione al collettore, alla centralina  
solare e all’accumulo. Con pellicola di protezione in poliolefina contro i danni causati durante  
il montaggio.

10 m 15 m 20 m 25 m

Tubo in rame 10 x 0,7
Tubo in rame 12 x 0,8
Tubo in rame 15 x 0,8
Tubo in rame 18 x 1,0

Lunghezze
Misure

AEROLINE® INOX SPLIT 100
Tubi in acciaio. Facilmente divisibile per una più facile connessione al collettore, alla centralina 
solare e all’accumulo. Con pellicola di protezione in poliolefina contro i danni causati durante il 
montaggio.

10 m 15 m 20 m 25 m 50 m

Tubo in acciaio corrugato DN 12
Tubo in acciaio corrugato DN 16
Tubo in acciaio corrugato DN 20
Tubo in acciaio corrugato DN 25

DN 10 su richiesta

Lunghezze
Misure

AEROLINE® INOX COMBI SPLIT 100/PRO
La soluzione flessibile con collegamenti a collettore singolo, con la protezione ottimale (2 m) di 
un tessuto in filo di poliestere e acciaio inox.

15 m 20 m 25 m

Tubo in acciaio corrugato DN 16
Tubo in acciaio corrugato DN 20

Lunghezze
Misure

AEROLINE® CU PRO 100
La più solida protezione di montaggio in robusta rete metallica in poliestere e acciaio inox

10 m 15 m 20 m 25 m

Tubo in rame  12 x 0,8
Tubo in rame  15 x 0,8
Tubo in rame  18 x 1,0

Lunghezze
Misure
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AERORAPID CLASSIC
Per applicazioni termiche (DN 25, DN 32 e DN 40 utilizzati in particolare per il collegamento 
delle pompe di calore). Con protezione in film poliolefinico contro i danni di montaggio.

Isolamento 
mm 10 m 25 m 50 m

Tubo in acciaio corrugato DN 16 13/25
Tubo in acciaio corrugato DN 20 13/25
Tubo in acciaio corrugato DN 25 19
Tubo in acciaio corrugato DN 32 19
Tubo in acciaio corrugato DN 40 25

Lunghezze
Misure

AERORAPID PRO
La più resistente protezione realizzata in robusto tessuto in filo di poliestere/acciaio inossidabile.
Ideale per l‘uso all‘esterno!

Isolamento 
mm 10 m 25 m 50 m (45 m)

Tubo in acciaio corrugato DN 16 13/25
Tubo in acciaio corrugato DN 20 13/25

Lunghezze
Misure

AERORAPID PRO GS
La più resistente protezione realizzata in robusto tessuto in filo di poliestere.

Isolamento 
mm 10 m 25 m 50 m

Tubo in acciaio corrugato DN 25 19/38
Tubo in acciaio corrugato DN 32 19/38
Tubo in acciaio corrugato DN 40 25

Lunghezze
Misure

AEROLINE® INOX PRO 100
Con robusto rivestimento di protezione agli urti anti urto in rete metallica di poliestere o filo di 
acciaio inox

10 m 15 m 20 m 25 m 50 m

Tubo in acciaio corrugato DN 16
Tubo in acciaio corrugato DN 20

Lunghezze
Misure

AEROLINE® INOX PRO GS
Con robusto rivestimento di protezione agli urti anti urto in rete metallica di poliestere

10 m 15 m 20 m 25 m 50 m

Tubo in acciaio corrugato DN 25
Tubo in acciaio corrugato DN 32

Lunghezze
Misure

   disponibile         Non disponibile
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AEROLINE® INOX & AEROLINE® CU 
Diagramma valido per 1 metro lineare di tubi doppi a posa rettilinea e una miscela di acqua-Tyfocor L (60/40) ad 
una temperatura di 40 °C.

AEROLINE® INOX & AEROLINE® CU 
Questi diagrammi valgono per 1 metro lineare di tubi doppi a posa rettilinea e una miscela di acqua-Tyfocor L
(60/40) ad una temperatura di 40 °C.

AEROLINE® INOX und AEROLINE® CU

Die Diagramme gelten für 1 Doppelmeter gerade verlegter Rohrleitung, 
sowie Wasser-Tyfocor L-Gemisch (60/40) bei einer Temperatur von 40 °C 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Durchflussmenge [m³/h]

D
ru

ck
ve

rlu
st

 p
ro

 m
 (D

op
pe

lm
et

er
)

A
ER

O
LI

N
E 

in
 [m

ba
r]

 : w= 0,5 m/s

 : w= 1,0 m/s

 : w= 1,5 m/s

AEROLINE
CU 10x0,7

AEROLINE
CU 12x0,8

AEROLINE
CU 15x0,8

AEROLINE
CU 18x1,0

AEROLINE
INOX DN 16

AEROLINE
INOX DN 20

AEROLINE
INOX DN 10

AEROLINE
INOX DN 12

AEROLINE® INOX und AEROLINE® CU 

Die Diagramme gelten für 1 Doppelmeter gerade verlegter Rohrleitung, 
sowie Wasser-Tyfocor L-Gemisch (60/40) bei einer Temperatur von 40 °C 
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Per una corretta valutazione è importante osservare le perdite di carico totali di tutti i componenti (collettore,
scambiatore di calore, valvole d‘intercettazione, valvole di non ritorno, curve delle tubazioni, ecc.)
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AERORAPID® & RAPID® 
Diagramma valido per 1 metro lineare di tubo singolo a posa rettilinea e una miscela di acqua-Tyfocor L (60/40) 
ad una temperatura di 40 °C.

AERORAPID® & RAPID®
Diagramma valido per 1 metro lineare di tubo singolo a posa rettilinea e una miscela di acqua-Tyfocor L (60/40) 
ad una temperatura di 40 °C.

AERORAPID® und RAPID 

Die Diagramme gelten für 1 Meter gerade verlegter Rohrleitung, 
sowie Wasser bei einer Temperatur von 40 °C 
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AERORAPID® und RAPID 

Die Diagramme gelten für 1 Meter gerade verlegter Rohrleitung, 
sowie Wasser-Tyfocor L-Gemisch (60/40) bei einer Temperatur von 40 °C 
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Per una corretta valutazione è importante osservare le perdite di carico totali di tutti i componenti (collettore,
scambiatore di calore, valvole d‘intercettazione, valvole di ritegno, curve delle tubazioni, ecc.)
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SUGGERIMENTI PER LA PROGETTAZIONE

AEROLINE® CU 
Sistemi solari ad alto flusso
Portata 40 l/m²h con pompa ad alta efficienza CE
Wilo Stratos ECO-ST 25/1-5 o pompa Wilo Star-ST
25/6 o Grundfos UPS Solar 25-60

Lunghezza massima  
del set di tubi  

(tubo DOPPIO in metri) a
superficie del collettore

AEROLINE® CU 10 mm
10 m
15 m
25 m

  5 m²
  4 m²
  3 m²

AEROLINE® CU 12 mm
10 m
15 m
25 m

  7 m²
  6 m²
  5 m²

AEROLINE® CU 15 mm
10 m
15 m
25 m

12 m²
10 m²
  8 m²

AEROLINE® CU 18 mm
10 m
15 m
25 m

18 m²
16 m²
14 m²



1313

Nota bene:

La presente raccomandazione di progettazione è solo a scopo di preselezione e non sostituisce il calcolo della 
perdita di pressione per l‘intero sistema. Si prega di tenere in considerazione le perdite di carico totali di tutti i 
componenti (collettore, scambiatore di calore, valvole a farfalla, valvole di non ritorno, curve dei tubi, ecc.)

Per i sistemi a bassa portata (portata 20 l/m²h con pompa EC-pompa ad alta efficienza Wilo Stratos ECO-ST 
25/1-5 o pompa Wilo Star-ST 25/6 o Grundfos UPS Solar 25-60) la superficie del collettore può essere circa 
raddoppiata.

Per i sistemi Drain-Back, seguire le istruzioni del produttore.

AEROLINE® INOX 
Sistemi solari ad alto flusso
Portata 40 l/m²h con pompa ad alta efficienza CE
Wilo Stratos ECO-ST 25/1-5 o pompa Wilo Star-ST
25/6 o Grundfos UPS Solar 25-60

Lunghezza massima  
del set di tubi  

(tubo DOPPIO in metri) a
superficie del collettore

AEROLINE® INOX DN 12
10 m
15 m
25 m

  7 m²
  6 m²
  5 m²

AEROLINE® INOX DN 16
10 m
15 m
25 m

12 m²
10 m²
  8 m²

AEROLINE® INOX DN 20
10 m
15 m
25 m

20 m²
18 m²
16 m²

AEROLINE® INOX DN 25
10 m
15 m
25 m

32 m²
28 m²
24 m²

AEROLINE® INOX DN 32
10 m
15 m
25 m

58 m²
50 m²
44 m²
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DATI TECNICI

Tubo corrugato in acciaio inox:

�� Materiale n. 1.4404 (aisi 316 L)
�� Campo di impiego: da -270 °C a 600 °C
�� Pressione d’esercizio massima ammissibile a 200 °C: 

DN 10/10 bar, DN 12/10 bar, DN 16/11 bar, 
DN 20/11 bar, DN 25/10 bar, DN 32/6 bar, 
DN 40/3,6 bar

�� Pressione di scoppio: 
DN 10/12/16/16/20/20/25 superiore a 33 bar, 
DN 32/40 superiore a 20 bar.

Tubo di rame:

�� Secondo DIN EN 12449 (R220)

Materiale isolante in EPDM:

�� Gomma sintetica leggera, flessibile, a celle chiuse;
�� Senza PVC e CFC (secondo le disposizioni di legge).
�� Comportamento al fuoco: Euroclasse E (DIN EN 13501-1)
�� Nessun infragilimento di tubi in rame e acciaio inox 

(DIN 1988 parte 200)
�� Dimensioni secondo DIN EN 14304
�� Resistenza permanente alla temperatura fino a 150 °C; 

brevemente fino a 175 °C (temperatura di arresto dei 
collettori)

�� Ottima resistenza all’ozono, resistente ai raggi UV

Dispersione termica:

�� La perdita di calore corrisponde a quella di due tubazioni 
posate singolarmente, isolate termicamente al 100 % 
secondo EnEV (ad eccezione di Cu 10 e DN 32!).

�� Conducibilità termica: 
0,036 W/mK a 0 °C 
0,038 W/mK a 40 °C

Cavo sensore

�� Cavo sensore in silicone, 2 x 0,752 VDE 0295, classe 5 
(versione con tubo di rame).

�� Cavo sensore, 2 o 3 x 0,752 VDE - Reg. No. 7507  
(versione con tubo ondulato in acciaio inox)
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l

b

d

tipo/dimensione Dimetro interno Dimetro esterno
Pressione d‘esercizio
massima ammissibile 

a 200 °C

raggio di curvatura 
minimo

CU 10 mm 8,6 mm 10,0 mm 56 bar 60 mm
CU 12 mm 10,4 mm 12,0 mm 53 bar 72 mm
CU 15 mm 13,4 mm 15,0 mm 42 bar 90 mm
CU 18 mm 16,0 mm 18,0 mm 44 bar 108 mm

INOX DN 12 12,5 mm 15,7 mm 10 bar 32 mm
INOX DN 16 16,5 mm 20,4 mm 11 bar 40 mm
INOX DN 20 20,6 mm 24,8 mm 11 bar 50 mm
INOX DN 25 25,6 mm 30,5 mm 10 bar 60 mm
INOX DN 32 34,4 mm 41,0 mm 6 bar 55 mm 
INOX DN 40 40,8 mm 49,3 mm 3,6 bar 60 mm

Prodotto/dimensione tipo Spessore  
isolamento (d) Lunghezza (l) Larghezza (b)

AEROLINE® CU 10 mm
CU SPLIT 100 14 mm 63 mm 40 mm

CU PRO 100 14 mm 63 mm 40 mm

AEROLINE® CU 12 mm
CU SPLIT 100 15 mm 67 mm 42 mm

CU PRO 100 15 mm 67 mm 42 mm

AEROLINE® CU 15 mm
CU SPLIT 100 15 mm 74 mm 45 mm

CU PRO 100 15 mm 74 mm 45 mm

AEROLINE® CU 18 mm
CU SPLIT 100 16 mm 82 mm 51 mm

CU PRO 100 16 mm 82 mm 51 mm

AEROLINE® INOX DN 12 INOX SPLIT 100 15 mm 74 mm 45 mm

AEROLINE® INOX DN 16

INOX SPLIT 100 17 mm 95 mm 57 mm

INOX COMBI SPLIT 100/PRO 17 mm 95 mm 57 mm

INOX PRO 100 17 mm 95 mm 57 mm

AEROLINE® INOX DN 20

INOX SPLIT 100 18 mm 107 mm 64 mm

INOX COMBI SPLIT 100/PRO 18 mm 107 mm 64 mm

INOX PRO 100 18 mm 107 mm 64 mm

AEROLINE® INOX DN 25
INOX SPLIT 100 25 mm 134 mm 85 mm

INOX PRO GS 25 mm 134 mm 85 mm

AEROLINE® INOX DN 32 INOX PRO GS 25 mm 160 mm 95 mm

Tolleranze secondo DIN EN 14304
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NMC Italia s.r.l.
Via A. Volta 27/29 · I-20060 Pessano con Bornago (Milano)
 +39 02 955 454 - 1 ·  +39 02 955 454 - 30

info@nmc-italia.it
www.nmc-insulation.com


