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AEROFLEX®

AEROFLEX® (ht) roll to izolacja o wysokim poziomie elastycznoséci i zamkniet-

MATERIAL

(ht) roll

okomérkowej strukiurze, wyprodukowana na bazie EPDM [mata izolacyina).

PRZEWODNOSC CIEPLNA
(EN 1SO 8497)

0,036 W/mK at 0°C
0,037 W/mK at 10°C
0,040 W/mK at 40°C

ZAKRES TEMPERATUR
(EN 14707)

-50°C do +150°C (praca ciggta - maksymalnie do 175°C)
Produkt zachowuije elastyczno$¢ do temp. -50°C, ale mozna go uzywac

do temp. 200 °C

ODPORNOSC NA OGIEN D-s3,d0
(EN 13501-1)
ODPORNOSC NA DYFUZJE| = 3.000 p

PARY WODNEJ
(EN 13469)

OBSZARY ZASTOSOWAN

ZALETY

Moduty stoneczne Wysokie temperatury

Przemyst Systemy grzewcze i hydrauliczne
Klimatyzacja Systemy chtodzenia

budowa statkow

= Odpornosé na wysokie temperatury

» Odpornoé¢ na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i ozon

= Dzieki swoim doskonatym witasciwosciom termoizolacyjnym,
produkt umozliwia znaczng redukcje zuzycia energii w uktadach
klimatyzacyjnych i chtodniczych, a takze instalacjach sanitarnych i
grzewczych

» Wieksza efektywnos¢ ekonomiczna i ekologiczna catej jednostki

» Zatwierdzenie statku

= Certyfikat UL

= Docinanie w zaleznosci od potrzeb / Minimalne iloéci odpadow

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych — zob. strona internefowa: www.nmc-insulation.com
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Phone :
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150 9001 - 150 14001 001

NMC Polska

ul. Pyskowicka 15 - PL-41807 Zabrze

+48 32 373 24 40 - Fax : +48 32 373 24 43
E-Mail: biuro@nmc.pl

www.nmc-insulation.com

nmc




ASORTYMENT :
AEROFLEX® |t

Dlugosé m?/karton

m m?

1000 x 3 1000 3 45 45
1000 x 6 1000 6 22 22
1000 x 9 1000 9 15 15
1000 x 13 1000 13 11 11
1000 x 16 1000 16 10 10
1000 x 19 1000 19 7 7
1000 x 25 1000 25 5 5
1000 x 32 1000 32 4 4
1000 x 38 1000 38 3 3
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