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AEROFLEX®

(ht) roll xt

MATERIAAL AEROFLEX® (ht) roll xt is een uiterst flexibel isolatiemateriaal op basis van
EPDM met een gesloten celstructuur en bestand tegen hoge temperature,
voorzien van een zelfklevende coating (op rol).

THERMISCHE 0,036 W/mK bij 0°C

WARMTEGELEIDING 0,037 W/mK bij 10°C

(EN 1SO 8497) 0,040 W/mK bij 40°C

GEBRUIKSTEMPERATUUR
(EN 14707)

-50°C tot +85°C

BRANDGEDRAG D-s3,dO
(EN 13501-1)

WATERDAMP- > 3.000 p
DIFFUSIEWEERSTAND

(EN 13469)

TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN

Thermisch Zonnepanneel Hoge temperaturen

Industrie Verwarming en Sanitair

Airconditioning Koelsystemen

= Bestand tegen hoge temperaturen

* Weersbestendig en bestand tegen ozon en UV

= De uitstekende thermische eigenschappen verminderen aanzienlijk
het energieverbruik van klimaat- en koeltechnische, evenals van
verwarming- en sanitaire installaties

= Verbetering van de economische en ecologische efficiéntie van de
gehele installatie

= UL gecertificeerd

= Afsnijden op maat

* Minimaal snijverlies

Zie onze website voor Declaration of Performance: www.nmc-insulation.com
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150 9001 - 150 14001 001

NMC sa

Gert-Noél-Strasse - B-4731 Eynatten

Tel.: +32 87 85 85 00 - Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc-insulation.com
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LEVERINGSPROGRAMMA :
AEROFLEX® \ (h) rol xt

1000 x 3 1000 3 45 45
1000 x 6 1000 6 22 22
1000 x 9 1000 Q 15 15
1000 x 13 1000 13 11 11
1000 x 16 1000 16 10 10
1000 x 19 1000 19 7 7
1000 x 25 1000 25 5 5
1000 x 32 1000 32 4 4
1000 x 38 1000 38 3 3
NMC behoudh zich hef recht voor om, zonder vooraankondiging productverbeferingen conform de laatste stand der techniek door te vosren. Alle informaties
2 rze\g\mvzugc?izd;r troww weergegeven. Als U :f;ﬁce‘re;/evjl;eegizsﬁngeveffende technische details heeft kunt U steeds onze fechnische diensten contacteren. Elke nme

12/2022 responsible publisher: NMC sa - Gert-Noé&l|-Strasse - B-4731 Eynatten - www.nmc-insulation.com



