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INSUL-TUBE® SUPPORT & COLLAR ist ein isolierender Rohrträger bestehend aus 
einer PIR-Schale mit schwarzem Elastomerschaum an den Stößen, überzogen mit 
einem schwarzem PVC-Band.
Diese Rohrträger werden immer mit den dazu passenden Rohrschellen geliefert.

	� Verhinderung von Schwitzwasser, Korrosion und Energieverluste an 
Befestigungspunkten von Rohren

Produkteigenschaften
	� Wärmeleitfähigkeit (EN ISO 8497): 0,025 W/mK bei 0 °C (PIR-Kern)
	� Temperatureinsatzbereich: -45 °C bis +105 °C (EN 14707)
	� Wasserdampfdiffusionswiderstand: (EN 13469): ≥ 10.000 µ
	� Rohdichte PIR-Kern: 80-120 kg/m3

	� Länge: 50-100 mm

Anwendungsbereiche
	� Heizung & Sanitär
	� Klimatechnik
	� Kältetechnik
	� Kaltwasser-Anwendungen
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Produktsortiment
Kupfer CU Stahl FE Kunststoff     

NW Ø außen NW Ø außen Ø außen Typ A B VPE 

DN mm DN mm inch mm  mm mm St.

8 10 6 10,2 1/8 - 10x13 10 13 96
10 12 - - - - 12x13 12 13 96
10 15 8 13,5 1/4 - 15x13 15 13 80
15 18 10 17,2 3/8 16 19x13 19 13 80
20 22 15 21,3 1/2 20 22x13 22 13 60
25 28 20 26,9 3/4 25 28x13 28 13 60
- - - - 1 32 32x13 32 13 44

32 35 25 33,7 1 32 35x13 35 13 44
40 42 32 42,4 1 1/4 40 42x13 42 13 44
- - 40 48,3 1 1/2 - 48x13 48 13 44

50 54 - 54 - 50 54x13 54 13 32
- 64 - 63,5 - 63 64x13 64 13 24
- 70 - 70 - - 70x13 70 13 24

65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76x13 76 13 24
- 80 - - - - 80x13 80 13 20

80 88,9 80 88,9 3 - 89x13 89 13 8

8 10 6 10,2 1/8 - 10x19 10 19 60
10 12 - - - - 12x19 12 19 60
10 15 8 13,5 1/4 - 15x19 15 19 60
15 18 10 17,2 3/8 16 19x19 19 19 50
20 22 15 21,3 1/2 20 22x19 22 19 50
25 28 20 26,9 3/4 25 28x19 28 19 40
32 35 25 33,7 1 32 35x19 35 19 32
40 42 32 42,4 1 1/4 40 42x19 42 19 32
- - 40 48,3 1 1/2 - 48x19 48 19 24

50 54 - 54 - 50 54x19 54 19 24
- 64 - 63,5 - 63 64x19 64 19 24
- 70 - 70 - - 70x19 70 19 20

65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76x19 76 19 12
- 80 - - - - 80x19 80 19 12

80 88,9 80 88,9 3 - 89x19 89 19 12

10 12 - - - - 12x25 12 25 60
10 15 8 13,5 1/4 - 15x25 15 25 32
15 18 10 17,2 3/8 16 19x25 19 25 32
20 22 15 21,3 1/2 20 22x25 22 25 32
25 28 20 26,9 3/4 25 28x25 28 25 32
32 35 25 33,7 1 32 35x25 35 25 24
40 42 32 42,4 1 1/4 40 42x25 42 25 24
50 54 - 54 - 50 54x25 54 25 24

20 22 15 21,3 1/2 20 22x32 22 32 24
25 28 20 26,9 3/4 25 28x32 28 32 24
32 35 25 33,7 1 32 35x32 35 32 24
40 42 32 42,4 1 1/4 40 42x32 42 32 15
50 54 - 54 - 50 54x32 54 32 12
- - 50 60,3 2 - 60x32 60 32 12

65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76x32 76 32 10

NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben 
in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch 
auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.
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Montageanleitung

Deckenfixierung und Zusammenfügen der Schellenelemente. Rohr in die Schellen einlegen und positionieren.

INSUL-TUBE®SUPPORT & COLLAR Rohrträger aufklappen 
und um das Rohr fixieren.

Überlappende Schutzfolie festkleben. INSUL-TUBE®SUPPORT 
& COLLAR mittig in bzw. unter die Rohrschelle schieben.

Rohrträger-Naht liegt horizontal auf gleicher Höhe wie Schel-
lenverschraubungen.

Beide Rohrträgerseiten sowie die Schlauch-Schnittflächen 
dünn mit NMC-Fix® Kleber bestreichen und nach Ablüften 
zusammenkleben.

Montageabschluss nach sicherer, diffusionsfreier Verklebung.

NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben 
in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch 
auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.


