
INSUL - TUBE®

SUPPORT & COLLAR

www.nmc-insulation.com

INSUL-TUBE® SUPPORT & COLLAR är en isolerande distansskål bestående av ett 
PIR-skal med svart elastomerskum på fogytorna, täckt med svart PVC-tejp.
Distansskålarna levereras alltid med motsvarande klammer.

 � Förhindrar kondensbildning, korrosion och energiförluster vid rörens fästpunkter.

Egenskaper
 � Värmeledningsförmåga (EN ISO 8497): 0,025 W/mK vid 0 °C 
 � Temperaturområde: -45 °C upp till +105 °C (EN 14707)
 � Vattenånggenomgångsmotstånd: (EN 13469): ≥ 10.000 µ
 � Densitet PIR-kärna: 80-120 kg/m3

 � Längd: 50-100 mm

Applikationsområde
 � Värme och sanitet
 � Luftkonditionering
 � Kylsystem
 � Kallvattenledningar

NMC Sverige AB
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Phone: +46 (0)35 588 00 · Fax: +46 (0)35 588 90
Email: info@nmc.se
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Produktsortiment
Kopparrör CU Stålrör FE Plaströr     

NW YD Ø NW YD Ø YD Ø Type A B st/kartong

DN mm DN mm inch mm mm mm  

8 10 6 10,2 1/8 - 10x13 10 13 96
10 12 - - - - 12x13 12 13 96
10 15 8 13,5 1/4 - 15x13 15 13 80
15 18 10 17,2 3/8 16 19x13 19 13 80
20 22 15 21,3 1/2 20 22x13 22 13 60
25 28 20 26,9 3/4 25 28x13 28 13 60
- - - - 1 32 32x13 32 13 44

32 35 25 33,7 1 32 35x13 35 13 44
40 42 32 42,4 1 1/4 40 42x13 42 13 44
- - 40 48,3 1 1/2 - 48x13 48 13 44

50 54 - 54 - 50 54x13 54 13 32
- 64 - 63,5 - 63 64x13 64 13 24
- 70 - 70 - - 70x13 70 13 24

65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76x13 76 13 24
- 80 - - - - 80x13 80 13 20

80 88,9 80 88,9 3 - 89x13 89 13 8

8 10 6 10,2 1/8 - 10x19 10 19 60
10 12 - - - - 12x19 12 19 60
10 15 8 13,5 1/4 - 15x19 15 19 60
15 18 10 17,2 3/8 16 19x19 19 19 50
20 22 15 21,3 1/2 20 22x19 22 19 50
25 28 20 26,9 3/4 25 28x19 28 19 40
32 35 25 33,7 1 32 35x19 35 19 32
40 42 32 42,4 1 1/4 40 42x19 42 19 32
- - 40 48,3 1 1/2 - 48x19 48 19 24

50 54 - 54 - 50 54x19 54 19 24
- 64 - 63,5 - 63 64x19 64 19 24
- 70 - 70 - - 70x19 70 19 20

65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76x19 76 19 12
- 80 - - - - 80x19 80 19 12

80 88,9 80 88,9 3 - 89x19 89 19 12

10 12 - - - - 12x25 12 25 60
10 15 8 13,5 1/4 - 15x25 15 25 32
15 18 10 17,2 3/8 16 19x25 19 25 32
20 22 15 21,3 1/2 20 22x25 22 25 32
25 28 20 26,9 3/4 25 28x25 28 25 32
32 35 25 33,7 1 32 35x25 35 25 24
40 42 32 42,4 1 1/4 40 42x25 42 25 24
50 54 - 54 - 50 54x25 54 25 24

20 22 15 21,3 1/2 20 22x32 22 32 24
25 28 20 26,9 3/4 25 28x32 28 32 24
32 35 25 33,7 1 32 35x32 35 32 24
40 42 32 42,4 1 1/4 40 42x32 42 32 15
50 54 - 54 - 50 54x32 54 32 12
- - 50 60,3 2 - 60x32 60 32 12

65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76x32 76 32 10

NMC förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera produktsortiment eller de tekniska egenskaperna till senaste teknologi, utan föregående information. All information är presenterad enligt 
vårt  bästa kunnande. Om frågor uppstår angående tekniska detaljer, v.g. kontakta vår kundservice. Varje återgivning av detta material, helt eller delvis, kräver vårt uttryckliga godkännande.
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NMC förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera produktsortiment eller de tekniska egenskaperna till senaste teknologi, utan föregående information. All information är presenterad enligt 
vårt  bästa kunnande. Om frågor uppstår angående tekniska detaljer, v.g. kontakta vår kundservice. Varje återgivning av detta material, helt eller delvis, kräver vårt uttryckliga godkännande.

Monteringsanvisningar

Takfästning och sammanfogning av klammerhalvorna. Isättning och positionering av röret i klamrarna.

Placering av INSUL-TUBE®SUPPORT & COLLAR 
distansskålen runt röret.

Klistra fast den överlappande skyddsfilmen. Skjut in INSUL-
TUBE®SUPPORT & COLLAR distansskålen mitt i klammern.

Fogen på distansskålen ska vara horisontell och i samma 
höjd som klammersammanfogningen.

Applicera ett tunt lager NMC-Fix® lim på distansskålens 
båda ändar och på rörisoleringens snittytor och foga 
samman efter torkning.

Monteringen är klar efter säker, kondensfri limning.


