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INSUL-TUBE® SUPPORT & COLLAR è un supporto isolante per tubazioni, costituito 
da un guscio in PIR (poliisocianurato) rivestito di elastomero espanso nero alle 
estremità e di un nastro nero in PVC sulla superficie interna.
Questi supporti isolanti per tubazioni sono forniti con gli appositi collarini di 
serraggio.

	� Prevenzione dell’acqua di condensa, della corrosione e delle perdite di energia nei 
punti di fissaggio delle tubazioni.

Caratteristiche del prodotto
	� Conducibilità termica  (EN ISO 8497): 0,025 W/mK a 0 °C
	� Temperature di esercizio: da -45 °C a +105 °C (EN 14707)
	� Resistenza alla diffusione del vapore acqueo: (EN 13469): ≥ 10.000 µ
	� Densità dell’elemento isolante centrale in PIR: 80-120 kg/m3

	� Lunghezza: 50-100 mm

Campo d’applicazione
	� Idraulica e riscaldamento
	� Climatizzazione 
	� Impianti di refrigerazione
	� Applicazioni con acqua fredda
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Gamma di prodotti
Rame CU Acciaio FE Synthetics     

NW Ø esterno NW Ø esterno Ø esterno Tipo A B Confezione 

DN mm DN mm pollici mm  mm mm Pezzo

8 10 6 10,2 1/8 - 10x13 10 13 96
10 12 - - - - 12x13 12 13 96
10 15 8 13,5 1/4 - 15x13 15 13 80
15 18 10 17,2 3/8 16 19x13 19 13 80
20 22 15 21,3 1/2 20 22x13 22 13 60
25 28 20 26,9 3/4 25 28x13 28 13 60
- - - - 1 32 32x13 32 13 44

32 35 25 33,7 1 32 35x13 35 13 44
40 42 32 42,4 1 1/4 40 42x13 42 13 44
- - 40 48,3 1 1/2 - 48x13 48 13 44

50 54 - 54 - 50 54x13 54 13 32
- 64 - 63,5 - 63 64x13 64 13 24
- 70 - 70 - - 70x13 70 13 24

65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76x13 76 13 24
- 80 - - - - 80x13 80 13 20

80 88,9 80 88,9 3 - 89x13 89 13 8

8 10 6 10,2 1/8 - 10x19 10 19 60
10 12 - - - - 12x19 12 19 60
10 15 8 13,5 1/4 - 15x19 15 19 60
15 18 10 17,2 3/8 16 19x19 19 19 50
20 22 15 21,3 1/2 20 22x19 22 19 50
25 28 20 26,9 3/4 25 28x19 28 19 40
32 35 25 33,7 1 32 35x19 35 19 32
40 42 32 42,4 1 1/4 40 42x19 42 19 32
- - 40 48,3 1 1/2 - 48x19 48 19 24

50 54 - 54 - 50 54x19 54 19 24
- 64 - 63,5 - 63 64x19 64 19 24
- 70 - 70 - - 70x19 70 19 20

65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76x19 76 19 12
- 80 - - - - 80x19 80 19 12

80 88,9 80 88,9 3 - 89x19 89 19 12

10 12 - - - - 12x25 12 25 60
10 15 8 13,5 1/4 - 15x25 15 25 32
15 18 10 17,2 3/8 16 19x25 19 25 32
20 22 15 21,3 1/2 20 22x25 22 25 32
25 28 20 26,9 3/4 25 28x25 28 25 32
32 35 25 33,7 1 32 35x25 35 25 24
40 42 32 42,4 1 1/4 40 42x25 42 25 24
50 54 - 54 - 50 54x25 54 25 24

20 22 15 21,3 1/2 20 22x32 22 32 24
25 28 20 26,9 3/4 25 28x32 28 32 24
32 35 25 33,7 1 32 35x32 35 32 24
40 42 32 42,4 1 1/4 40 42x32 42 32 15
50 54 - 54 - 50 54x32 54 32 12
- - 50 60,3 2 - 60x32 60 32 12

65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76x32 76 32 10

NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best 
of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval.
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Istruzioni di montaggio

Fissare i collarini al soffitto ed assemblare gli elementi. Inserire e posizionare la tubazione nei collarini.

Fissare il supporto isolante INSUL-TUBE®SUPPORT & 
COLLAR sulla tubazione.

Incollare la linguetta adesiva di sovrapposizione. 
Far scivolare e centrare il supporto isolante nel collarino.

Posizionare i bordi di giuntura del supporto isolante in 
corrispondenza delle viti di serraggio del collarino.

Applicare uno strato NMC-Fix® sottile di colla sui due lati 
del supporto isolante e sui bordi della guaina isolante e, 
dopo aver atteso il tempo di evaporazione della colla, 
effettuare una giunzione testa-testa.

Il montaggio è ultimato: incollatura affidabile e senza 
dispersioni.

NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best 
of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval.


