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INSUL-TUBE® SUPPORT & COLLAR to wspornik rur izolowanych, z otuliną 
wykonaną z PIR i zakończeniami z czarnej pianki elastomerowej, pokryty taśmą z 
PCV w kolorze czarnym.
Wsporniki są dostarczane razem z odpowiednimi zaciskami do rur.

	� Zapobieganie kondensacji wody, korozji i stratom energii w punktach mocowania 
rur. 

Charakterystyka produktu
	� Przewodność cieplna (EN ISO 8497): 0,025 W/mK przy 0 °C
	� Zakres temperatur: od -45 °C do +105 °C (EN 14707)
	� Odporność na dyfuzję pary wodnej: (EN 13469): ≥ 10.000 µ
	� Gęstość rdzenia poliizocyjanurowego (PIR): 80-120 kg/m3

	� Długość: 50-100 mm

Obszary zastosowań
	� Ogrzewanie i instalacje sanitarne
	� Klimatyzacja
	� Systemy chłodzenia
	� Instalacje zimnej wody 
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Asortyment

Miedź CU Stal FE Tworzywo 
szluczne     

NW Ø zewnerzna NW Ø zewnerzna Ø zewnerzna Typ A B Opakowań
jednostkowych /szt.DN mm DN mm inch mm  mm mm

8 10 6 10,2 1/8 - 10x13 10 13 96
10 12 - - - - 12x13 12 13 96
10 15 8 13,5 1/4 - 15x13 15 13 80
15 18 10 17,2 3/8 16 19x13 19 13 80
20 22 15 21,3 1/2 20 22x13 22 13 60
25 28 20 26,9 3/4 25 28x13 28 13 60
- - - - 1 32 32x13 32 13 44

32 35 25 33,7 1 32 35x13 35 13 44
40 42 32 42,4 1 1/4 40 42x13 42 13 44
- - 40 48,3 1 1/2 - 48x13 48 13 44

50 54 - 54 - 50 54x13 54 13 32
- 64 - 63,5 - 63 64x13 64 13 24
- 70 - 70 - - 70x13 70 13 24

65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76x13 76 13 24
- 80 - - - - 80x13 80 13 20

80 88,9 80 88,9 3 - 89x13 89 13 8

8 10 6 10,2 1/8 - 10x19 10 19 60
10 12 - - - - 12x19 12 19 60
10 15 8 13,5 1/4 - 15x19 15 19 60
15 18 10 17,2 3/8 16 19x19 19 19 50
20 22 15 21,3 1/2 20 22x19 22 19 50
25 28 20 26,9 3/4 25 28x19 28 19 40
32 35 25 33,7 1 32 35x19 35 19 32
40 42 32 42,4 1 1/4 40 42x19 42 19 32
- - 40 48,3 1 1/2 - 48x19 48 19 24

50 54 - 54 - 50 54x19 54 19 24
- 64 - 63,5 - 63 64x19 64 19 24
- 70 - 70 - - 70x19 70 19 20

65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76x19 76 19 12
- 80 - - - - 80x19 80 19 12

80 88,9 80 88,9 3 - 89x19 89 19 12

10 12 - - - - 12x25 12 25 60
10 15 8 13,5 1/4 - 15x25 15 25 32
15 18 10 17,2 3/8 16 19x25 19 25 32
20 22 15 21,3 1/2 20 22x25 22 25 32
25 28 20 26,9 3/4 25 28x25 28 25 32
32 35 25 33,7 1 32 35x25 35 25 24
40 42 32 42,4 1 1/4 40 42x25 42 25 24
50 54 - 54 - 50 54x25 54 25 24

20 22 15 21,3 1/2 20 22x32 22 32 24
25 28 20 26,9 3/4 25 28x32 28 32 24
32 35 25 33,7 1 32 35x32 35 32 24
40 42 32 42,4 1 1/4 40 42x32 42 32 15
50 54 - 54 - 50 54x32 54 32 12
- - 50 60,3 2 - 60x32 60 32 12

65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76x32 76 32 10

NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best 
of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval.
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Instrukcja montażu

Zamontować element metalowy do sufitu i połączyć 
elementy zaciskowe.

Umieścić rurę w zaciskach i ustawić w odpowiedniej 
pozycji.

Zamocować wspornik INSUL-TUBE® SUPPORT & COLLAR 
wokół rury.

Zakleić przy użyciu wystającej folii ochronnej. Wsunąć i wyśrod-
kować wspornik INSUL-TUBE® SUPPORT & COLLAR w zacisku.

Punkty łączenia na wsporniku powinny znajdować się na tej 
samej wysokości co zaciski.

Nałożyć cienką warstwę NMC-Fix® kleju na obydwa 
krańce wspornika rury i powierzchnie otuliny izolującej, a 
następnie skleić.

Montaż jest skończony, kiedy połączenie jest mocne i 
stabilne.


