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AEROLINE®
PEX TERRA WP
IL NUOVO SISTEMA DI CONNESSIONE 
PER POMPE DI CALORE
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Sigillatura 
Sigillatura ottimale dell‘edificio: 
perforazione a foro singolo e 
resistenza del collare di tenuta a  
1,5 bar.

LE CARATTERISTICHE PIÚ IMPORTANTI:

AEROLINE® PEX TERRA WP
la soluzione per un perfetto collegamento interrato delle pompe di calore aria/acqua 
e acqua/acqua.

Raggi di curvatura
Raggio di curvatura più stretto, ridotto 
a 42,5 cm.

Trasporto
dimensioni d’imballo ridotte.

Risparmio energetico 
La geometria ottimizzata 
dell‘isolamento e la bassa 
conducibilità termica riducono al 
minimo la perdita di calore.

Installazione 
Minimizzazione della larghezza dello 
scavo.

Passaggio dei cavi
Integrazione da parte del produttore 
di un tiracavi per facilitare 
l’installazione dei cavi di controllo, 
del sensore e dei cavi elettrici.

AEROLINE TERRA WP offre un sistema intelligente, facile e veloce da installare per le 
tubazioni delle pompe di calore.

il sistema di tubazioni interrate per pompe di calore con tubi in PE-Xa preisolati garantisce la 
massima flessibilità.

Sistema completo, facile e veloce da installare, che richiede pochi lavori di scavo. Le 
guaine integrate e il cavo di trazione consentono il passaggio dei cavi senza problemi.

 � Sistema modulare completo
 � Tubi portanti resistenti alla corrosione in PE-Xa reticolato
 � Barriera di diffusione dell’ossigeno secondo DIN 4726 
 � Isolamento termico ottimizzato, con conseguente miglioramento dell’efficienza energetica
 � Doppia protezione contro le infiltrazioni d’acqua grazie alla struttura a doppia parete del condotto
 � Il tiracavi fornito con il sistema consente di far passare attraverso l’involucro anche le spine elettriche specifiche del produttore
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TECHNICAL DATA 
AEROLINE® PEX TERRA WP

Tubo di protezione :

 � Tubo di protezione dei cavi a doppia parete in PE-HD 
 � Rigidità dell’anello secondo DIN 16961,  

SR24 ≥ 16,0 kN/m2

 � Diametro esterno: 160 mm
 � Raggio di curvatura minimo: 42,5 cm

Tubo portante:

 � Materiale: PE-Xa
 � Grado di reticolazione: ≥ 70 % (EN ISO 15875)
 � Densità di ossigeno secondo DIN 4726
 � Temperatura di esercizio: fino a +90 °C 
 � Pressione massima di esercizio: 6 bar
 � Contenuto d’acqua: 0,529 l/m
 � Coefficiente di dilatazione lineare: 

a 20 °C: 1,4 * 10-4 1/k 
a 100 °C: 2,05 * 10-4 1/k

Condotto di installazione elettrica 32  
(diametro interno 22 mm) (DIN EN 50086)
 � Per cavi di controllo, sonde di rilevamento e energia 

elettrica
Materiale isolante in EPDM
 � Leggero, flessibile, a cellule chiuse, gomma sintetica
 � Reazione al fuoco: Euroclasse E (DIN EN 13501-1)
 � Dimensioni e tolleranze in accordo con  

DIN EN 14304
 � Conducibilità termica: 

0,036 W/mK a 0 °C 
0,038 W/mK a 40 °C

Perdite di pressione: 
Il diagramma si riferisce ad un doppio metro di tubo diritto con acqua ad una temperatura di 10 °C.
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AEROLINE® PEX TERRA WP

MATERIALE  � Tubo di protezione dei cavi a doppia parete in PE-HD
 � 2 tubi in PE-Xa (mandata e ritorno)
 � Tubo isolante in EPDM con pellicola protettiva in poliolefine nero 

TUBO PORTANTE PE-Xa reticolato

DESCRIZIONE PRODOTTO Sistema di tubazioni per pompe di calore aria/acqua o acqua/acqua 
installate all‘esterno, per alimentazione nel terreno

TIPO DI APPLICAZIONE Per installazione esterna di pompe di calore aria/acqua

COLORE Nero

CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497) 
0,036 W/mK a    0 °C
0,038 W/mK a  40 °C

REAZIONE AL FUOCO Euroclasse E (EN 13501-1)

PRESSIONE MASSIMA DI 
ESERCIZIO

6 bars
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AEROLINE® PEX TERRA WP 
Sistema di tubazioni per pompe di calore aria/acqua e acqua/acqua installate esternamente 

AEROLINE® PEX TERRA WP

Articolo Descrizione Unità d’imballo Codice SAP 

PEX 32 x 2,9

PEX 32, lunghezza 3 m 3 m 3046192

PEX 32, lunghezza 5 m 5 m 3046194

PEX 32, lunghezza 7,5 m 7,5 m 3046195

PEX 32, lunghezza 10 m 10 m 3046196

PEX 32, lunghezza 12 m 12 m 3046197

PEX 32, lunghezza 14 m 14 m 3046199

PEX 32, lunghezza 17,5 m 17,5 m 3046200

PEX 32, lunghezza 20 m 20 m 3046202

PEX 32, lunghezza 25 m 25 m 3046203
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SUPPORTO PER CURVATURA 

Lo strumento di fissaggio consente di realizzare una curva fissa, come richiesto, ad 
esempio, sotto la base o le fondamenta dell‘unità esterna.

MORSETTO PER PUNTO FISSO

Per assorbire le dilatazioni lineari dei tubi di supporto, si raccomanda che questi 
siano fissati con i nostri morsetti. 

La mandata e il ritorno possono essere fissati con il pratico morsetto doppio.

SET DI SIGILLATURA PER MURATURA

Per la tenuta all‘aria e all‘acqua dell‘involucro esterno (tubo di rivestimento) rispetto 
alla muratura. 

Nota: Da utilizzare con idonei tubi di rivestimento o carotaggi adatti. Sigilla 
contro la pressione dell‘acqua fino a 1,5 bar.

Foro di carotaggio/rivestimento di 200 mm

AEROLINE PEX TERRA WP ACCESSORI 
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AEROLINE® PEX TERRA WP ACCESSORIES

Set di sigillatura per muratura
Articolo Descrizione Unità d’imballo Codice SAP

PEX 32x2,9
Guarnizione in acciaio inox e gomma EPDM; 
5 anelli a clip in acciaio inox

1 Set 3032582

Nastro di segnalazione 
Articolo Descrizione Unità d’imballo Codice SAP

11 m

Nastro di segnalazione rosso o giallo 

1 pc. 3036406

20 m 1 pc. 3036407

25 m 1 pc. 3036408

Raccordo con filettatura esterna
Articolo Descrizione Unità d’imballo Codice SAP

PEX 32x2,9 PEX 32 x 1“ AG 1 pc. 3046537

Morsetto con sistema di fissaggio
Articolo Descrizione Unità d’imballo Codice SAP

PEX 32x2,9
Per il fissaggio dei tubi di mandata e ritorno e 
per assorbire la dilatazione lineare.

1 Set 3046320

Riduzioni maschio - femmina
Articolo Descrizione Unità d’imballo Codice SAP

1“IG x 1¼“AG
Per filettatura maschio e femmina

1 pc. 3032967

1¼“IG x 1½“AG 1 pc. 3032973

Supporto per curvatura
Articolo Descrizione Unità d’imballo Codice SAP

PEX 32x2,9 Cinghia per facilitare una piegatura fissa 1 pc. 3036424

Schiuma per pozzetti
Articolo Descrizione Unità d’imballo Codice SAP

750 ml
Per sigillare e rifinire il condotto all‘uscita del 

raccordo
1 pc. 3036428
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www.nmc-insulation.com

NMC sa
Gert - Noël - Strasse · B - 4731 Eynatten 

 +32 87 85 85 00 ·  +32 87 85 85 11 
info@nmc.eu 

NMC Italia s.r.l.
soggetta a direzione e coordinamento di NMC international SA

Via A. Volta, n.27/29 · I -20060 Pessano con Bornago (MI)
 +39 02 9554541·  +39 02 95545430

info@nmc-italia.it


