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AEROFLEX®

AEROFLEX® (ht) roll xt & una lastra isolante flessibile adesiva in rotoli a

MATERIALE

(ht) roll xt

base di EPDM espanso a celle chiuse.

CONDUCIBILITA
TERMICA (EN 1SO 8497)

0,036 W/mKa 0°C
0,037 W/mK a 10°C
0,040 W/mK a 40°C

TEMPERATURE DI
ESERCIZIO (EN 14707)

-50°C a +85°C

REAZIONE AL FUOCO DS.d,
(EN 13501-1)
RESISTENZA ALLA > 3.000 p

DIFFUSIONE DEL VAPORE
ACQUEO (EN 13469)

CAMPO DI
APPLICAZIONE

VANTAGGI

Moduli termosolari Alte temperature

Industria Idraulica e riscaldamento

Climatizzazione Impianti di refrigerazione

= Resistente alle alte femperature

= Resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi ultravioletti e all'ozono

» le eccellenti proprieta termoisolanti del prodotto permettono di
ridurre significativamente i consumi energetici degli impianti di
climatizzazione, refrigerazione, riscaldamento e produzione di acqua
calda

= Miglioramento dell’economicita e dell'efficienza ecologica
complessiva degli impianti

= Taglio dell’'esatta quantitd necessaria

= Minimizzazione degli scarti di lavorazione

Vedi sito web per dichiarazione di prestazioni: www.nmc-insulation.com
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150 9001 - 150 14001 001

NMC Iltalia s.r.l.

Via A. Volta 27/29 - 120042 Pessano con Bornago (Milano)
Phone: +39 02 955 454-1 - Fax: +39 02 955 454-30
Email: info@nmc-italia.it

www.nmc-insulation.com




GAMMA DI PRODOTTI :
AEROFLEX® \ (h) rol xt

Lunghezza Confezione

m m?

1000 x 3 1000 3 45 45
1000 x 6 1000 6 22 22
1000 x 9 1000 9 15 15
1000 x 13 1000 13 11 11
1000 x 16 1000 16 10 10
1000 x 19 1000 19 7 7
1000 x 25 1000 25 5 5
1000 x 32 1000 32 4 4
1000 x 38 1000 38 3 3
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