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M AT E R I A L E AEROFLEX® (ht) xt/lp è una guaina isolante flessibile ad alta resistenza 
termica a base di EPDM espanso a cellule chiuse, dotata di un sistema di 
chiusura adesiva, integrato da una linguetta adesiva coprente.

CO N D U C I B I L I TÀ  
T E R M I C A  ( E N  I S O  8 497 )

0,036 W/mK a   0 °C 
0,037 W/mK a 10 °C 
0,038 W/mK a 40 °C

T E M P E R AT U R E  D I 
E S E RC I Z I O  ( E N  14707 )

da -50 °C a 85 °C

R E A Z I O N E  A L  FU O CO 
( E N  13501-1 )

Euroclass E

R E S I S T E N Z A  A L L A 
D I F FUS I O N E  D E L  VA P O R E 
ACQ U EO  ( E N  13 4 69 )

≥ 3.000 μ 

C A M P O  D I  
A P P L I C A Z I O N E

Moduli termosolari Alte temperature 
Industria Idraulica e riscaldamento 
Climatizzazione Impianti di refrigerazione

VA N TAG G I  � Resistente alle alte temperature
 � Resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi ultravioletti e all’ozono
 � Le eccellenti proprietà termoisolanti del prodotto permettono di ridurre 

significativamente i consumi energetici degli impianti di climatizzazione, 
refrigerazione, riscaldamento e produzione di acqua calda

 � Miglioramento dell’economicità e dell’efficienza ecologica 
complessiva degli impianti

 � Tempo di posa ridotto, anche fino al 50 %
 � Grande facilità d’uso con finitura ineccepibile
 � Con chiusura adesiva
 � Effettiva barriera vapore garantita dal marchio Protape®Ship

Vedi sito web per dichiarazione di prestazioni: www.nmc-insulation.com
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NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-ar t technology anytime and without previous announcement. All  
given information is to the best of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial 
reproduction or reprint shall require our explicit approval.

Rame CU Acciaio FE
Plastica

MSV & PEX

Tipo NW Ø esterno NW Ø esterno Ø esterno A B Confezione

 DN mm DN mm pollici mm mm mm  m

22 x 9 20 22 15 21,3 1/2 20 22 9 108

28 x 9 25 28 20 26,9 3/4 25 28 9 72

35 x 9 32 35 25 33,7 1 32 35 9 64

42 x 9 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 9 56

48 x 9 - - 40 48,3 1 1/2 40,2 48 9 40

54 x 9 50 54 - 54 - 50 54 9 36

60 x 9 - - 50 60,3 2 - 60 9 36

64 x 9 - 64 - 63,5 - 63 64 9 32

76 x 9 65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 9 20

90 x 9 - - - - - - 90 9 16

22 x 13 20 22 15 21,3 1/2 20 22 13 64

28 x 13 25 28 20 26,9 3/4 25 28 13 56

35 x 13 32 35 25 33,7 1 32 35 13 40

42 x 13 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 13 36

48 x 13 - - 40 48,3 1 1/2 40,2 48 13 32

54 x 13 50 54 - 54 - 50 54 13 28

60 x 13 - - 50 60,3 2 - 60 13 24

64 x 13 - 64 - 63,5 - 63 64 13 20

76 x 13 65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 13 16

90 x 13 - - - - - - 90 13 16

22 x 19 20 22 15 21,3 1/2 20 22 19 40

28 x 19 25 28 20 26,9 3/4 25 28 19 36

35 x 19 32 35 25 33,7 1 32 35 19 32

42 x 19 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 19 24

48 x 19 - - 40 48,3 1 1/2 40,2 48 19 20

54 x 19 50 54 - 54 - 50 54 19 16

60 x 19 - - 50 60,3 2 - 60 19 16

64 x 19 - 64 - 63,5 - 63 64 19 16

76 x 19 65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 19 12

90 x 19 - - - - - - 90 19 12

GA M M A  D I  PRO D OT T I


