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CUMAFLEX® SPIRAL & un condotto per ventilazione realizzato in schiuma di
polietilene a spirale. Lisolamento ha uno spessore di 16 mm ed & costituito
da polietilene di qualitt NMC. Il nosfro range di curve, disponibili con diverse
angolature, garantisce un” installazione comoda.

Un’ alternativa alle convenzionali tubazioni per ventilazione
Semplice e veloce da installare

Curve disponibili in tutti i diametri, angoli 30°, 45° e Q0°
Materiale leggero

Impermeabile all'aria

Anti-corrosivo

lsolamento acustico

Non resistente ai raggi UV

Caratteristiche del prodotto

Diametro interno: 125mm, 150mm, 160 mm, 180 mm e 200 mm
Spessore del tubo: 16 mm

lunghezza: 2 mt

Colore: grigio

Conducibilite termica: < 0,048 W,/mK a 40°C

Classe di reazione al fuoco: Euroclasse E (EN 13501-1)

Aree di applicazione

Sistemi di ventilazione meccanica forzata
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- CLIMAFLEX" SPIRAL

Spessore Lunghezza Unita di imballaggio
mm pezzi
125x 16 16 +1 2000 +30 8 16
150 % 16 16 +1 2000 +30 6 12
160 x 16 16 +1 2000 +30 6 12
180 x 16 16 +1 2000 +30 4 8
200 x 16 16 +1 2000 +30 3 6
CLIMAFLEX® SPIRAL BEND
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NMC sa si riserva il diritto di aggiornare la linea di prodotti o le sue caratteristiche tecniche in funzione dell’avanzamento della tecnologia in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Tutte le informazioni fornite
sono al meglio delle nostre e. Per eventuali d de riguardanti dettagli tecnici si prega di contattare il servizio di informazione NMC sa. Qualsiasi riproduzione parziale o ristampa richiede la nostra
approvazione esplicita.
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