CLIMAFLEX® | protect

MATERIAAL CLIMAFLEX® protect is een buis vervaardigd uit polyethyleenschuim met
een gesloten celstructuur, voorzien van een robuuste buitenhuid.

LENGTE 10m

GEBRUIKSTEMPERATUUR Tot +95°C

(EN 14707)

BRANDGEDRAG
(EN 13501-1)

Euroclasse E

TOEPASSINGSGEBIED

Koudwaterleidingen

VOORDELEN = Gemakkelijk aan te brengen door de aan de binnenkant
geintegreerde glijfolie
= Bescherming tegen beschadigingen
= Bescherming tegen corrosie bij metalen buizen
Zie onze website voor Declaration of Performance: www.nmc-insulation.com
o & NMC sa
$® Gert-Noél-Strasse - B-4731 Eynatten
g Tel.: +32 87 85 85 00 - Fax: +32 87 85 83 55
i | E-Mail: info@nmc.eu n I I l C
Sosei-sovon 001 www.nmc-insulation.com




LEVERINGSPROGRAMMA
CLIMAFLEX® ‘ protect B A B

Kunststof
MSV & PEX

Buiten @ Buiten @ Buiten @

mm inch mm

15x4 10 15 8 13,5 1/4 - 20 +2 4 280
18 x 4 15 18 10 17,2 3/8 16 2512 4 240
22 x 4 20 22 15 21,3 1/2 20 27 2 4 240
28 x 4 25 28 20 269 3/4 25 33 2 4 210
35 x4 32 35 25 33,7 1 32 40 2 4 160
42 x 4 40 42 32 42,4 11/4 40 45 12 4 120

NMC behoudt zich het recht voor om, zonder vooraankondiging productverbeteringen conform de laatste stand der techniek door te voeren. Alle informaties

2 zijn te goeder frouw weergegeven. Als U eender welke vraag betreffende technische details heeft kunt U steeds onze technische diensten contacteren. Elke
reproductie of herdruk uitsluitend met onze expliciete goedkeuring n m C
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