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M AT E R I A A L CLIMAFLEX® silence is een geluiddempende buis vervaardigd uit 
polyethyleenschuim met een gesloten celstructuur, voorzien van een 
robuuste buitenhuid.

L E N G T E 10 m

G E B RU I KS T E M P E R AT U U R 
( E N  14707 )

Tot +95 °C

B R A N D G E D R AG 
( E N  13501-1 )

Euroclasse E

V E R M I N D E R I N G 
G E LU I DS D RU K N I V E AU

Tot 20dB(A) 
volgens DIN 4109 en EN 14366 met een waterdebiet van 1L/s en 2L/s 
en een pijpdiameter van DN100 (gietijzeren pijp).

TO E PA S S I N GS G E B I E D Afvalwaterbuizen van gietijzer en kunststof 
Ventilatiebuizen 

VO O R D E L E N 	� Gemakkelijk aan te brengen door de aan de binnenkant  
geïntegreerde glijfolie 

	� Bescherming tegen beschadigingen 
	� Geluidsisolatie bei PVC- en metalen buizen
	� Bescherming tegen corrosie bij metalen buizen
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L E VER I N GSPRO GR A M M A

NMC behoudt zich het recht voor om, zonder vooraankondiging productverbeteringen conform de laatste stand der techniek door te voeren. Alle informaties 
zijn te goeder trouw weergegeven. Als U eender welke vraag betref fende technische details heef t kunt U steeds onze technische diensten contacteren. Elke 
reproductie of herdruk uitsluitend met onze expliciete goedkeuring. 

Kunststof afvalwaterbuizen Gietijzeren afvalwaterbuizen

Type NW Buiten Ø * NW Buiten Ø ** A B VPE

 DN mm DN mm mm mm  m

50 x 4 50 63 - - 70 ±3 4 110

60 x 4 - - - - 72 ±3 4 80

70 x 4 65 75 70 78 92 ±3 4 80

80 x 4 80 90 - - 100 ±3 4 70

90 x 4 80 90 - - 112 ±4 4 60

100 x 4 100 110 100 110 125 ±4 4 50

125 x 4 125 125 125 135 148 ±4 4 40

136 x 4 - - - - 160 ±5 4 40

150 x 4 150 160 150 160 180 ±5 4 30

50 x 9 50 63 - - 70 ±5 9 40

70 x 9 65 75 70 78 92 ±5 9 20

90 x 9 80 90 - - 116 ±8 9 20

100 x 9 100 110 100 110 125 ±10 9 20

125 x 9 125 125 125 135 142 ±10 9 20

*Buitendiameter in mm (met indrukmof) volgens DIN 8062 en DIN EN ISO 1452-2
**Buitendiameter in mm volgens DIN 19522




