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M AT E R I AŁ CLIMAFLEX® silence to materiał o właściwościach wygłuszających, w 
formie rury wykonanej z polietylenowej pianki o zamknięto-komórkowej 
strukturze, pokrytej wytrzymałą warstwą zewnętrzną.

D ŁU G OŚ Ć 10 m

Z A K R E S  T E M P E R AT U R  
( E N  14707 )

Do +95 °C

O D P O R N OŚ Ć  N A  O G I E Ń 
( E N  13501-1 )

Euro klasa E

R E D U KC JA  P OZ I O M U 
C I Ś N I E N I A 
A KUS T YC ZN EG O

Do 20dB(A) 
zgodnie z normami DIN 4109 i EN 14366 przy przepływie wody 1L/s i 
2L/s i średnicy rury DN100 (rura żeliwna)

O B SZ A RY  Z A S TOS OWA Ń Rury ściekowe z żeliwa i tworzywa sztucznego 
Rury wentylacyjne 

Z A L E T Y  � Wewnętrzna folia ślizgowa ułatwia dopasowanie
 � Ochrona przed uszkodzeniami
 � Izolacja akustyczna rur stalowych i wykonanych z tworzyw sztucznych
 � Ochrona przed korozją
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ASO RT YM ENT

NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-ar t technology anytime and without previous announcement. All  
given information is to the best of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial 
reproduction or reprint shall require our explicit approval.

Rury ściekowe z tworzywa 

sztucznego

Żeliwne rury  

ściekowe

Typ NW Ø zewnętrzna * NW Ø zewnętrzna ** A B m/karton

 DN mm DN mm mm mm  m

50 x 4 50 63 - - 70 ±3 4 110

60 x 4 - - - - 72 ±3 4 80

70 x 4 65 75 70 78 92 ±3 4 80

80 x 4 80 90 - - 100 ±3 4 70

90 x 4 80 90 - - 112 ±4 4 60

100 x 4 100 110 100 110 125 ±4 4 50

125 x 4 125 125 125 135 148 ±4 4 40

136 x 4 - - - - 160 ±5 4 40

150 x 4 150 160 150 160 180 ±5 4 30

50 x 9 50 63 - - 70 ±5 9 40

70 x 9 65 75 70 78 92 ±5 9 20

90 x 9 80 90 - - 116 ±8 9 20

100 x 9 100 110 100 110 125 ±10 9 20

125 x 9 125 125 125 135 142 ±10 9 20

*Średnica zewnętrzna w mm (z gniazdem wciskanym) zgodnie z DIN 8062 i DIN EN ISO 1452-2
**Średnica zewnętrzna w mm zgodnie z DIN 19522




