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M AT E R I A L CLIMAFLEX® silence är en ljuddämpande isolering av polyeten med ett 
robust yt terhölje

L Ä N G D 10 m

T E M P E R AT U RO M R Å D E  
( E N  14707 )

Upp till +95 °C

B R A N D EG E N S K A P E R Euroclass E

M I N S K N I N G  AV 
L J U DT RYC KS N I VÅ

Upp till 20 dB(A) 
enligt DIN 4109 och EN 14366 med ett vattenflöde på 1 l/s och 2 l/s 
och en rördiameter på DN100 (gjutjärnsrör)

A N VÄ N D N I N GS O M R Å D E Avloppsrör av gjutjärn och plast 
Ventilationsrör 

FÖ R D E L A R 	� En invändig glidfolie underlättar montering
	� Skyddar mot skador
	� Akustisk isolering för plast och metallrör
	� Förhindrar korrosion
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PRO DU K TSO RT IM ENT

NMC förbehåller sig rät ten at t när som helst uppdatera produktsor timent eller de tekniska egenskaperna till senaste teknologi, utan föregående information. All 
information är presenterad enligt vårt  bästa kunnande. Om frågor uppstår angående tekniska detaljer, v.g. kontakta vår kundservice. Varje återgivning av det ta 
material, helt eller delvis, kräver vårt ut tryckliga godkännande.

Avloppsrör i plast Avloppsrör av gjutjärn

Type NW YD NW YD A B m/kartong

 DN mm DN mm mm mm  m

50 x 4 50 63 - - 70 ±3 4 110

60 x 4 - - - - 72 ±3 4 80

70 x 4 65 75 70 78 92 ±3 4 80

80 x 4 80 90 - - 100 ±3 4 70

90 x 4 80 90 - - 112 ±4 4 60

100 x 4 100 110 100 110 125 ±4 4 50

125 x 4 125 125 125 135 148 ±4 4 40

136 x 4 - - - - 160 ±5 4 40

150 x 4 150 160 150 160 180 ±5 4 30

50 x 9 50 63 - - 70 ±5 9 40

70 x 9 65 75 70 78 92 ±5 9 20

90 x 9 80 90 - - 116 ±8 9 20

100 x 9 100 110 100 110 125 ±10 9 20

125 x 9 125 125 125 135 142 ±10 9 20

*Yttre diameter i mm (med tryckkontakt) enligt DIN 8062 och DIN EN ISO 1452-2
**Yttre diameter i mm enligt DIN 19522




