CLIMAFLEX® |

MATERIAAL CLIMAFLEX® UK is een flexibel isolatiemateriaal vervaardigd uit
polyethyleenschuim met een gesloten celstructuur.

LENGTE 2m

THERMISCHE 0,036 W/mK tot  0°C

WARMTEGELEIDING
(EN 1SO 8497)

0,040 W/mK tot 40°C
0,053 W/mK tot 90°C

GEBRUIKSTEMPERATUUR
(EN 14707)

Van 0°C tot +100°C

BRANDGEDRAG
(EN 13501-1)

Euroclass E

TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN

Verwarming en sanitair

= Professionele thermische isolatie voor energiebesparingen tot 80 %
= Verbetering van de economische en ecologische efficiéntie van de
gehele installatie

= Geluidsabsorberende isolatie voor accoustisch comfort

Zie onze website voor Declaration of Performance: www.nmc-insulation.com
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LEVERINGSPROGRAMMA
CLIMAFLEX® | w

PVE
MSV & PEX

Buiten @ Buiten O Buiten @

mm inch mm

10x9 8 10 6 10,2 1/8 - 10 9 460
15x9 10 15 8 13,5 1/4 - 15 9 380
22x9 20 22 15 21,3 1/2 20 22 9 250
28 x9 25 28 20 269 3/4 25 28 9 190
35x9 32 35 25 33,7 w 32 35 9 150
42x9 40 42 32 424  11/4 40 42 9 110
48 x 9 - - 40 483 1172 - 48 9 90
54x9 50 54 - 54 - 50 54 9 70
60x9 - - 50 60,3 2 - 60 9 66
76 x9 65 76,1 65 76,1 21/2 - 76 9 48
15x 13 10 15 8 13,5 1/4 - 15 13 256
18x 13 15 18 10 172 3/8 16 18 13 220
22 x 13 20 22 15 21,3 1/2 20 22 13 180
28 x 13 25 28 20 269 3/4 25 28 13 140
35x 13 32 35 25 33,7 1 32 35 13 120
42 x13 40 42 32 424  11/4 40 42 13 90
48 x 13 - - 40 483  11/2 - 48 13 70
54x13 50 54 - 54 - 50 54 13 66
60x 13 - - 50 60,3 2 - 60 13 48
76 x 13 65 76,1 65 76,1 21/2 - 76 13 40
15x 19 10 15 8 13,5 1/4 - 15 19 134
22x 19 20 22 15 21,3 1/2 20 22 19 108
28 x 19 25 28 20 269 3/4 25 28 19 06
15 x 25 10 15 8 13,5 1/4 - 15 25 100
22x25 20 22 15 21,3 1/2 20 22 25 80
28 x 25 25 28 20 269 3/4 25 25 25 66
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