150 9001 - 150 14001

INSUL-TUBE" H PLUS

INSULTUBE® H PLUS is een flexibel isolatiemateriaal op basis van rubber met een
gesloten celstructuur.

= Professionele thermische isolatie voor energiebesparingen tot 80 %

= Verbetering van de economische en ecologische efficiéntie van de gehele

installatie

* Celuiddempende eigenschappen voor een beter akoestfisch comfort

Producteigenschappen

Warmtegeleiding (EN ISO 8497):

10 -12mm 13- 20mm

0,035 W/mK bij 0°C 0,035 W/mK bij 0°C
0,037 W/mK bij 40°C 0,038 W/mK bij 40°C
0,044 W/mK bij 70°C 0,044 W/mK bij 70°C
Brandgedrag (EN 13501-1):

B,s3d0 (10 - 20 mm)

Cs3dO (21 - 54 mm)

Gebruikstemperatuur: tot 110 °C (EN 14707)

Zie onze website voor Declaration of Performance:
www.nmc-insulation.com

Toepassingsgebied

Verwarming en Sanifair

21- 54 mm

0,037 W/mK bij 0°C
0,040 W/mK bij 40°C
0,046 W/mK bij 70°C

NMC sa

Gert-Noél-Strasse - B - 4731 Eynatten

Tel.: +32 87 8585 00 - Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com
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Leveringsprogramma
Koper CU Staal FE fEsies
P MSV & PEX
NW Buiten @ NW Buiten @ Buiten @ Type A B lengte VPE
DN mm DN mm inch mm (mm) mm mm m

10 15 8 13,5 1/4 - 15x10(11) 15 11 2m 150m
15 18 10 17,2 3/8 16 18 x 10 (11) 18 11 2m 130m
20 22 15 21,3 1/2 20 22x10(11) 22 11 2m 100m
25 28 20 26,9 3/4 25 28 x 10 (11) 28 11 2m 80m
32 35 25 33,7 1 32 35x10(11) 35 11 2m 70m
40 42 32 42,4 11/4 40 42 x 10 (11) 42 11 2m 60m
40 48,3 11/2 - 48 x 10 (11) 48 11 2m 50m
50 54 - 54 - 50 54x10(11) 54 11 2m 44 m
60,3 2 - 60x 10 (11) 60 11 2m 40m
25 28 20 26,9 3/4 25 28 x15(17) 28 17 2m 54m
32 35 25 33,7 1 32 35x15(17) 35 17 2m 44 m
10 15 8 13,5 1/4 - 15 x 20 (27) 15 27 2m 48m
15 18 10 17,2 3/8 16 18 x 20 (26) 18 26 2m 40m
20 22 15 21,3 1/2 20 22 x 20 (26) 22 26 2m 40m
25 28 20 26,9 3/4 25 28 x 20 (25) 28 25 2m 34m
40 42 32 42,4 11/4 40 42 x 20 (24) 42 24 2m 28m
40 48,3 11/2 - 48 x 24 (25) 48 25 2m 24m
50 54 - 54 - 50 54 x 30 (31) 54 31 2m 16bm
50 60,3 2 - 60 x 30 (32) 60 32 2m 12m
65 76 65 76,1 21/2 65 76 x 40 (44) 76 44 2m 8m
80 89 80 88,9 3 80 89 x 40 (52) 89 52 2m 6m
25 28 20 26,9 3/4 25 28 x 30 (39) 28 39 2m 18m
32 35 25 33,7 1 32 35 x 30 (38) 35 38 2m 16m
40 42 32 42,4 11/4 40 42 x 40 (50) 42 50 2m 10m
40 48,3 11/2 - 48 x 40 (53) 48 53 2m 8m

NMC behoudt zich het recht voor om, zonder vooraankondiging productverbeteringen conform de laatste stand der techniek door te voeren. Alle informaties zijn te goeder trouw weergege-
ven. Als U eender welke vraag betreffende technische details heeft kunt U steeds onze technische diensten contacteren. Elke reproductie of herdruk vitsluitend met onze expliciete goedkeuring.
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