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INSUL-TUBE® H PLUS to elastyczny materiał izolacyjny wykonany z kauczukowej pianki 
o zamkniętokomórkowej strukturze.

	� Profesjonalna izolacja termiczna zapewniająca oszczędności energii na poziomie 
nawet 80 %

	� Większa efektywność ekonomiczna i ekologiczna całej jednostki
	� Materiał izolacyjny o właściwościach dźwiękochłonnych

Charakterystyka produktu
	� Przewodność cieplna (EN ISO 8497):
	� 10 - 12 mm 	 13 - 20 mm	 21 - 54 mm 

0,035 W/mK przy   0 °C	 0,035 W/mK przy   0 °C	 0,037 W/mK przy   0 °C 
0,037 W/mK przy 40 °C	 0,038 W/mK przy 40 °C	 0,040 W/mK przy 40 °C 
0,044 W/mK przy 70 °C	 0,044 W/mK przy 70 °C	 0,046 W/mK przy 70 °C

	� Odporność na ogień (EN 13501-1): 
BLs3d0 (10 - 20 mm) 
CLs3d0 (21 - 54 mm)

	� Zakres temperatur: do 110 °C (EN 14707)
	� Deklaracja właściwości użytkowych – zob. strona internetowa: 

www.nmc-insulation.com

Obszary zastosowań
	� Systemy grzewcze i hydrauliczne
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Asortyment

Miedź CU Stal FE Tworzywo 
szluczne

NW Ø zewnerzna NW Ø zewnerzna Ø zewnerzna Typ A B Dlugość Opakowań
jednostkowychDN mm DN mm inch mm (mm) mm mm m

10 15 8 13,5 1/4 - 15 x 10 (11) 15 11 2 m 150 m

15 18 10 17,2 3/8 16 18 x 10 (11) 18 11 2 m 130 m

20 22 15 21,3 1/2 20 22 x 10 (11) 22 11 2 m 100 m

25 28 20 26,9 3/4 25 28 x 10 (11) 28 11 2 m 80 m

32 35 25 33,7 1 32 35 x 10 (11) 35 11 2 m 70 m

40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 x 10 (11) 42 11 2 m 60 m

- - 40 48,3 1 1/2 - 48 x 10 (11) 48 11 2 m 50 m

50 54 - 54 - 50 54 x 10 (11) 54 11 2 m 44 m

- - - 60,3 2 - 60 x 10 (11) 60 11 2 m 40 m

25 28 20 26,9 3/4 25 28 x 15 (17) 28 17 2 m 54 m

32 35 25 33,7 1 32 35 x 15 (17) 35 17 2 m 44 m

10 15 8 13,5 1/4 - 15 x 20 (27) 15 27 2 m 48 m

15 18 10 17,2 3/8 16 18 x 20 (26) 18 26 2 m 40 m

20 22 15 21,3 1/2 20 22 x 20 (26) 22 26 2 m 40 m

25 28 20 26,9 3/4 25 28 x 20 (25) 28 25 2 m 34 m

40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 x 20 (24) 42 24 2 m 28 m

- - 40 48,3 1 1/2 - 48 x 24 (25) 48 25 2 m 24 m

50 54 - 54 - 50 54 x 30 (31) 54 31 2 m 16 m

- - 50 60,3 2 - 60 x 30 (32) 60 32 2 m 12 m

65 76 65 76,1 2 1/2 65 76 x 40 (44) 76 44 2 m 8 m

80 89 80 88,9 3 80 89 x 40 (52) 89 52 2 m 6 m

25 28 20 26,9 3/4 25 28 x 30 (39) 28 39 2 m 18 m

32 35 25 33,7 1 32 35 x 30 (38) 35 38 2 m 16 m

40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 x 40 (50) 42 50 2 m 10 m

- - 40 48,3 1 1/2 - 48 x 40 (53) 48 53 2 m 8 m


