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INSUL RO

MATERIALE

INSUL ROLL & una lastra isolante flessibile in schiuma a celle chiuse a

base di elastomero.

CONDUCIBILITA TERMICA
(EN 1SO 8497)

0,033 W/mK a -50°C
0,034 W/mK a -30°C
0,036 W/mKa 0°C
0,039 W/mK a 40°C
0,044 W/mK a 70°C

TEMPERATURA DI
ESERCIZIO (EN 14707)

-50°C a +105°C

REAZIONE AL FUOCO
(EN 13501-1)

BS.d

370

RESISTENZA ALLA
DIFFUSIONE DEL VAPORE
ACQUEO (EN 13469)

< 25 mm: 10.000 p
> 32 mm: 7000 p

CAMPO DI APPLICAZIONE

Riscaldamento e impianti idraulici Condizionamento

Refrigerazione

VANTAGGI = Grazie alle oftime proprieta di isolamento termico, & possibile ridurre
nofevolmente I'apporto di energia per il funzionamento degli impianti
di condizionamento e di refrigerazione, nonché degli impianti sanitari
e di riscaldamento.
= Miglioramento dell’efficienza economica ed ecologica dell’intera
unita
= Prevenzione della formazione di condensa
= Isolamento fonoassorbente per il comfort acustico
= Taglio su misura in funzione delle necessita
= Riduzione degli scarti di lavorazione
Vedere il sito web per la dichiarazione di prestazione: www.nmc-insulation.com
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GAMMA DI PRODOTTI :
INSUL ROLL

Lunghezza Confezione

1000 x 6 1000 6 20 20
1000 x 9 1000 9 15 15
1000 x 13 1000 13 11 11
1000 x 16 1000 16 9 9
1000 x 19 1000 19 8 8
1000 x 25 1000 25 6 6
1000 x 32 1000 32 4 4
1000 x 40 1000 40 4 4
1000 x 50 1000 50 4 4
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