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INSUL RO

MATERIAL

INSUL ROLL &r ett flexibelt isoleringsmaterial fillverkat av cellgummi med

slutna celler (isoleringsmattal.

VARMELEDNINGS-
FORMAGA
(EN 1SO 8497)

0,033 W/mK vid -50°C
0,034 W/mK vid -30°C
0,036 W/mK vid 0°C
0,039 W/mK vid 40°C
0,044 W/mK vid 70°C

TEMPERATUROMRADE -50°C upp till +105°C
(EN 14707)

BRANDEGENSKAPER Bs3d0

(EN 13501-1)

VATTENANG- < 25 mm: 10.000 p
GENOMGANGSMOTSTAND| > 32 mm: 7000 p
(EN 13469)

ANVANDNINGSOMRADE

VVS Luftkonditionering

Kylsystem Varvsindustrin

FORDELAR = Tack vare sina unika vdrmeisolerande egenskaper minskar
produkten avsevart energianvéndningen fér luftkonditionerings- och
kylanlaggningar samt VVS installationer

» Def har maximerar inte bara kostnadseffektiviteten utan Gven hela
enhetens ekologiska effektivitet
= Férhindrar kondens
* Goda ljuddémpande egenskaper
= Kan skéras upp efter behov
= Minimalt spill
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PRODUKTSORTIMENT :
INSUL ROLL

m? /kartong

1000 x 6 1000 6 20 20
1000 x 9 1000 Q 15 15
1000 x 13 1000 13 11 11
1000 x 16 1000 16 Q Q
1000 x 19 1000 19 8 8
1000 x 25 1000 25 6 6
1000 x 32 1000 32 4 4
1000 x 40 1000 40 4 4
1000 x 50 1000 50 4 4

NMC férbehaller sig rétten ati nér som helst uppdatera produkisortiment eller de tekniska egenskaperna till senaste teknologi, utan féregaende information. All

2 information &r presenterad enligt vart basta kunnande. Om frégor uppstar angdende tekniska detaljer, v.g. kontakia var kundservice. Varje atergivning av detta
material, helt eller delvis, kréver vart uttryckliga godkénnande n m C
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