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MATERIAAL INSUL ROLL cover silver is een flexibel isolatiemateriaal op basis van
rubber met een gesloten celstructuur, voorzien van een membraan
bestaande uit meerdere lagen synthetisch aluminium (op rol).

THERMISCHE 0,034 W/mK bij -30°C

WARMTEGELEIDING 0,036 W/mK bij 0°C

(EN 1SO 8497) 0,039 W/mK bij 40°C

0,044 W/mK bij 70°C

GEBRUIKSTEMPERATUUR
(EN 14707)

-30°C tot +95°C

VERWERKINGS-
TEMPERATUUR VAN DE
OMMANTELING

25°C tot +75°C

BRANDGEDRAG
(EN 13501-1)

Ds3d0

WATERDAMP-
DIFFUSIEWEERSTAND
(EN 13469)

< 25 mm: 10.000 p
> 32 mm: 7.000 p

TOEPASSINGSGEBIED

Airconditioning

Koelstystemen

Zie onze website voor Declaration of Performance: www.nmc-insulation.com
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150 9001 - 150 14001

NMC sa

Gert-Noél-Strasse - B-4731 Eynatten

Tel.: +32 87 85 85 00 - Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc-insulation.com




LEVERINGSPROGRAMMA —
INSUL ROLL | Zhuersiver

VOORDELEN = De uitstekende thermische eigenschappen verminderen aanzienlijk
het energieverbruik van klimaat- en koeltechnische, evenals van
verwarming- en sanitaire installaties

= Verbetering van de economische en ecologische efficiéntie van de
gehele installatie

= Voorkomt vorming van condenswater

= Tijd- en kostenbesparing gedurende de installatie dankzij de vooraf
ommantelde isolatie

= Bescherming tegen mechanische impact

= Uitstekende UV-bestendigheid

= Bescherming tegen weersinvloeden

= Dankzij het esthetische oppervliak met een metalen uiterlijk geschikt
voor zowel binnen- alsook buitengebruik en eenvoudig te reinigen

= Afsnijden op maat

* Minimaal snijverlies

1000 x 6 1000 6 20 20
1000 x 9 1000 Q 15 15
1000 x 13 1000 13 11 11
1000 x 16 1000 16 Q Q
1000 x 19 1000 19 8 8
1000 x 25 1000 25 6 6
1000 x 32 1000 32 4 4

NMC behoudt zich het recht voor om, zonder vooraankondiging productverbeteringen conform de laatste stand der techniek door te voeren. Alle informaties
zijn te goeder frouw weergegeven. Als U eender welke vraag betreffende technische details heeft kunt U steeds onze technische diensten contacteren. Elke
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