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MATERIAL

INSUL ROLL cover silver to elastyczny materiat izolacyiny wykonany
z kauczukowej pianki o zamknietokomérkowej strukturze, fabrycznie

pokryty laminowang folig z syntetycznego aluminium [mata izolacyjna).

PRZEWODNOSC CIEPLNA
(EN 1SO 8497)

0,034 W/mK at -30°C
0,036 W/mK at 0°C
0,039 W/mK at 40°C
0,044 W/mK at 70°C

ZAKRES TEMPERATUR
(EN 14707)

-30°C do +95°C

ODPORNOSCE OSLtONY
ZEWNETRZNE)

25°C do 75°C

ODPORNOSE NA OGIEN
(EN 13501-1)

Ds3d0

ODPORNOSC NA DYFUZJE
PARY WODNE)J
(EN 13469)

< 25 mm: 10.000 p
> 32 mm: 7.000 p

OBSZARY ZASTOSOWAN

Klimatyzacja

Systemy chtodzenia

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych — zob. strona internetowa: www.nmc-insulation.com
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ASORTYMENT :
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ZALETY = Dzieki swoim doskonatym wtasciwosciom termoizolacyjnym,
produkt umozliwia znaczng redukcje zuzycia energii w uktadach
klimatyzacyjnych i chtodniczych, a takze instalacjach sanitarnych i
grzewczych

= Wieksza efektywnosé ekonomiczna i ekologiczna catej jednostki

= Zapobiega gromadzeniu sie skroplin

= Oszczedno$é czasu i nizsze koszty montazu dzigki pokrywajqce;
materiat izolacyjny folii ochronne;j

= Diugotrwata ochrona przed skroplinami i stratami energii

= Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

* Doskonata odpornoéé na promieniowanie UV

* Wodoodporno$¢

» Izolacja z esfetycznie wygladajgcq metalowqg powierzchniq nadaje
sie zarbwno do zastosowan wewnetrznych, jok i zewnetrznych i jest
tatwa w utrzymaniu

= Docinanie w zaleznosci od potrzeb

= Minimalne iloéci odpadéw

Dlugos¢ m?/karton

1000 x 6 1000 6 20 20
1000 x 9 1000 Q 15 15
1000 x 13 1000 13 11 11
1000 x 16 1000 16 Q Q
1000 x 19 1000 19 8 8
1000 x 25 1000 25 6 6
1000 x 32 1000 32 4 4
NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All
2 given information is to the best of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial
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