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INSUL ROLL xt jest elastycznym materiatem izolacyjnym wykonanym

MATERIAL

z pianki kauczukowej o zamknietokomérkowej strukturze, dodatkowo
wzmocnionym i wyposazonym w specjalny, samoprzylepny system

uszczelniajgey [mata izolacyjnal.

PRZEWODNOSC CIEPLNA
(EN 1SO 8497)

0,033 W/mK przy -50°C 0,039 W/mK przy 40°C
0,034 W/mK przy -30°C 0,044 W/mK przy 70°C
0,036 W/mK przy 0°C

ZAKRES TEMPERATUR
(EN 14707)

-50°C do +95°C

ODPORNOSC NA OGIEN
(EN 13501-1)

Bs3dO

ODPORNOSC NA DYFUZJE

< 25 mm: 10.000 p

PARY WODNEJ > 32 mm: 7.000 p

(EN 13469)

TEMPERATURA > +5 °C

PRZETWARZANIA

OBSZARY ZASTOSOWAN Systemy grzewcze i hydrauliczne Klimatyzacja
Systemy chtodzenia Budowa statkéw

ZALETY

= Dzieki swoim doskonatym wiaéciwoséciom termoizolacyjnym, produkt
umozliwia znaczng redukcje zuzycia energii w uktadach klimatyzacyinych
i chfodniczych, a takze instalacjach sanitarnych i grzewczych

» Wieksza efektywnosé ekonomiczna i ekologiczna catej jednostki

= Zapobiega gromadzeniu sie skroplin

= Materiat izolacyjny o wtasciwosciach dzwigkochtonnych

= Docinanie w zaleznoéci od potfrzeb

= Minimalne iloéci odpadow

= Czas montazu krotszy nawet o 50 %

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych — zob. strona internefowa: www.nmc-insulation.com
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ASORTYMENT :
INSUL ROLL | =

Dlugosé m?/karton

1000 x 6 1000 6 20 20
1000 x 9 1000 9 15 15
1000 x 13 1000 13 11 11
1000 x 16 1000 16 9 9
1000 x 19 1000 19 8 8
1000 x 25 1000 25 6 6
1000 x 32 1000 32 4 4
1000 x 40 1000 40 4 4
1000 x 50 1000 50 4 4
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