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M AT E R I A L INSUL-TUBE® cover silver är ett flexibelt isoleringsmaterial tillverkat av 
cellgummi med slutna celler. Materialet har ett ytskikt av laminerad 
syntetisk aluminiumfolie.

L Ä N G D 1 m

VÄ R M E L E D N I N GS ­
FÖ R M ÅGA 
( E N  I S O  8 497 )

13 - 25 mm	 32 mm 
0,033 W/mK vid -30 °C 	 0,031 W/mK vid -30 °C 
0,034 W/mK vid   0 °C 	 0,035 W/mK vid   0 °C 
0,038 W/mK vid 40 °C 	 0,040 W/mK vid 40 °C 
0,041 W/mK vid 70 °C 	 0,043 W/mK vid 70 °C

T E M P E R AT U RO M R Å D E  
( E N  14707 )

-30 °C upp till +100 °C

T E M P E R AT U RO M R Å D E  
PÅ  Y T S K I K T

-25 °C upp till 75 °C

B R A N D EG E N S K A P E R 
( E N  13501-1 )

DLs3d0

VAT T E N Å N G - 
G E N O M GÅ N GS M OT S TÅ N D 
( E N  13 4 69 )

≤ 25 mm: 10.000 μ 
≥ 32 mm: 7.000 μ

A N VÄ N D N I N GS O M R Å D E Luftkonditionering 
Kylsystem

Läs Prestandadeklaration på webbplatsen: www.nmc-insulation.com
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PRO DU K TSO RT IM ENT

NMC förbehåller sig rät ten at t när som helst uppdatera produktsor timent eller de tekniska egenskaperna till senaste teknologi, utan föregående information. All 
information är presenterad enligt vårt  bästa kunnande. Om frågor uppstår angående tekniska detaljer, v.g. kontakta vår kundservice. Varje återgivning av det ta 
material, helt eller delvis, kräver vårt ut tryckliga godkännande.

Kopparrör CU Stålrör FE
Plaströr

MSV & PEX

Type NW YD NW YD YD A B m/kartong

 DN mm DN mm inch mm mm mm  m

15 x 13 10 15 8 13,5 1/4 - 15 13 73

18 x 13 15 18 10 17,2 3/8 16 18 13 62

22 x 13 20 22 15 21,3 1/2 20 22 13 58

28 x 13 25 28 20 26,9 3/4 25 28 13 43

35 x 13 32 35 25 33,7 1 32 35 13 31

42 x 13 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 13 27

48 x 13 - - 40 48,3 1 1/2 - 48 13 21

54 x 13 50 54 - 54 - 50 54 13 20

60 x 13 - - 50 60,3 2 - 60 13 18

64 x 13 - 64 - 63,5 - 63 64 13 18

76 x 13 65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 13 12

89 x 13 80 88,9 80 88,9 3 - 89 13 12

FÖ R D E L A R 	� Tack vare sina unika värmeisolerande egenskaper minskar 
produkten avsevärt energianvändningen för luftkonditionerings- och 
kylanläggningar samt VVS installationer

	� Det här maximerar inte bara kostnadseffektiviteten utan även hela 
enhetens ekologiska effektivitet

	� Förhindrar kondens
	� Tidsbesparande och lägre installationskostnader tack vare skyddsfolie 

som täcker isoleringsmaterialet
	� Långvarigt skydd mot kondens och energiförluster
	� Isoleringen fungerar som mekaniskt skydd
	� UV-beständig
	� Vädertålig
	� Isoleringen har en estetisk metallisk yta som är lätt att hålla ren och 

kan användas både inom- och utomhus



3
12/2022 responsible publisher: NMC sa · Gert - Noël - Strasse · B - 4731 Eynat ten · www.nmc - insulation.com

PRO DU K TSO RT IM ENT

NMC förbehåller sig rät ten at t när som helst uppdatera produktsor timent eller de tekniska egenskaperna till senaste teknologi, utan föregående information. All 
information är presenterad enligt vårt  bästa kunnande. Om frågor uppstår angående tekniska detaljer, v.g. kontakta vår kundservice. Varje återgivning av det ta 
material, helt eller delvis, kräver vårt ut tryckliga godkännande.

Kopparrör CU Stålrör FE
Plaströr

MSV & PEX

Type NW YD NW YD YD A B m/kartong

 DN mm DN mm inch mm mm mm  m

15 x 19 10 15 8 13,5 1/4 - 15 19 47

18 x 19 15 18 10 17,2 3/8 16 18 19 42

22 x 19 20 22 15 21,3 1/2 20 22 19 33

28 x 19 25 28 20 26,9 3/4 25 28 19 27

35 x 19 32 35 25 33,7 1 32 35 19 21

42 x 19 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 19 20

48 x 19 - - 40 48,3 1 1/2 - 48 19 15

54 x 19 50 54 - 54 - 50 54 19 15

60 x 19 - - 50 60,3 2 - 60 19 15

64 x 19 - 64 - 63,5 - 63 64 19 11

76 x 19 65 76.1 65 76.1 2 1/2 - 76 19 11

89 x 19 80 88.9 80 88.9 3 - 89 19 9

15 x 25 10 15 8 13,5 1/4 - 15 25 33

18 x 25 15 18 10 17,2 3/8 16 18 25 30

22 x 25 20 22 15 21,3 1/2 20 22 25 27

28 x 25 25 28 20 26,9 3/4 25 28 25 22

35 x 25 32 35 25 33,7 1 32 35 25 16

42 x 25 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 25 15

48 x 25 - - 40 48,3 1 1/2 - 48 25 12

54 x 25 50 54 - 54 - 50 54 25 11

60 x 25 - - 50 60,3 2 - 60 25 9

64 x 25 - 64 - 63,5 - 63 64 25 9

76 x 25 65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 25 8

89 x 25 80 88,9 80 88,9 3 - 89 25 6
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PRO DU K TSO RT IM ENT

NMC förbehåller sig rät ten at t när som helst uppdatera produktsor timent eller de tekniska egenskaperna till senaste teknologi, utan föregående information. All 
information är presenterad enligt vårt  bästa kunnande. Om frågor uppstår angående tekniska detaljer, v.g. kontakta vår kundservice. Varje återgivning av det ta 
material, helt eller delvis, kräver vårt ut tryckliga godkännande.

Kopparrör CU Stålrör FE
Plaströr

MSV & PEX

Type NW YD NW YD YD A B m/kartong

 DN mm DN mm inch mm mm mm  m

15 x 32 10 15 8 13,5 1/4 - 15 32 18

18 x 32 15 18 10 17,2 3/8 16 18 32 17

22 x 32 20 22 15 21,3 1/2 20 22 32 16

28 x 32 25 28 20 26,9 3/4 25 28 32 15

35 x 32 32 35 25 33,7 1 32 35 32 12

42 x 32 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 32 11

48 x 32 - - 40 48,3 1 1/2 - 48 32 11

54 x 32 50 54 - 54 - 50 54 32 9

60 x 32 - - 50 60,3 2 - 60 32 8

64 x 32 - 64 - 63,5 - 63 64 32 8

76 x 32 65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 32 6

89 x 32 80 88,9 80 88,9 3 - 89 32 4


