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Deklaracja właściwości użytkowych – zob. strona internetowa: www.nmc-insulation.com

M AT E R I A L INSUL-TUBE® jest elastycznym materiałem izolacyjnym wykonanym z 
pianki kauczukowej o zamkniętokomórkowej strukturze.

D LU G OŚ Ć 2 m

P R ZE WO D N OŚ Ć  C I E P L N A 
( E N  I S O  8 497 )

6 - 25 mm	 32 - 60 mm 
0,033 W/mK at -30 °C 	 0,031 W/mK at -30 °C 
0,034 W/mK at   0 °C 	 0,035 W/mK at   0 °C 
0,038 W/mK at 40 °C 	 0,040 W/mK at 40 °C 
0,041 W/mK at 70 °C 	 0,043 W/mK at 70 °C

Z A K R E S  T E M P E R AT U R  
( E N  14707 )

-30 °C do +110 °C

O D P O R N OŚ Ć  N A  O G I E Ń 
( E N  13501-1 )

BLs3d0

O D P O R N OŚ Ć  N A  DY FUZ J Ę 
PA RY  WO D N E J  
( E N  13 4 69 )

≤ 25 mm: 10.000 μ 
≥ 32 mm: 7.000 μ

O B SZ A RY  Z A S TOS OWA Ń Systemy grzewcze i hydrauliczne	 Klimatyzacja 
Systemy chłodzenia	 Budowa statków

Z A L E T Y 	� Dzięki swoim doskonałym właściwościom termoizolacyjnym, produkt
	� umożliwia znaczną redukcję zużycia energii w układach 

klimatyzacyjnych i chłodniczych, a także instalacjach sanitarnych i 
grzewczych

	� Większa efektywność ekonomiczna i ekologiczna całej jednostki
	� Zapobiega gromadzeniu się skroplin
	� Materiał izolacyjny o właściwościach dźwiękochłonnych
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Miedź CU Stal FE
Tworzywo 

szluczne

Type NW Ø zewnerzna NW Ø zewnerzna Ø zewnerzna A B m/karton

 DN mm DN mm inch mm mm mm  m

6 x 6 4 6 - - - - 6 6 500

8 x 6 6 8 - - - - 8 6 480

10 x 6 8 10 6 10,2 1/8 - 10 6 430

12 x 6 10 12 - - - - 12 6 350

15 x 6 10 15 8 13,5 1/4 - 15 6 300

18 x 6 15 18 10 17,2 3/8 16 18 6 280

22 x 6 20 22 15 21,3 1/2 20 22 6 216

28 x 6 25 28 20 26,9 3/4 25 28 6 150

35 x 6 32 35 25 33,7 1 32 35 6 120

6 x 9 4 6 - - - - 6 9 330

8 x 9 6 8 - - - - 8 9 310

10 x 9 8 10 6 10,2 1/8 - 10 9 290

12 x 9 10 12 - - - - 12 9 250

15 x 9 10 15 8 13,5 1/4 - 15 9 212

18 x 9 15 18 10 17,2 3/8 16 18 9 160

22 x 9 20 22 15 21,3 1/2 20 22 9 140

25 x 9 20 25 - 25 3/4 25 25 9 130

28 x 9 25 28 20 26,9 3/4 25 28 9 124

35 x 9 32 35 25 33,7 1 32 35 9 92

42 x 9 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 9 70

48 x 9 - - 40 48,3 1 1/2 - 48 9 60

54 x 9 50 54 - 54 - 50 54 9 60

60 x 9 - - 50 60,3 2 - 60 9 60

64 x 9 - 64 - 63,5 - 63 64 9 54

76 x 9 65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 9 54
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Miedź CU Stal FE
Tworzywo 

szluczne

Type NW Ø zewnerzna NW Ø zewnerzna Ø zewnerzna A B m/karton

 DN mm DN mm inch mm mm mm  m

89 x 9 80 88,9 80 88,9 3 - 89 9 36

102 x 9 - - - 101,6 3 1/2 - 102 9 28

108 x 9 100 108 - 108 - - 108 9 28

114 x 9 100 114 100 114,3 4 - 114 9 28

6 x 13 4 6 - - - - 6 13 240

10 x 13 8 10 6 10,2 1/8 - 10 13 190

12 x 13 10 12 - - - - 12 13 172

15 x 13 10 15 8 13,5 1/4 - 15 13 140

18 x 13 15 18 10 17,2 3/8 16 18 13 130

20 x 13 15 19 - - 1/2 20 20 13 110

22 x 13 20 22 15 21,3 1/2 20 22 13 98

25 x 13 20 25 - 25 3/4 25 25 13 92

28 x 13 25 28 20 26,9 3/4 25 28 13 86

32 x 13 - - - - 1 32 32 13 76

35 x 13 32 35 25 33,7 1 32 35 13 76

40 x 13 - - - - - - 40 13 56

42 x 13 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 13 56

48 x 13 - - 40 48,3 1 1/2 - 48 13 48

50 x 13 - - - - - - 50 13 46

54 x 13 50 54 - 54 - 50 54 13 46

60 x 13 - - 50 60,3 2 - 60 13 40

64 x 13 - 64 - 63,5 - 63 64 13 40

67 x 13 - - - - - - 67 13 40

76 x 13 65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 13 34

80 x 13 - 80 - - - - 80 13 30

89 x 13 80 88,9 80 88,9 3 - 89 13 30
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Miedź CU Stal FE
Tworzywo 

szluczne

Type NW Ø zewnerzna NW Ø zewnerzna Ø zewnerzna A B m/karton

 DN mm DN mm inch mm mm mm  m

102 x 13 - - - 101,6 3 1/2 - 102 13 30

108 x 13 100 108 - 108 - - 108 13 28

114 x 13 100 114 100 114,3 4 - 114 13 28

125 x 13 - - - 125 - - 125 13 20

133 x 13 125 133 125 133 - - 133 13 18

160 x 13 150 159 - 160 - - 160 13 16

10 x 19 8 10 6 10,2 1/8 - 10 19 106

12 x 19 10 12 - - - - 12 19 100

15 x 19 10 15 8 13,5 1/4 - 15 19 86

18 x 19 15 18 10 17,2 3/8 16 18 19 78

20 x 19 15 19 - - 1/2 20 20 19 76

22 x 19 20 22 15 21,3 1/2 20 22 19 74

25 x 19 20 25 - 25 3/4 25 25 19 60m

28 x 19 25 28 20 26,9 3/4 25 28 19 58

32 x 19 - - - - 1 32 32 19 54

35 x 19 32 35 25 33,7 1 32 35 19 48

40 x 19 - - - - - - 40 19 40

42 x 19 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 19 40

48 x 19 - - 40 48,3 1 1/2 - 48 19 30

50 x 19 - - - - - - 50 19 30

54 x 19 50 54 - 54 - 50 54 19 30

60 x 19 - - 50 60,3 2 - 60 19 28

64 x 19 - 64 - 63,5 - 63 64 19 28

67 x 19 - - - - - - 67 19 28

76 x 19 65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 19 28
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Miedź CU Stal FE
Tworzywo 

szluczne

Type NW Ø zewnerzna NW Ø zewnerzna Ø zewnerzna A B m/karton

 DN mm DN mm inch mm mm mm  m

80 x 19 - 80 - - - - 80 19 26

89 x 19 80 88,9 80 88,9 3 - 89 19 22

102 x 19 - - - 101,6 3 1/2 - 102 19 20

108 x 19 100 108 - 108 - - 108 19 20

114 x 19 100 114 100 114,3 4 - 114 19 18

125 x 19 - - - 125 - - 125 19 18

133 x 19 125 133 125 133 - - 133 19 12

140 x 19 - - 125 139,7 5 - 140 19 10

160 x 19 150 159 - 160 - - 160 19 8

10 x 25 8 10 6 10,2 1/8 - 10 25 60

12 x 25 10 12 - - - - 12 25 50

15 x 25 10 15 8 13,5 1/4 - 15 25 50

18 x 25 15 18 10 17,2 3/8 16 18 25 50

20 x 25 15 19 - - 1/2 20 20 25 50

22 x 25 20 22 15 21,3 1/2 20 22 25 42

25 x 25 20 25 - 25 3/4 25 25 25 40

28 x 25 25 28 20 26,9 3/4 25 28 25 40

32 x 25 - - - - 1 32 32 25 36

35 x 25 32 35 25 33,7 1 32 35 25 32

42 x 25 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 25 24

48 x 25 - - 40 48,3 1 1/2 - 48 25 24

54 x 25 50 54 - 54 - 50 54 25 22

60 x 25 - - 50 60,3 2 - 60 25 22

64 x 25 - 64 - 63,5 - 63 64 25 18

67 x 25 - - - - - - 67 25 18
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Miedź CU Stal FE
Tworzywo 

szluczne

Type NW Ø zewnerzna NW Ø zewnerzna Ø zewnerzna A B m/karton

 DN mm DN mm inch mm mm mm  m

70 x 25 - 70 - 70 - - 70 25 18

76 x 25 65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 25 18

89 x 25 80 88,9 80 88,9 3 - 89 25 14

102 x 25 - - - 101,6 3 1/2 - 102 25 12

108 x 25 100 108 100 108 - - 108 25 10

114 x 25 100 114 100 114,3 4 - 114 25 10

125 x 25 - - - 125 - - 125 25 8

133 x 25 125 133 125 133 - - 133 25 8

140 x 25 - - 125 139,7 5 - 140 25 6

160 x 25 150 159 - 160 - - 160 25 4

12 x 32 10 12 - - - - 12 32 36

15 x 32 10 15 8 13,5 1/4 - 15 32 32

18 x 32 15 18 10 17,2 3/8 16 18 32 32

22 x 32 20 22 15 21,3 1/2 20 22 32 26

25 x 32 20 25 - 25 3/4 25 25 32 26

28 x 32 25 28 20 26,9 3/4 25 28 32 24

32 x 32 - - - - 1 32 32 32 24

35 x 32 32 35 25 33,7 1 32 35 32 24

42 x 32 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 32 18

48 x 32 - - 40 48,3 1 1/2 - 48 32 18

54 x 32 50 54 - 54 - 50 54 32 16

60 x 32 - - 50 60,3 2 - 60 32 16

64 x 32 - 63 - 63,5 - 63 64 32 14

67 x 32 - - - - - - 67 32 14

70 x 32 - 70 - 70 - - 70 32 14
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Miedź CU Stal FE
Tworzywo 

szluczne

Type NW Ø zewnerzna NW Ø zewnerzna Ø zewnerzna A B m/karton

 DN mm DN mm inch mm mm mm  m

76 x 32 65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 32 12

80 x 32 - 80 - - - - 80 32 12

89 x 32 80 88,9 80 88,9 3 - 89 32 10

102 x 32 - - - 101,6 3 1/2 - 102 32 10

108 x 32 100 108 - 108 - - 108 32 8

114 x 32 100 114 100 114,3 4 - 114 32 8

125 x 32 - - - 125 - - 125 32 6

133 x 32 125 133 125 133 - - 133 32 6

140 x 32 - - 125 139,7 5 - 140 32 6

160 x 32 150 159 - 160 - - 160 32 4

18 x 40 15 18 10 17,2 3/8 16 18 40 22

22 x 40 20 22 15 21,3 1/2 20 22 40 22

28 x 40 25 28 20 26,9 3/4 25 28 40 16

32 x 40 - - - - 1 32 32 40 16

35 x 40 32 35 25 33,7 1 32 35 40 12

42 x 40 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 40 12

48 x 40 - - 40 48,3 1 1/2 - 48 40 12

54 x 40 50 54 - 54 - 50 54 40 10

60 x 40 - - 50 60,3 2 - 60 40 10

64 x 40 - 63 - 63,5 - 63 64 40 10

70 x 40 - 70 - 70 - - 70 40 10

76 x 40 65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 40 10

80 x 40 80 40 10

89 x 40 80 88,9 80 88,9 3 - 89 40 8

102 x 40 - - - 101,6 3 1/2 - 102 40 6
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Miedź CU Stal FE
Tworzywo 

szluczne

Type NW Ø zewnerzna NW Ø zewnerzna Ø zewnerzna A B m/karton

 DN mm DN mm inch mm mm mm  m

108 x 40 100 108 - 108 - - 108 40 6

114 x 40 100 114 100 114,3 4 - 114 40 4

125 x 40 - - - 125 - - 125 40 4

140 x 40 - - 125 139,7 5 - 140 40 4

160 x 40 150 159 - 160 - - 160 40 4

35 x 50 32 35 25 33,7 1 32 35 50 8

42 x 50 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 50 8

48 x 50 - - 40 48,3 1 1/2 - 48 50 8

54 x 50 50 54 - 54 - 50 54 50 8

60 x 50 - - 50 60,3 2 - 60 50 8

64 x 50 - 63 - 63,5 - 63 64 50 8

76 x 50 65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 50 6

89 x 50 80 88,9 80 88,9 3 - 89 50 6

114 x 50 100 114 100 114,3 4 - 114 50 4

125 x 50 - - - 125 - - 125 50 4


