ISOTUBE®

MATERIAAL ISOTUBE® is een buisisolatie op basis van PU-schuim voorzien van een
PVC ommanteling en een zelfklevend sluitingssysteem.

LENGTE Tm

THERMISCHE 0,032 W/mK tot 10°C

WARMTEGELEIDING 0,036 W/mK tot 40°C

(EN 1SO 8497) 0,038 W/mK tot 50°C

GEBRUIKSTEMPERATUUR Van 0°C tot +140°C

(EN 14707)

BRANDGEDRAG E.dO

(EN 13501-1)

TOEPASSINGSGEBIED Verwarming en sanitair

VOORDELEN * Professionele thermische isolatie voor energiebesparingen tot 80 %

= Verbetering van de economische en ecologische efficiéntie van de
gehele installatie

= Zichtbaar, perfect eindresultaat

» Passende bochten beschikbaar voor elke afmeting

= Bescherming van het schuim tegen beschadingen

= Snelle montage

Zie onze website voor Declaration of Performance: www.nmc-insulation.com
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LEVERINGSPROGRAMMA
ISOTUBE®

PVE
MSV & PEX

Buiten @ Buiten @ Buiten @

mm inch mm

15 x 20 10 15 8 13,5 1/4 - 15-18 20 70
18 x 20 15 18 10 172 3/8 16 18-21 20 70
22 x 20 20 22 15 21,3 1/2 20 22-25 20 60
28 x 30 25 28 20 269 3/4 25 30-33 31 28
35x30 32 35 25 33,7 1 32 35-38 30 24
42 x 40 40 42 32 42,4 11/4 40 42-45 40 15
48 x 40 - - 40 48,3 11/2 - 48-51 41 12
60 x 50 - - 50 60,3 2 - 62-65 49 7

NMC behoudt zich het recht voor om, zonder vooraankondiging productverbeteringen conform de laatste stand der techniek door te voeren. Alle informaties
zijn te goeder frouw weergegeven. Als U eender welke vraag betreffende technische details heeft kunt U steeds onze technische diensten contacteren. Elke
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