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TOLERANTIES

Elastomeer isolatiemateriaal (FEF) Grenswaarden volgens EN 14304

Leverings- lengte  Breedte Dikte Haaksheid Binnendiameter
vorm Voorgeschreven Grenswaarde D, <100 D,, >100
Buizen dy< 8 +1,0
8<d,<18 +1,5
£15% | — 3,0mm D +1<D<D_+4 D +1<Ds<D_+6
18 <d, < 31 +2.5 g o . o
d, > 31 +3,0
Platen dy= 6 +1,0 3,0mm/m (lengte/Breedte)
+1,5% +2,0% 6<d, <19 +1,5 — — —
d,> 19 +2,0 3,0mm (Dikte)
Rollen 509 dy= 6 +1,0 3,0mm/m (lengte/Breedte)
R 00% | 6<d <19 1,5 - - -
-1,5%
d,> 19 +2,0 3,0mm (Dikfe)
Banden +5,0% -0,1
+2,0% d = 3 - - -
-1,5% +1,5

Polyethyleen isolatiemateriaal (PEF) Grenswaarden volgens EN 14313

leveringsvorm Lengte Breedte Dikte Haaksheid Binnendiameter
Voorgeschreven Grenswaarde D,<35 35<D,<100 D, ,>100
Buizen dy=< 6 +1,0
6<d,=10 +1,5 5,0mm for D, ; < 60mm
5% 1 10<d, <15 2,0 : P * | Pip * 2 Pp * 3
+2,5% <%= ’ en 10,0mm bisD +4 | bisD +6 | bisD,+8
15<d; <30 +2,5 voor 60 < D ; < 120mm D 1D i
d, > 30 +4,0
Platen dy=< 6 +1,0
| 6b<d,=<10 +1,5 5,0mm for D, ; < 60mm 5 : 5 ) 5 3
-1, % o ! D + . + D +
+2,5% 10<dy<15 2,0 en 10,0mm bisD. . + 4 biSD‘eré bisD . + 8
15<d; <30 +2,5 voor 60 < D ;< 120mm o ' 0
d,> 30 +4,0
Platen/ dy< 5 +1,0
Rollen 5<d,<10 1,5 10,0mm/m (Lengte,/Breedte)
+1,5% | +1,0% 10<d; <15 +2,0 — — — —
15<d; <30 +2,5 2,0mm (Dikte)
d,> 30 +3,5
Banden +1,5% | £2,0mm — +0,5 — — —
Afmetingen in milimefer o dj = nominale wanddikte van het product e D= nominale waarde van de binnendiameter van de buis
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