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NMC Italia srl si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e la gamma dei 
propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. Le informazioni contenute 
nel presente prospetto informativo sono fornite in buona fede e in conformità 
alle attuali conoscenze tecniche. La corretta applicazione è responsabilità  
dell‘utente. In caso di domande relative a queste informazioni tecniche, si prega 
di contattare il nostro ufficio commerciale ai numeri riportati a fine catalogo.
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AEROFLEX® HF

AEROFLEX® HF è un isolante a base di EPDM espanso a cellule chiuse, 
senza alogeni, (Cloro, Bromo, Fluoro), con certificazione per l’utilizzo nella 
impiantistica navale. 

Grazie alle sue doti di protezione ottimale, AEROFLEX® HF viene utilizzato 
prevalentemente nella cantieristica navale, nel settore ferroviario e nell’edilizia 
specializzata.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
	� Conduttività termica (EN ISO 8497): 

0,036 W/mK a   0 °C  
0,037 W/mK a  10 °C 
0,040 W/mK a 40 °C

	� Comportamento al fuoco: �DLS2d0 (EN 13501-1)
	� Certificazione navale: Aeroflex HF è risultato conforme a: 

DNV GL offshore standards 
DNV GL rules for classification – Ships 
DNV GL statutory interpretations DNVGL-SI-0364 – SOLAS interpretations

	� Temperature di esercizio: da -50 °C a 125 °C (uso continuo)  
(EN 14707) (con punte fino a 175 °C)

	� Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (EN 13469): ≥3000
	� Vedi sito per dichiarazione di prestazioni:  

www.nmc-insulation.com/downloads/
	� Tolleranze a norma EN 14304 tabella 1
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Grazie alle sue notevoli proprietà isolanti, alla bassa 
conducibilità termica e alla resistenza alle alte temperature, 
AEROFLEX HF è indicato per i seguenti ambiti di utilizzo: 
riscaldamento, climatizzazione, refrigerazione, impianti 
industriali, Oil & Gas, impiantistica navale. La formulazione 
in EPDM priva di alogeni, rende AEROFLEX HF l’isolamento 
più indicato per la cantieristica navale. 

In caso di incendio, infatti, un prodotto privo di alogeni 
garantisce una bassa opacità e aggressività dei fumi emessi.  
Inoltre, un isolamento in EPDM offre la garanzia di una 
maggior robustezza e resistenza meccanica rispetto ai 
comuni isolanti in elastomero espanso (FEF) senza alogeni, 
ad oggi in commercio. 

AEROFLEX HF è raccomandato anche per l’utilizzo 
nell’impiantistica di tutti gli edifici con elevate esigenze di 
sicurezza in caso di incendio. 

Per la gamma prodotti chiedere al nostro Ufficio Commerciale.

AEROFLEX® HF

AEROFLEX® HF ROLL
Isolante in rotoli flessibile a base di EPDM espanso a cellule 
chiuse, senza alogeni. Per la gamma prodotti chiedere al 
nostro ufficio commerciale.

AEROTAPE HF
Fascia anticondensa isolante flessibile privo di alogeni.

	� Ideale per isolamento di tubi e raccordi di acqua 
calda e fredda

	� Il rinforzo in tessuto serve ad evitare un eccessivo 
allungamento del nastro durante il montaggio

Disponibile anche
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AEROFLEX® (HT)

Isolante flessibile a base di EPDM espanso a cellule chiuse. Ideale per impianti 
solari e industriali. AEROFLEX® (HT) è la risposta ottimale per:

	� Alte temperature
	� Ridurre al minimo le dispersioni termiche

	� Certificazione UL

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
	� Conducibilità termica (EN ISO 8497) 

0,036 W/mK a   0 °C 
0,037 W/mK a 10 °C 
0,040 W/mK a 40 °C

	� Comportamento al fuoco: DLS2d0 (EN 13501-1)
	� Certificazione navale: AEROFLEX® HT è risultato conforme a 

DNV GL offshore standards 
DNV GL rules for classification – Ship 
DNV GL statutory interpretations DNVGL-SI-0364 – SOLAS interpretations

	� Temperatura d’esercizio: da - 50 °C a 150 °C (uso continuo) 
(EN 14707) (con punte fino a 175 °C) 
Rimane flessibile fino a - 50 °C

	� Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (EN 13469): ≥3000
	� Vedi sito per dichiarazione di prestazioni:  

www.nmc-insulation.com/downloads
	� Tolleranze a norma EN 14304 tabella 1
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AEROFLEX® (HT) è un isolante altamente flessibile a base di EPDM espanso 
a cellule chiuse. Impressionante per le straordinarie proprietà del materiale 
costitutivo quali l’alta resistenza agli agenti atmosferici, la resistenza ai raggi UV 
e all’ozono, l’ottima resistenza al calore e un coefficiente di dispersione termica 
particolarmente basso.

Grazie alle sue caratteristiche, AEROFLEX® (HT) può essere utilizzato per 
impianti di riscaldamento, refrigerazione, aria condizionata, solare termico e 
applicazioni in ambito industriale per le quali sono previste alte temperature.

E’ possibile il suo utilizzo anche nella cantieristica navale, in quanto certifcato.

Per la gamma prodotti chiedere al nostro Ufficio Commerciale.

AEROFLEX® (HT) COIL
Isolante flessibile in EPDM a cellule chiuse in rotoli.

	� Niente più giunzioni

	� Niente più sprechi di materiale

	� Risparmio economico e di tempo

AEROFLEX® (HT) XT/L
Isolante flessibile in EPDM a cellule chiuse con taglio 
longitudinale pre-adesivizzato.

	� Riduzione del 50 % dei tempi di montaggio

	� Notevoli riduzioni dei costi di manodopera

	� Ideale in caso di impianto già installato

Disponibile anche

AEROFLEX® (HT)
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AEROFLEX® (HT) COIL

AEROFLEX® (HT) COIL è un isolante flessibile in bobina ad alta resistenza 
termica a base di EPDM espanso a celle chiuse. 

	� Resistente alle alte temperature
	� Resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi ultravioletti e all’ozono
	� Le eccellenti proprietà termoisolanti del prodotto, permettono di ridurre 

significativamente i consumi energetici degli impianti di climatizzazione, 
refrigerazione, riscaldamento e produzione di acqua calda

	� Miglioramento dell’economicità e dell’efficienza ecologica complessiva 
degli impianti

	� Omologato per uso navale
	� Certificazione UL
	� Minimizzazione degli scarti di lavorazione
	� Minimo uso di giunture e raccordi

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
	� Conducibilità termica (EN ISO 8497): 

0,036 W/mK a   0 °C 
0,037 W/mK a 10 °C 
0,038 W/mK a 40 °C

	� Comportamento al fuoco: DLS2d0 (EN 13501-1)
	� Temperature di esercizio: Da - 50 °C a 150 °C (operatività continua)  

(EN 14707) (Temperatura di picco: 175 °C)
	� Rimane flessibile fino a - 50 °C, ma può essere utilizzato con temperature 

fino a - 200 °C
	� Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (EN 13469): ≥ 3000
	� Vedi sito web per dichiarazione di prestazioni  

www.nmc-insulation.com
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CAMPO DI APPLICAZIONE 
	� Moduli termosolari
	� Alte temperature
	� Industria
	� Idraulica e riscaldamento
	� Climatizzazione
	� Impianti di refrigerazione
	� Costruzioni navali

AEROFLEX® (HT) COIL

GAMMA DI PRODOTTI

Rame CU Acciaio FE  Plastica
MSV & PEX    

NW Ø esterno NW Ø esterno Ø esterno Tipo  A B Lunghezza Confezione

DN mm DN mm pollici mm  mm mm m

4 6 - - - - 6 x 6 6 6 108 m 108 m

6 8 - - - - 8 x 6 8 6 98 m 98 m

8 10 6 10,2  1/8 - 10 x 6 10 6 87 m 87 m

10 12 - - - - 12 x 6 12 6 67 m 67 m

10 15 8 13,5  1/4 - 15 x 6 15 6 60 m 60 m

15 18 10 17,2  3/8 16 18 x 6 18 6 45 m 45 m

20 22 15 21,3  1/2 20 22 x 6 22 6 37 m 37 m

25 28 20 26,9  3/4 25 28 x 6 28 6 34 m 34 m

4 6 - - - - 6 x 9 6 9 76 m 76 m

6 8 - - - - 8 x 9 8 9 61 m 61 m

8 10 6 10,2  1/8 - 10 x 9 10 9 61 m 61 m

10 12 - - - - 12 x 9 12 9 43 m 43 m

10 15 8 13,5  1/4 - 15 x 9 15 9 36 m 36 m

15 18 10 17,2  3/8 16 18 x 9 18 9 33 m 33 m

20 22 15 21,3  1/2 20 22 x 9 22 9 29 m 29 m

25 28 20 26,9  3/4 25 28 x 9 28 9 19 m 19 m

4 6 - - - - 6 x 13 6 13 40 m 40 m

6 8 - - - - 8 x 13 8 13 35 m 35 m

8 10 6 10,2  1/8 - 10 x 13 10 13 32 m 32 m

10 12 - - - - 12 x 13 12 13 32 m 32 m

10 15 8 13,5  1/4 - 15 x 13 15 13 18 m 18 m

15 18 10 17,2  3/8 16 18 x 13 18 13 16 m 16 m

20 22 15 21,3  1/2 20 22 x 13 22 13 15 m 15 m

25 28 20 26,9  3/4 25 28 x 13 28 13 11 m 11 m
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AEROFLEX® (HT) COIL

Rame CU Acciaio FE  Plastica
MSV & PEX    

NW Ø esterno NW Ø esterno Ø esterno Tipo  A B Lunghezza Confezione

DN mm DN mm pollici mm  mm mm m

4 6 - - - - 6 x 19 6 19 30 m 30 m

6 8 - - - - 8 x 19 8 19 20 m 20 m

8 10 6 10,2  1/8 - 10 x 19 10 19 20 m 20 m

10 12 - - - - 12 x 19 12 19 20 m 20 m

10 15 8 13,5  1/4 - 15 x 19 15 19 14 m 14 m

15 18 10 17,2  3/8 16 18 x 19 18 19 12 m 12 m

20 22 15 21,3  1/2 20 22 x 19 22 19 10 m 10 m

25 28 20 26,9  3/4 25 28 x 19 28 19 8 m 8 m
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AEROFLEX® (HT) XT/LP

AEROFLEX® (HT) XT/LP è una guaina isolante flessibile ad alta resistenza termica 
a base di EPDM espanso a cellule chiuse, dotata di un sistema di chiusura 
adesiva, integrato da una linguetta adesiva coprente.

	� Resistente alle alte temperature
	� Resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi ultravioletti e all’ozono
	� Le eccellenti proprietà termoisolanti del prodotto permettono di ridurre 

significativamente i consumi energetici degli impianti di climatizzazione, 
refrigerazione, riscaldamento e produzione di acqua calda

	� Miglioramento dell’economicità e dell’efficienza ecologica complessiva 
degli impianti

	� Tempo di posa ridotto, anche fino al 50 %
	� Grande facilità d’uso con finitura ineccepibile
	� Con chiusura adesiva
	� Effettiva barriera vapore garantita dal marchio Protape®Ship

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
	� Conducibilità termica (EN ISO 8497): 

0,036 W/mK a   0 °C 
0,037 W/mK a 10 °C 
0,040 W/mK a 40 °C

	� Comportamento al fuoco: DLS2d0 (EN 13501-1)
	� Temperature di esercizio: Da -50 °C a 85 °C (EN 14707)
	� Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (EN 13469): ≥ 3000
	� Vedi sito web per dichiarazione di prestazioni  

www.nmc-insulation.com
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GAMMA DI PRODOTTI

Rame CU Acciaio FE     

NW Ø esterno NW Ø esterno Tipo  A B Lunghezza Confezione

DN mm DN mm pollici  mm mm m

20 22 15 21,3  1/2 22 x 9 22 9 2 m 108 m

25 28 20 26,9  3/4 28 x 9 28 9 2 m 72 m

32 35 25 33,7 1    35 x 9 35 9 2 m 64 m

40 42 32 42,4 1 1/4 42 x 9 42 9 2 m 56 m

- - 40 48,3 1 1/2 48 x 9 48 9 2 m 40 m

50 54 - 54 - 54 x 9 54 9 2 m 36 m

- - 50 60,3 2    60 x 9 60 9 2 m 36 m

- 64 - 63,5 - 64 x 9 64 9 2 m 32 m

65 76,1 65 76,1 2 1/2 76 x 9 76 9 2 m 20 m

- 90 - - - 90 x 9 90 9 2 m 16 m

20 22 15 21,3  1/2 22 x 13 22 13 2 m 64 m

25 28 20 26,9  3/4 28 x 13 28 13 2 m 56 m

32 35 25 33,7 1    35 x 13 35 13 2 m 40 m

40 42 32 42,4 1 1/4 42 x 13 42 13 2 m 36 m

- - 40 48,3 1 1/2 48 x 13 48 13 2 m 32 m

50 54 - 54 - 54 x 13 54 13 2 m 28 m

- - 50 60,3 2    60 x 13 60 13 2 m 24 m

- 64 - 63,5 - 64 x 13 64 13 2 m 20 m

65 76,1 65 76,1 2 1/2 76 x 13 76 13 2 m 16 m

- 90 - - - 90 x 13 90 13 2 m 16 m

20 22 15 21,3  1/2 22 x 19 22 19 2 m 40 m

25 28 20 26,9  3/4 28 x 19 28 19 2 m 36 m

32 35 25 33,7 1    35 x 19 35 19 2 m 32 m

40 42 32 42,4 1 1/4 42 x 19 42 19 2 m 24 m

- - 40 48,3 1 1/2 48 x 19 48 19 2 m 20 m

50 54 - 54 - 54 x 19 54 19 2 m 16 m

- - 50 60,3 2    60 x 19 60 19 2 m 16 m

- 64 - 63,5 - 64 x 19 64 19 2 m 16 m

65 76,1 65 76,1 2 1/2 76 x 19 76 19 2 m 12 m

- 90 - - - 90 x 19 90 19 2 m 12 m

CAMPO DI APPLICAZIONE 
	� Moduli termosolari
	� Alte temperature
	� Industria
	� Idraulica e riscaldamento
	� Climatizzazione
	� Impianti di refrigerazione

AEROFLEX® (HT) XT/LP
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AEROFLEX® (HT) ROLL

Lastra isolante a base di EPDM espanso a cellule chiuse

	� Altamente flessibile
	� Resistente all’ozono e agli agenti atmosferici
	� Dispersioni termiche ridotte
	� Certificazione UL

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
	� Conducibilità termica (EN ISO 8497) 

0,036 W/mK a   0 °C 
0,037 W/mK a 10 °C 
0,042 W/mK a 40 °C

	� Comportamento al fuoco: DS3d0 (EN 13501-1)
	� Certificazione navale: AEROFLEX HT ROLL è risultato conforme a 

DNV GL offshore standards 
DNV GL rules for classification – Ship 
DNV GL statutory interpretations DNVGL-SI-0364-SOLAS interpretations

	� Temperatura d’esercizio: da -50 °C a 150 °C (uso continuo) 
(EN 14707) (con punte fino a 175 °C)

	� Vedi sito per la dichiarazione di prestazione: 
www.nmc-insulation.com/downloads

	� Tolleranze a norma EN 14304 – tabella 1
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GAMMA DI PRODOTTI

Type  A B Length Packaging unit

 mm mm mm

1000 x 3 1000 3 45 m 45 m2

1000 x 6 1000 6 22 m 22 m2

1000 x 9 1000 9 15 m 15 m2

1000 x 13 1000 13 11 m 11 m2

1000 x 16 1000 16 10 m 10 m2

1000 x 19 1000 19 7 m 7 m2

1000 x 25 1000 25 5 m 5 m2

1000 x 32 1000 32 4 m 4 m2

1000 x 38 1000 38 3 m 3 m2

AEROFLEX® (HT) ROLL è una lastra isolante altamente flessibile 
in rotoli a base di EPDM espanso a cellule chiuse.

AEROFLEX® (HT) ROLL è la soluzione ideale per l’isolamento 
di tubazioni di grandi dimensioni, flange, contenitori, etc. 
Permette di ritagliare l’esatta quantità necessaria riducendo gli 
scarti di lavorazione.

Offre gli stessi vantaggi dell’isolante per tubi AEROFLEX® (HT).

E’ possibile il suo utilizzo anche nella cantieristica navale, in 
quanto certificato.

Disponibile anche

AEROFLEX® (HT) ROLL XT
Isolante in rotoli flessibile a base di EPDM espanso a cellule 
chiuse, con rivestimento adesivo.

Gamma prodotti uguale a quella del prodotto AEROFLEX 
(HT) ROLL.

AEROTAPE HT
Fascia anticondensa isolante flessibile.

	� Ideale per isolamento di tubi e raccordi di acqua 
calda e fredda

	� Il rinforzo in tessuto serve ad evitare un eccessivo 
allungamento del nastro durante il montaggio

AEROFLEX® (HT) ROLL
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AEROFLEX® (HT) ROLL XT

AEROFLEX® (HT) ROLL XT è una lastra isolante flessibile adesiva in rotoli a base 
di EPDM espanso a celle chiuse.

	� Resistente alle alte temperature
	� Resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi ultravioletti e all’ozono
	� Le eccellenti proprietà termoisolanti del prodotto permettono di ridurre 

significativamente i consumi energetici degli impianti di climatizzazione, 
refrigerazione, riscaldamento e produzione di acqua calda

	� Miglioramento dell’economicità e dell’efficienza ecologica complessiva 
degli impianti

	� Taglio dell’esatta quantità necessaria
	� Minimizzazione degli scarti di lavorazione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
	� Conducibilità termica (EN ISO 12667): 

0,036 W/mK a   0 °C 
0,037 W/mK a 10 °C 
0,042 W/mK a 40 °C

	� Comportamento al fuoco: DS3d0 (EN 13501-1)
	� Temperature di esercizio: da -50 °C a 85 °C
	� Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (EN 13469): ≥ 3000
	� Vedi sito web per dichiarazione di prestazioni	  

www.nmc-insulation.com
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GAMMA DI PRODOTTI

Tipo A B Lunghezza Confezione

mm mm m

1000 x 3 1000 3 45 m 45 m2

1000 x 6 1000 6 22 m 22 m2

1000 x 9 1000 9 15 m 15 m2

1000 x 13 1000 13 11 m 11 m2

1000 x 16 1000 16 10 m 10 m2

1000 x 19 1000 19 7 m 7 m2

1000 x 25 1000 25 5 m 5 m2

1000 x 32 1000 32 4 m 4 m2

1000 x 38 1000 38 3 m 3 m2

CAMPO DI APPLICAZIONE 
	� Moduli termosolari
	� Alte temperature
	� Industria
	� Idraulica e riscaldamento
	� Climatizzazione
	� Impianti di refrigerazione

AEROFLEX® (HT) ROLL XT
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CLIMAFLEX®

CLIMAFLEX® è un materiale isolante flessibile in polietilene espanso a cellule 
chiuse realizzato con NMC Naturefoam®, contenente almeno il 50 % di materie 
prime rinnovabili.

	� Isolamento termico professionale per un risparmio energetico fino all’80 %.
	� Prodotto neutro in termini di CO2 durante tutto il processo di produzione
	� Miglioramento dell’efficienza economica ed ecologica dell’intera unità
	� Unico per il suo comportamento al fuoco BLS1d0

	� Isolamento fonoassorbente per il comfort acustico

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
	� Conducibilità termica (EN ISO 8497): 

0,036 W/mK a   0 °C 
0,040 W/mK a 40 °C 
0,043 W/mK a 60 °C 
0,045 W/mK a 70 °C

	� Reazione al fuoco: 
BLS1d0 (spessore 5 + 9 + 13 mm) 
CLS1d0 (spessore 20 + 25 mm) 
Euroclasse E (tipo 76 x 20 + 89 x 20)

	� Temperature di esercizio: da 0 °C a +100 °C (EN 14707)
	� Vedere il sito web per la dichiarazione di prestazione:  

www.nmc-insulation.com

CAMPO DI APPLICAZIONE 
	� Settore idrotermosanitario
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CLIMAFLEX®

GAMMA DI PRODOTTI

Rame CU Acciaio FE Plastica  
MSV & PEX 

NW Ø esterno NW Ø esterno Ø esterno Tipo A B Lunghezza Confezione

DN mm DN mm pollici mm  mm mm m  

10 12/15 8 13,5 1/4 - 12/15 x 5 15 5 2 m 240 m

15 18 10 17,2 3/8 16 18 x 5 18 5 2 m 200 m

20 22 15 21,3 1/2 20 22 x 5 22 5 2 m 160 m

25 28 20 26,9 3/4 25 28 x 5 28 5 2 m 120 m

32 35 25 33,7 1 32 35 x 5 35 5 2 m 80 m

10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 x 9 12/15 9 2 m 380 m

15 18 10 17,2 3/8 16 18 x 9 18 9 2 m 330 m

20 22 15 21,3 1/2 20 22 x 9 22 9 2 m 250 m

25 28 20 26,9 3/4 25 28 x 9 28 9 2 m 190 m

32 35 25 33,7 1 32 35 x 9 35 9 2 m 150 m

40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 x 9 42 9 2 m 110 m

- - 40 48,3 1 1/2 - 48 x 9 48 9 2 m 90 m

50 54 - 54 - 50 54 x 9 54 9 2 m 70 m

- - 50 60,3 2 - 60 x 9 60 9 2 m 66 m

65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 x 9 76 9 2 m 48 m

80 88,9 80 88,9 3 - 90 x 9 90 9 2 m 40 m

10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 x 13 12/15 13 2 m 256 m

15 18 10 17,2 3/8 16 18 x 13 18 13 2 m 220 m

20 22 15 21,3 1/2 20 22 x 13 22 13 2 m 180 m

25 28 20 26,9 3/4 25 28 x 13 28 13 2 m 140 m

32 35 25 33,7 1 32 35 x 13 35 13 2 m 120 m
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CLIMAFLEX®

Rame CU Acciaio FE Plastica  
MSV & PEX 

NW Ø esterno NW Ø esterno Ø esterno Tipo A B Lunghezza Confezione

DN mm DN mm pollici mm  mm mm m  

40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 x 13 42 13 2 m 90 m

- - 40 48,3 1 1/2 - 48 x 13 48 13 2 m 70 m

50 54 - 54 - 50 54 x 13 54 13 2 m 66 m

- - 50 60,3 2 - 60 x 13 60 13 2 m 48 m

65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 x 13 76 13 2 m 40 m

80 88,9 80 88,9 3 - 89 x 13 89 13 2 m 30 m

10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 x 20 12/15 20 2 m 134 m

15 18 10 17,2 3/8 16 18 x 20 18 20 2 m 126 m

20 22 15 21,3 1/2 20 22 x 20 22 20 2 m 108 m

25 28 20 26,9 3/4 25 28 x 20 28 20 2 m 96 m

32 35 25 33,7 1 32 35 x 20 35 20 2 m 70 m

40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 x 20 42 20 2 m 60 m

- - 40 48,3 1 1/2 - 48 x 20 48 20 2 m 48 m

50 54 - 54 - 50 54 x 20 54 20 2 m 48 m

- - 50 60,3 2 - 60 x 20 60 20 2 m 40 m

65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 x 20* 76 20 2 m 26 m

10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 x 25 12/15 25 2 m 90 m

15 18 10 17,2 3/8 16 18 x 25 18 25 2 m 90 m

20 22 15 21,3 1/2 20 22 x 25 22 25 2 m 70 m

25 28 20 26,9 3/4 25 28 x 25 28 25 2 m 66 m

32 35 25 33,7 1 32 35 x 25 35 25 2 m 56 m

40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 x 25 42 25 2 m 48 m

*Disponibile di serie in Euroclasse E
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CLIMAFLEX® XT

CLIMAFLEX® è un materiale isolante flessibile in polietilene espanso a cellule 
chiuse realizzato con NMC Naturefoam®, contenente almeno il 50 % di materie 
prime rinnovabili.

	� Isolamento termico professionale per un risparmio energetico fino all’80 %.
	� Prodotto neutro in termini di CO2 durante tutto il processo di produzione
	� Miglioramento dell’efficienza economica ed ecologica dell’intera unità
	� Unico per il suo comportamento al fuoco BLS1d0

	� Isolamento fonoassorbente per il comfort acustico
	� Dotato di sistema di chiusura autoadesivo su entrambi i lati.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
	� Conducibilità termica (EN ISO 8497): 

0,036 W/mK a   0 °C 
0,040 W/mK a 40 °C 
0,043 W/mK a 60 °C 
0,045 W/mK a 70 °C

	� Reazione al fuoco: 
BLS1d0 (spessore 5 + 9 + 13 mm) 
CLS1d0 (spessore 20 mm)

	� Temperature di esercizio: da 0 °C a +100 °C (EN 14707)
	� Temperatura di lavorabilità: ≥ +5 °C
	� Vedere il sito web per la dichiarazione di prestazione:  

www.nmcinsulation.com

CAMPO DI APPLICAZIONE 
	� Riscaldamento e impianti idraulici
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CLIMAFLEX® XT

GAMMA DI PRODOTTI

Rame CU Acciaio FE  Plastica
MSV & PEX

NW Ø esterno NW Ø esterno Ø esterno Tipo A B Lunghezza Confezione

DN mm DN mm pollici mm  mm mm m  

10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 x 9 12/15 9 2 m 300 m

15 18 10 17,2 3/8 16 18 x 9 18 9 2 m 300 m

20 22 15 21,3 1/2 20 22 x 9 22 9 2 m 250 m

25 28 20 26,9 3/4 25 28 x 9 28 9 2 m 190 m

32 35 25 33,7 1 32 35 x 9 35 9 2 m 150 m

40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 x 9 42 9 2 m 110 m

- - 40 48,3 1 1/2 - 48 x 9 48 9 2 m 90 m

50 54 - 54 - 50 54 x 9 54 9 2 m 70 m

10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 x 13 12/15 13 2 m 200 m

15 18 10 17,2 3/8 16 18 x 13 18 13 2 m 190 m

20 22 15 21,3 1/2 20 22 x 13 22 13 2 m 160 m

25 28 20 26,9 3/4 25 28 x 13 28 13 2 m 130 m

32 35 25 33,7 1 32 35 x 13 35 13 2 m 102 m

40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 x 13 42 13 2 m 84 m

- - 40 48,3 1 1/2 - 48 x 13 48 13 2 m 70 m

50 54 - 54 - 50 54 x 13 54 13 2 m 60 m

- - 50 60,3 2 - 60 x 13 60 13 2 m 48 m

80 88,9 80 88,9 3 - 89 x 13 89 13 2 m 30 m
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Altri prodotti
CLIMAFLEX® CLIMAFLEX® STABILEXZENTROFLEX® COMPACT

Isolamento per tubazioni, in  
schiuma di polietilene a cellule 
chiuse, realizzati con NMC  
Naturefoam®, che contiene 
almeno il 50 % di materie prime 
rinnovabili. Per impiegonei settori 
termo-tecnico e sanitario.

Isolamento per tubazioni, di  
polietilene a cellule chiuse,  
realizzati con NMC Naturefoam®, 
che contiene almeno il 50 % di 
materie prime rinnovabili, con una 
robusta guaina isolante per tubi.

Isolamento per tubazioni, in  
schiuma di polietilene a cellule 
chiuse, realizzati con NMC  
Naturefoam®, che contiene  
almeno il 50 % di materie  
prime rinnovabili, con robusto 
rivestimento protettivo.

CLIMAFLEX® XT

Rame CU Acciaio FE  Plastica
MSV & PEX

NW Ø esterno NW Ø esterno Ø esterno Tipo A B Lunghezza Confezione

DN mm DN mm pollici mm  mm mm m  

20 22 15 21,3 1/2 20 22 x 20 22 20 2 m 108 m

25 28 20 26,9 3/4 25 28 x 20 28 20 2 m 96 m

32 35 25 33,7 1 32 35 x 20 35 20 2 m 70 m

40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 x 20 42 20 2 m 60 m

- - 40 48,3 1 1/2 - 48 x 20 48 20 2 m 48 m

50 54 - 54 - 50 54 x 20 54 20 2 m 48 m

- - 50 60,3 2 - 60 x 20 60 20 2 m 40 m
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CLIMAFLEX® STABIL

CLIMAFLEX® STABIL è un materiale isolante flessibile in polietilene espanso a 
cellule chiuse realizzato con NMC Naturefoam®, contenente almeno il 50 % di 
materie prime rinnovabili.

	� Isolamento termico professionale per un risparmio energetico fino all’ 80 %.
	� Prodotto neutro in termini di CO2 durante tutto il processo di produzione
	� Miglioramento dell’efficienza economica ed ecologica dell’intera unità
	� Isolamento fonoassorbente per il comfort acustico
	� Dotato di un robusto rivestimento che offre protezione contro i danni durante 

l’intera fase di realizzazione dei lavori

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
	� Conducibilità termica (EN ISO 8497): 

0,036 W/mK a   0 °C 
0,040 W/mK a 40 °C 
0,043 W/mK a 60 °C 
0,045 W/mK a 70 °C

	� Reazione al fuoco: Euroclasse E (EN 13501-1)
	� Temperature di esercizio: da 0 °C a +100 °C (EN 14707)
	� Vedere il sito web per la dichiarazione di prestazione:  

www.nmc-insulation.com

CAMPO DI APPLICAZIONE 
	� Riscaldamento e impianti idraulici
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CLIMAFLEX® STABIL

GAMMA DI PRODOTTI

Rame CU Acciaio FE  Plastica
MSV & PEX

NW Ø esterno NW Ø esterno Ø esterno Tipo A B Lunghezza Confezione

DN mm DN mm pollici mm mm mm m

CLIMAFLEX® STABIL con rivestimento protettivo blu, ma senza NMC Naturefoam®

10 12/15 8 13,5 1/4 - 12/15 x 4 12/15 4 10 m 200 m

15 18 10 17,2 3/8 16 18 x 4 18 4 10 m 180 m

20 22 15 21,3 1/2 20 22 x 4 22 4 10 m 160 m

25 28 20 26,9 3/4 25 28 x 4 28 4 10 m 140 m

32 35 25 33,7 1 32 35 x 4 35 4 10 m 110 m

CLIMAFLEX® STABIL con rivestimento protettivo rosso, con NMC Naturefoam®

10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 x 4 12/15 4 10 m 200 m

15 18 10 17,2 3/8 16 18 x 4 18 4 10 m 180 m

20 22 15 21,3 1/2 20 22 x 4 22 4 10 m 160 m

25 28 20 26,9 3/4 25 28 x 4 28 4 10 m 140 m

32 35 25 33,7 1 32 35 x 4 35 4 10 m 110 m

10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 x 9 12/15 9 2 m 120 m

15 18 10 17,2 3/8 16 18 x 9 18 9 2 m 120 m

20 22 15 21,3 1/2 20 22 x 9 22 9 2 m 100 m

25 28 20 26,9 3/4 25 28 x 9 28 9 2 m 90 m

32 35 25 33,7 1 32 35 x 9 35 9 2 m 60 m

40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 x 9 42 9 2 m 48 m
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CLIMAFLEX® STABIL

Rame CU Acciaio FE  Plastica
MSV & PEX

NW Ø esterno NW Ø esterno Ø esterno Tipo A B Lunghezza Confezione

DN mm DN mm pollici mm mm mm m

10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 x 13 12/15 13 2 m 100 m

15 18 10 17,2 3/8 16 18 x 13 18 13 2 m 96 m

20 22 15 21,3 1/2 20 22 x 13 22 13 2 m 80 m

25 28 20 26,9 3/4 25 28 x 13 28 13 2 m 64 m

32 35 25 33,7 1 32 35 x 13 35 13 2 m 48 m

40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 x 13 42 13 2 m 42 m

10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 x 20 12/15 20 2 m 58 m

15 18 10 17,2 3/8 16 18 x 20 18 20 2 m 56 m

20 22 15 21,3 1/2 20 22 x 20 22 20 2 m 48 m

25 28 20 26,9 3/4 25 28 x 20 28 20 2 m 40 m

32 35 25 33,7 1 32 35 x 20 35 20 2 m 32 m

40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 x 20 42 20 2 m 24 m

10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 x 25 12/15 25 2 m 40 m

15 18 10 17,2 3/8 16 18 x 25 18 25 2 m 38 m

20 22 15 21,3 1/2 20 22 x 25 22 25 2 m 36 m

25 28 20 26,9 3/4 25 28 x 25 28 25 2 m 30 m

32 35 25 33,7 1 32 35 x 25 35 25 2 m 26 m

40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 x 25 42 25 2 m 24 m
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INSUL - TUBE®

INSUL-TUBE® è un tubo isolante flessibile in schiuma a celle chiuse a base di 
elastomero.

	� Grazie alle ottime proprietà di isolamento termico, è possibile ridurre 
notevolmente l’apporto di energia per il funzionamento degli impianti di 
condizionamento e di refrigerazione, nonché degli impianti sanitari e di 
riscaldamento.

	� Miglioramento dell’efficienza economica ed ecologica dell’intera unità
	� Prevenzione della formazione di condensa
	� Isolamento fonoassorbente per il comfort acustico

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
	� Conducibilità termica (EN ISO 8497): 

6 - 25 mm 			   32 - 60 mm 
0,031 W/mK fino a -30 °C	 0,031 W/mK fino a -30 °C 
0,034 W/mK fino a   0 °C 	 0,035 W/mK fino a   0 °C 
0,038 W/mK fino a 40 °C 	 0,040 W/mK fino a 40 °C 
0,041 W/mK fino a 70 °C 	 0,043 W/mK fino a 70 °C

	� Reazione al fuoco: BLS3d0 (EN 13501-1)
	� Temperatura di esercizio: da -30 °C a 110 °C (EN 14707)
	� Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (EN 13469):  

≤ 25 mm: 10.000 μ 
≥ 32 mm: 7.000 μ

	� Vedere il sito web per la dichiarazione di prestazione: 
www.nmc-insulation.com

CAMPO DI APPLICAZIONE 
	� Riscaldamento e impianti idraulici
	� Condizionamento
	� Refrigerazione
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INSUL-TUBE®

GAMMA DI PRODOTTI

Rame CU Acciaio FE Plastica
MSV & PEX 

NW Ø esterno NW Ø esterno Ø esterno Tipo A B Lunghezza Confezione

DN mm DN mm pollici mm  mm mm  

4 6 - - - - 6 x 6 6 6 2 m 500 m

6 8 - - - - 8 x 6 8 6 2 m 480 m

8 10 6 10,2 1/8 - 10 x 6 10 6 2 m 430 m

10 12 - - - - 12 x 6 12 6 2 m 350 m

10 15 8 13,5 1/4 - 15 x 6 15 6 2 m 300 m

15 18 10 17,2 3/8 16 18 x 6 18 6 2 m 280 m

20 22 15 21,3 1/2 20 22 x 6 22 6 2 m 216 m

25 28 20 26,9 3/4 25 28 x 6 28 6 2 m 150 m

32 35 25 33,7 1 32 35 x 6 35 6 2 m 120 m

4 6 - - - - 6 x 9 6 9 2 m 330 m

6 8 - - - - 8 x 9 8 9 2 m 310 m

8 10 6 10,2 1/8 - 10 x 9 10 9 2 m 290 m

10 12 - - - - 12 x 9 12 9 2 m 250 m

10 15 8 13,5 1/4 - 15 x 9 15 9 2 m 212 m

15 18 10 17,2 3/8 16 18 x 9 18 9 2 m 160 m

15 19 - - 1/2 20 20 x 9 20 9 2 m 160 m

20 22 15 21,3 1/2 20 22 x 9 22 9 2 m 140 m

20 25 - 25 3/4 25 25 x 9 25 9 2 m 130 m

25 28 20 26,9 3/4 25 28 x 9 28 9 2 m 124 m

- - - - - 32 32 x 9 32 9 2 m 110 m

32 35 25 33,7 1 32 35 x 9 35 9 2 m 92 m

40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 x 9 42 9 2 m 70 m

- - 40 48,3 1 1/2 - 48 x 9 48 9 2 m 60 m

50 54 - 54 - 50 54 x 9 54 9 2 m 60 m

- - 50 60,3 2 - 60 x 9 60 9 2 m 60 m

- 64 - 63,5 - 63 64 x 9 64 9 2 m 54 m
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Rame CU Acciaio FE Plastica
MSV & PEX 

NW Ø esterno NW Ø esterno Ø esterno Tipo A B Lunghezza Confezione

DN mm DN mm pollici mm  mm mm  

- 64 - 63,5 - 63 67 x 9 67 9 2 m 54 m

- 70 - 70 - - 70 x 9 70 9 2 m 54 m

65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 x 9 76 9 2 m 54 m

- 80 - - - - 80 x 9 80 9 2 m 40 m

80 88,9 80 88,9 3 - 89 x 9 89 9 2 m 36 m

- - - 101,6 3 1/2 - 102 x 9 102 9 2 m 28 m

100 108 - 108 - - 108 x 9 108 9 2 m 28 m

100 114 100 114,3 4 - 114 x 9 114 9 2 m 28 m

- - - 125 - - 125 x 9 125 9 2 m 20 m

125 133 125 133 - - 133 x 9 133 9 2 m 16 m

- - 125 139,7 5 - 140 x 9 140 9 2 m 16 m

150 159 - 160 - - 160 x 9 160 9 2 m 14 m

4 6 - - - - 6 x 13 6 13 2 m 240 m

6 8 - - - - 8 x 13 8 13 2 m 210 m

8 10 6 10,2 1/8 - 10 x 13 10 13 2 m 190 m

10 12 - - - - 12 x 13 12 13 2 m 172 m

10 15 8 13,5 1/4 - 15 x 13 15 13 2 m 140 m

15 18 10 17,2 3/8 16 18 x 13 18 13 2 m 130 m

15 19 - - 1/2 20 20 x 13 20 13 2 m 110 m

20 22 15 21,3 1/2 20 22 x 13 22 13 2 m 98 m

20 25 - 25 3/4 25 25 x 13 25 13 2 m 92 m

25 28 20 26,9 3/4 25 28 x 13 28 13 2 m 86 m

- - - - 1 32 32 x 13 32 13 2 m 76 m

32 35 25 33,7 1 32 35 x 13 35 13 2 m 76 m

- - - - - - 40 x 13 40 13 2 m 56 m

40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 x 13 42 13 2 m 56 m

- - 40 48,3 1 1/2 - 48 x 13 48 13 2 m 48 m

- - - - - - 50 x 13 50 13 2 m 46 m

50 54 - 54 - 50 54 x 13 54 13 2 m 46 m

- - 50 60,3 2 - 60 x 13 60 13 2 m 40 m

- 64 - 63,5 - 63 64 x 13 64 13 2 m 40 m

- - - - - - 67 x 13 67 13 2 m 40 m

- 70 - 70 - - 70 x 13 70 13 2 m 40 m

65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 x 13 76 13 2 m 34 m

- 80 - - - - 80 x 13 80 13 2 m 30 m

80 88,9 80 88,9 3 - 89 x 13 89 13 2 m 30 m

- - - 101,6 3 1/2 - 102 x 13 102 13 2 m 30 m

100 108 - 108 - - 108 x 13 108 13 2 m 28 m

100 114 100 114,3 4 - 114 x 13 114 13 2 m 28 m

- - - 125 - - 125 x 13 125 13 2 m 20 m

125 133 125 133 - - 133 x 13 133 13 2 m 18 m

- - 125 139,7 5 - 140 x 13 140 13 2 m 18 m

150 159 - 160 - - 160 x 13 160 13 2 m 16 m

INSUL-TUBE®
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Rame CU Acciaio FE Plastica
MSV & PEX 

NW Ø esterno NW Ø esterno Ø esterno Tipo A B Lunghezza Confezione

DN mm DN mm pollici mm  mm mm  

8 10 6 10,2 1/8 - 10 x 19 10 19 2 m 106 m

10 12 - - - - 12 x 19 12 19 2 m 100 m

10 15 8 13,5 1/4 - 15 x 19 15 19 2 m 86 m

15 18 10 17,2 3/8 16 18 x 19 18 19 2 m 78 m

15 19 - - 1/2 20 20 x 19 20 19 2 m 76 m

20 22 15 21,3 1/2 20 22 x 19 22 19 2 m 74 m

20 25 - 25 3/4 25 25 x 19 25 19 2 m 60m

25 28 20 26,9 3/4 25 28 x 19 28 19 2 m 58 m

- - - - 1 32 32 x 19 32 19 2 m 54 m

32 35 25 33,7 1 32 35 x 19 35 19 2 m 48 m

- - - - - - 40 x 19 40 19 2 m 40 m

40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 x 19 42 19 2 m 40 m

- - 40 48,3 1 1/2 - 48 x 19 48 19 2 m 30 m

- - - - - - 50 x 19 50 19 2 m 30 m

50 54 - 54 - 50 54 x 19 54 19 2 m 30 m

- - 50 60,3 2 - 60 x 19 60 19 2 m 28 m

- 64 - 63,5 - 63 64 x 19 64 19 2 m 28 m

- - - - - - 67 x 19 67 19 2 m 28 m

- 70 - 70 - - 70 x 19 70 19 2 m 28 m

65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 x 19 76 19 2 m 28 m

- 80 - - - - 80 x 19 80 19 2 m 26 m

80 88,9 80 88,9 3 - 89 x 19 89 19 2 m 22 m

- - - 101,6 3 1/2 - 102 x 19 102 19 2 m 20 m

100 108 - 108 - - 108 x 19 108 19 2 m 20 m

100 114 100 114,3 4 - 114 x 19 114 19 2 m 18 m

- - - 125 - - 125 x 19 125 19 2 m 18 m

125 133 125 133 - - 133 x 19 133 19 2 m 12 m

- - 125 139,7 5 - 140 x 19 140 19 2 m 10 m

150 159 - 160 - - 160 x 19 160 19 2 m 8 m

8 10 6 10,2 1/8 - 10 x 25 10 25 2 m 60 m

10 12 - - - - 12 x 25 12 25 2 m 50 m

10 15 8 13,5 1/4 - 15 x 25 15 25 2 m 50 m

15 18 10 17,2 3/8 16 18 x 25 18 25 2 m 50 m

15 19 - - 1/2 20 20 x 25 20 25 2 m 50 m

20 22 15 21,3 1/2 20 22 x 25 22 25 2 m 42 m

20 25 - 25 3/4 25 25 x 25 25 25 2 m 40 m

25 28 20 26,9 3/4 25 28 x 25 28 25 2 m 40 m

- - - - 1 32 32 x 25 32 25 2 m 36 m

32 35 25 33,7 1 32 35 x 25 35 25 2 m 32 m

40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 x 25 42 25 2 m 24 m

- - 40 48,3 1 1/2 - 48 x 25 48 25 2 m 24 m

50 54 - 54 - 50 54 x 25 54 25 2 m 22 m

- - 50 60,3 2 - 60 x 25 60 25 2 m 22 m

INSUL-TUBE®
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INSUL-TUBE®

Rame CU Acciaio FE Plastica
MSV & PEX 

NW Ø esterno NW Ø esterno Ø esterno Tipo A B Lunghezza Confezione

DN mm DN mm pollici mm  mm mm  

- 64 - 63,5 - 63 64 x 25 64 25 2 m 18 m

- - - - - - 67 x 25 67 25 2 m 18 m

- 70 - 70 - - 70 x 25 70 25 2 m 18 m

65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 x 25 76 25 2 m 18 m

80 88,9 80 88,9 3 - 89 x 25 89 25 2 m 14 m

- - - 101,6 3 1/2 - 102 x 25 102 25 2 m 12 m

100 108 100 108 - - 108 x 25 108 25 2 m 10 m

100 114 100 114,3 4 - 114 x 25 114 25 2 m 10 m

- - - 125 - - 125 x 25 125 25 2 m 8 m

125 133 125 133 - - 133 x 25 133 25 2 m 8 m

- - 125 139,7 5 - 140 x 25 140 25 2 m 6 m

150 159 - 160 - - 160 x 25 160 25 2 m 4 m

10 12 - - - - 12 x 32 12 32 2 m 36 m

10 15 8 13,5 1/4 - 15 x 32 15 32 2 m 32 m

15 18 10 17,2 3/8 16 18 x 32 18 32 2 m 32 m

20 22 15 21,3 1/2 20 22 x 32 22 32 2 m 26 m

20 25 - 25 3/4 25 25 x 32 25 32 2 m 26 m

25 28 20 26,9 3/4 25 28 x 32 28 32 2 m 24 m

- - - - 1 32 32 x 32 32 32 2 m 24 m

32 35 25 33,7 1 32 35 x 32 35 32 2 m 24 m

40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 x 32 42 32 2 m 18 m

- - 40 48,3 1 1/2 - 48 x 32 48 32 2 m 18 m

50 54 - 54 - 50 54 x 32 54 32 2 m 16 m

- - 50 60,3 2 - 60 x 32 60 32 2 m 16 m

- 63 - 63,5 - 63 64 x 32 64 32 2 m 14 m

- - - - - - 67 x 32 67 32 2 m 14 m

- 70 - 70 - - 70 x 32 70 32 2 m 14 m

65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 x 32 76 32 2 m 12 m

- 80 - - - - 80 x 32 80 32 2 m 12 m

80 88,9 80 88,9 3 - 89 x 32 89 32 2 m 10 m

- - - 101,6 3 1/2 - 102 x 32 102 32 2 m 10 m

100 108 - 108 - - 108 x 32 108 32 2 m 8 m

100 114 100 114,3 4 - 114 x 32 114 32 2 m 8 m

- - - 125 - - 125 x 32 125 32 2 m 6 m

125 133 125 133 - - 133 x 32 133 32 2 m 6 m

- - 125 139,7 5 - 140 x 32 140 32 2 m 6 m

150 159 - 160 - - 160 x 32 160 32 2 m 4 m

15 18 10 17,2 3/8 16 18 x 40 18 40 2 m 22 m

20 22 15 21,3 1/2 20 22 x 40 22 40 2 m 22 m

25 28 20 26,9 3/4 25 28 x 40 28 40 2 m 16 m

- - - - 1 32 32 x 40 32 40 2 m 16 m

32 35 25 33,7 1 32 35 x 40 35 40 2 m 12 m

40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 x 40 42 40 2 m 12 m
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INSUL-TUBE®

Rame CU Acciaio FE Plastica
MSV & PEX 

NW Ø esterno NW Ø esterno Ø esterno Tipo A B Lunghezza Confezione

DN mm DN mm pollici mm  mm mm  

- - 40 48,3 1 1/2 - 48 x 40 48 40 2 m 12 m

50 54 - 54 - 50 54 x 40 54 40 2 m 10 m

- - 50 60,3 2 - 60 x 40 60 40 2 m 10 m

- 63 - 63,5 - 63 64 x 40 64 40 2 m 10 m

- 70 - 70 - - 70 x 40 70 40 2 m 10 m

65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 x 40 76 40 2 m 10 m

80 x 40 80 40 2 m 10 m

80 88,9 80 88,9 3 - 89 x 40 89 40 2 m 8 m

- - - 101,6 3 1/2 - 102 x 40 102 40 2 m 6 m

100 108 - 108 - - 108 x 40 108 40 2 m 6 m

100 114 100 114,3 4 - 114 x 40 114 40 2 m 4 m

- - - 125 - - 125 x 40 125 40 2 m 4 m

- - 125 139,7 5 - 140 x 40 140 40 2 m 4 m

150 159 - 160 - - 160 x 40 160 40 2 m 4 m

32 35 25 33,7 1 32 35 x 50 35 50 2 m 8 m

40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 x 50 42 50 2 m 8 m

- - 40 48,3 1 1/2 - 48 x 50 48 50 2 m 8 m

50 54 - 54 - 50 54 x 50 54 50 2 m 8 m

- - 50 60,3 2 - 60 x 50 60 50 2 m 8 m

- 63 - 63,5 - 63 64 x 50 64 50 2 m 8 m

65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 x 50 76 50 2 m 6 m

80 88,9 80 88,9 3 - 89 x 50 89 50 2 m 6 m
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INSUL ROLL

INSUL ROLL è una lastra isolante flessibile in schiuma a celle chiuse a base di 
elastomero.

	� Grazie alle ottime proprietà di isolamento termico, è possibile ridurre 
notevolmente l’apporto di energia per il funzionamento degli impianti di 
condizionamento e di refrigerazione, nonché degli impianti sanitari e di 
riscaldamento.

	� Miglioramento dell’efficienza economica ed ecologica dell’intera unità
	� Prevenzione della formazione di condensa
	� Isolamento fonoassorbente per il comfort acustico
	� Taglio su misura in funzione delle necessità
	� Riduzione degli scarti di lavorazione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
	� Conducibilità termica (EN ISO 12667): 

0,033 W/mK a	-50 °C 
0,034 W/mK a	-30 °C 
0,036 W/mK a	 0 °C 
0,039 W/mK a	 40 °C 
0,041 W/mK a	 70 °C

	� Reazione al fuoco: BS3d0 (EN 13501-1)
	� Temperatura di esercizio: da -50 °C a 105 °C (EN 14707)
	� Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (EN 13469):  

≤ 25 mm: 10.000 μ 
≥ 32 mm: 7.000 μ

	� Vedere il sito web per la dichiarazione di prestazione: 
www.nmc-insulation.com

CAMPO DI APPLICAZIONE 
	� Riscaldamento e impianti idraulici
	� Condizionamento
	� Refrigerazione
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GAMMA DI PRODOTTI

Tipo A B Lunghezza Confezione

mm mm m

1000 x 6 1000 6 20 m 20 m2

1000 x 9 1000 9 15 m 15 m2

1000 x 13 1000 13 11 m 11 m2

1000 x 16 1000 16 9 m 9 m2

1000 x 19 1000 19 8 m 8 m2

1000 x 25 1000 25 6 m 6 m2

1000 x 32 1000 32 4 m 4 m2

1000 x 40 1000 40 4 m 4 m2

1000 x 50 1000 50 4 m 4 m2

INSUL ROLL
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SOLAR-TUBE ECO

Il doppio tubo corrugato in acciaio inossidabile preisolato con caucciù 
EPDM (elastomero resistente alle alte temperature) con cavo sonda 
integrato per il collegamento di pannelli solari al circuito di riscaldamento.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Tubo corrugato in acciaio inossidabile: - n. materiale 1.4404 (AISI 316L)

	� Campo di temperatura: da -270 °C a +600 °C
	� Pressione di scoppio > 3 x pressione di esercizio consentita
	� Pericolo di corrosione in caso di contatto diretto con: 
Calcestruzzo, gesso, acido, sale, danneggiamento meccanico

	� Materiale isolante: Tubo AEROFLEX® HT in EPDM
	� Caucciù sintetico leggero, flessibile, a celle chiuse
	� Reazione al fuoco: Euroclasse E secondo EN 13501-1
	� Conducibilità termica (EN ISO 8497) 
0,038 W/mK con 40 °C 
0,036 W/mK con   0 °C

	� Dimensioni con riferimento alla normativa EN 14304
	� Resistenza termica permanente: fino a +150 °C, 
temporaneamente fino a +175 °C 
(Temperatura di stagnazione di collettori)

	� Ottima resistenza all’ozono, resistenza ai raggi UV

Cavo sensore:

	� Conduttore del sensore 2 x 0,75 mm2

Set di connessione incluso
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SOLAR TUBE ECO è un doppio tubo corrugato in acciaio inossidabile, 
preisolato, con cavo sensore integrato, per l’allacciamento di un impianto 
solare termico al circuito di riscaldamento.

L’isolante applicato sul tubo corrugato in acciaio inossidabile è composto 
da elastomero resistente alle alte temperature, pertanto SOLAR TUBE 
ECO mantiene le sue proprietà anche a 150 °C (funzionamento continuo) 
o temporaneamente a 175 °C (periodi di picco), mentre la doppia 
guaina esterna in PE offre una protezione dagli influssi esterni come ad 
esempio: l’esposizione ai raggi ultravioletti, l’inquinamento da ozono e 
l’assorbimento all’umidità.

Osservare le avvertenze nelle nostre direttive di messa in opera.

Dimensioni Ø interno Ø esterno Spessore Pressione max di
esercizio a 20 °C

Pressione max di
esercizio a 200 °C

Max raggio  
di curvatura

Liquido
contenuto Superficie Peso 

DN16 16,3 mm 21,3 mm 0,18 mm 16 Bar 9,5 Bar 25 mm 0,282 l/m 0,099 m2/m 0,140 kg/m

DN20 20,4 mm 26,7 mm 0,18 mm 10 Bar 6 Bar 30 mm 0,420 l/m 0,148 m2/m 0,210 kg/m

DN25 25,4 mm 31,8 mm 0,20 mm 10 Bar 6 Bar 35 mm 0,628 l/m 0,166 m2/m 0,260 kg/m

* Con riserva di modifiche

GAMMA DI PRODOTTI

Tipo A B Lunghezza unità di imballaggio

16 x 13 DN 16 13 mm 10 m 10 m

16 x 13 DN 16 13 mm 15 m 15 m

16 x 13 DN 16 13 mm 20 m 20 m

16 x 13 DN 16 13 mm 25 m 25 m

16 x 13 DN 16 13 mm 50 m 50 m

16 x 13 DN 16 13 mm 135 m 135 m

20 x 13 DN 20 13 mm 10 m 10 m

20 x 13 DN 20 13 mm 15 m 15 m

20 x 13 DN 20 13 mm 20 m 20 m

20 x 13 DN 20 13 mm 25 m 25 m

20 x 13 DN 20 13 mm 50 m 50 m

20 x 13 DN 20 13 mm 100 m 100 m

25 x 13 DN 25 13 mm 10 m 10 m

25 x 13 DN 25 13 mm 15 m 15 m

25 x 13 DN 25 13 mm 20 m 20 m

25 x 13 DN 25 13 mm 25 m 25 m

25 x 13 DN 25 13 mm 50 m 50 m

25 x 13 DN 25 13 mm 80 m 80 m

SOLAR-TUBE ECO
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TOLLERANZE

Materiali isolanti elastomerici (FEF) Tolleranza EN 14304

tipo lun
ghezza

lar
ghezza

spessore perpendicolarità Diametro interno
dichiarato tolleranza Di ≤100 Di >100

Tubi
isolanti

±1,5 % —

dD ≤  8
8 < dD ≤ 18

18 < dD ≤ 31
dD > 31

±1,0
±1,5
±2,5
±3,0

3,0 mm Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 4 Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 6

Lastre 
in
fogli

+1,5 % ±2,0 %
dD ≤  6

6 < dD ≤ 19
dD > 19

±1,0
±1,5
±2,0

3,0 mm/m (Lungh./larghezza)

—
3,0 mm (spessore)

— —

Lastre 
in
rotoli

+5,0 %
–1,5 %

±2,0 %
dD ≤  6

6 < dD ≤ 19
dD > 19

±1,0
±1,5
±2,0

3,0 mm/m (Lungh./larghezza)

—
3,0 mm (spessore)

— —

nastri +5,0 %
–1,5 %

±2,0 % dD =  3
– 0,1
+1,5

— — —

Materiali isolanti in polietilene (PEF) Tolleranza EN 14313

tipo lun
ghezza

lar
ghezza

spessore perpendicolarità Diametro interno
dichiarato tolleranza Di ≤35 35 < Di ≤100 Di >100

Tubi
isolanti

±1,5 % —

dD ≤  6
6 < dD ≤ 10

10 < dD ≤ 15
15 < dD ≤ 30

dD > 30

±1,0
±1,5
±2,0
±2,5
±3,0

5,0 mm per Di,D ≤ 60 mm

e 10,0 mm  
per 60 < Di,D ≤ 120 mm

    Di,D + 1 
à Di,D + 4

    Di,D + 2 
à Di,D + 6

    Di,D + 3 
à Di,D + 8

Lastre 
in
fogli

+1,5 % —

dD ≤  6
6 < dD ≤ 10

10 < dD ≤ 15
15 < dD ≤ 30

dD > 30

±1,0
±1,5
±2,0
±2,5
±3,0

5,0 mm per Di,D ≤ 60 mm

e 10,0 mm  
per 60 < Di,D ≤ 120 mm

    Di,D + 1 
à Di,D + 4

    Di,D + 2 
à Di,D + 6

    Di,D + 3
à Di,D + 8

Lastre 
in
rotoli

+1,5 % ±1,0 %
dD ≤  6

6 < dD ≤ 19
dD > 19

±1,0
±1,5
±2,0

10,0 mm/m (Lungh./larghezza)

—
2,0 mm (spessore)

— — —

nastri +1,5 % ±2,0 % — +0,5 — — —

Dimensioni in millimetri • Di= Diametro interno • dD= spessore nominale • D i,D = valore nominale del diametro interno di un tubo
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Sales Manager Italia 
Daniela Giardina
     + 39 335 600 2512
    daniela.giardina@nmc-italia.it

Servizio interno di vendita Italia
Francesco Porta 
     +39 0295 54 54 32
    francesco.porta@nmc-italia.it  

PERSONE DI RIFERIMENTO
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NMC Italia s.r.l.
Via A. Volta 27/29 · I-20042 Pessano con Bornago (Milano)
 +39 02 955 454-1 ·  +39 02 955 454-30

info@nmc-italia.it

www.nmc-insulation.com


