TECHNICAL

nmC INSULATION

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Nome del prodotto: AEROFLEX® (HT) COIL
DoP Nr.: WA4FEF700

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo :

Codice di
identificazione unico WA4FEF007
del prodotto tipo

spessore : Diametro interno :
6 mm 6-28
9 mm 6-28
13 mm 6-35
19 mm 6-35

2. Uso o usi previsti :
Prodotti isolanti termici utilizzati per impianti in edifici ed installazioni industriali

3. Fabbricante:
NMC Polska Sp. z o0.0., ul. Pyskowicka 15, 41-807 Zabrze, Polska

4. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :
1+3

5. —Normaarmonizzata (Harmonized standard) :
EN 14304:2009+A1:2013
- Ente certificatore (notified bodies):
NB 0919

6. Prestazioni dichiarate :

Codice di
identificazione unico WA4FEF007
del prodotto tipo :
Requisiti / Clausole richieste Prestazioni : livelli o
caratteristiche del .
nella norma europea classi
mandato
Reazione al fuoco, 4.2.4 Reazione al fuoco C.-s2,d0
Euroclasse
4.3.7 Resistenza alla NPD
Indice di assorbimento | trasmissione Acustica
acustico i
4.3.8 Assorblmento NPD
acustico
4.2.1 Conducibilita
termica
0,036 at 0°C
Resistenza termica 0,037 at 10°C
0,040 at 40°C
4.2.2. Dimensioni e Vedere ;alzje:jlalll
tolleranze punto 4.2.2. della
norma
Permeabilita all’'acqua 4.3.4. Assorbimento ad NPD
acqua
Permeabilita al vapore 4:3'5 .Resistenza alla
diffusione del vapore NPD
acqueo
acqueo
Resistenza alla a
compressione
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Codice di
identificazione unico
del prodotto tipo :

WA4FEF007

Req_U|§|t| / Clausole richieste Prestazioni : livelli o
caratteristiche del .
nella norma europea classi
mandato
Livello di rilascio di 4.3.6. quantita di ioni NPD
sostanze corrosive idro solubili & valore pH
eﬁﬂﬁf&i ilefl?asrft?ifaite 4.3.9. Rilascio di NPD
p A sostanze pericolose
interno
Continua combustione 4.3.10 CO’.“'““a
) combustione b
incandescente .
incandescente
Durablllta_della reazione | , , o ~aratteristiche di
al fuoco in relazione a durabilita c
invecchiamento/degrado
4.2.1. Conducibilita d

Durabilita della
resistenza termica in
relazione a
invecchiamento/degrado

termica

4.2.2. Dimensioni e
tolleranze

Vedere tabella 1
punto 4.2.2. della

norma
4.2.3. Stabilita
dimensionale DS(23,90)
4.2.5. Caratteristiche di d

durabilita

4.3.2. temperatura
massima di esercizio

ST (+) 150°C

4.3.3. temperatura

> . - ST () 50°C
minima di esercizio
Durab|||t§ della reazione | , , o . oweristiche di
al fuoco in relazione alle N c
durabilita
alte temperature
Durabilita della 4.2.5. Caratteristiche di d

resistenza termica in
relazione alle alte
temperature

durabilita

4.3.2. temperatura
massima di esercizio —
stabilita dimensionale

ST (+) 150 °C

Note:
NPD: Nessuna prestazione determinata

a: La resistenza alla compressione non € applicabile ai prodotti FEF
b: Al momento dell’edizione di questa norma prodotto, nessun CE test standard era disponibile

c: La resistenza al fuoco della schiuma elastomerica non cambia con il tempo
d: La conducibilita termica della schiuma elastomerica non cambia con il tempo

Le prestazioni dei prodotti sopra identificati sono in conformita con le prestazioni dichiarate. Conformemente al
regolamento (EU) 305/2011, si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la sola responsabilita del

fabbricante.

La versione digitale della dichiarazione di prestazione é disponibile consultando il sito internet www.nmc-
insulation.com/download.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

TOvEX C
I

f

Monika Oparowska

NMC Polska sp. z 0. o.

ul. Pyskowicka 15 - 41-807 Zabrze

', +48 3237324 40

5 +48 32 373 24 43

@ biuro@nmc.pl

Zabrze, 31-05-22
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