TECHNICAL
INSULATION

NMC

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nazwa produktu: AEROFLEX® (HT) COIL

DWU Nr: WA4FEF700

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Niepowtarzalny kod
identyfikacyjny typu
wyrobu:

WA4FEF007

Grubos¢ Scianki : Srednica wewnetrzna :

6 mm 6-28
9 mm 6-28
13 mm 6-35
19 mm 6-35

2 Zamierzone zastosowanie
Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw i instalacji przemystowych

3. Producent:
Nmc Polska Sp. z o. 0., 41-807 Zabrze, ul. Pyskowicka 15

4. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego :
1+3

5. Norma zharmonizowana:
EN 14304:2009+A1:2013

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

NB 0919

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Niepowtarzalny kod
identyfikacyjny typu
wyrobu:

WA4FEFO007

Deklarowane
wiasciwosci uzytkowe
wg mandatu

Wymagania klauzul
w Standardzie
Europejskim

Poziomy i/lub klasy

Reakcja na ogien

wartoéci wg Euroclass 4.2.4 Reakcja na ogien C.-s2,d0
Wspétczynnik L
pochtaniania dzwieku 4.3.7 Emisja dzwieku NPD
4.3.8 Roqh%anlanle NPD
dzwieku
Opér ciepin 4.2.1 Przewodnictwo
P piny cieplne
0,036 w 0°C
0,037 w 10°C
0,040 w 40°C

4.2.2. Tolerancje

Zobacz tabele 1 punkt

wymiarowe 4.2.2. standardu
Przepuszczalnos¢ pary 4.3.4. Nasigkliwos¢
) NPD
wodnej woda
4.3.5 Opor dyfuzyjny NPD
pary wodnej
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Niepowtarzalny kod
identyfikacyjny typu
wyrobu:

WA4FEF007

Deklarowane
wiasciwosci uzytkowe
wg mandatu

Wymagania klauzul
w Standardzie
Europejskim

Poziomy i/lub klasy

Wytrzymatosé na

$ciskanie . b
4.3.6. Sladowe ilosci
Szybkos$¢ uwalniania Jon(l)(\:vzgg]larus, J(Ijltoru, NPD
substanciji zracych rozpuszczalnych w
wodzie praz pH
_Wydz!elanle 4.3.9. Wydzielanie
niebezpiecznych b " NPD
substancji do _ substanc]
srodowiska niebezpiecznych
Ciagte spalanie w 4.3.10 Ciaggte spalanie a
postaci zarzenia w postaci zarzenia
Trwatos¢ w funkcji o
starzenia/degradacji — ﬁhzaféggwas*oskﬁ c
reakcja na ogien ysty
Trwatosé w funkciji s
. 1 4.2.1 Trwatos¢
starzenia/degradacji — . d
opor ciegplny ! charakterystyki
4.2.2. Wymiary i Zobacz tabele 1 punkt
tolerancje 4.2.2. standardu
4.2.3. S_tabllnosc DS(23,90)
wymiarowa
4.2.5. Trwatosc d
charakterystyki
4.3.2. Maksymalna
temperatura ST (+) 150°C
stosowania
4.3.3. Minimalna
temperatura ST (-) 50°C
stosowania
Trwato$é w funkcji s
wysokiej temperatury — ‘éhzeirsal\l;lt-grvyasgsk? c
reakcja na ogien
Trwatos$¢ w funkcji s
. 4.2.5. Trwatosc
sokiej temperatury — ; d
wy opiﬁ r ciepplny ry charakterystyki

4.3.2. Stabilnos¢
wymiarowa przy
maksymalnej
temperaturze
stosowania :

ST (+) 150°C

Note:
NPD: Witasciwos¢ uzytkowa niezadeklarowana

a: Metody badawcze w trakcie powstawania

b: Nie stosuje sie dla wyrobéw z FEF

c: Klasa palnosci nie zmienia sie z uptywem czasu

d: Przewodnictwo cieplne nie zmienia sie z uptywem czasu

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone powyzej sg zgodne z deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych jest wydana zgodnie z Rozporzadzeniem (EU) Nr 305/2011 i zostaje
na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisal(-a):
LB K C
.;.

Monika Oparowska Zabrze, 31-05-22
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