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SAVE ENERGY  
AND PRESERVE  

THE ENVIRONMENT

L A  P ROT E Z I O N E 
D E L  C L I M A ,  
L I N FA  D E L 
N OS T RO  I M P E G N O 

Polit ici e consumatori esigono sempre più sostenibili tà 

in tut t i gli aspet t i della vita e il set tore dell’edilizia non 

sfugge a questa tendenza. Per tanto, NMC ha deciso 

di puntare maggiormente sull’economia circolare con 

il suo innovativo prodot to: CLIMAFEX® naturefoam. 

Grazie agli investimenti in nuove tipologie di impianti, 

al suo impegno e agli sviluppi nel campo della tras-

formazione e della lavorazione dei rif iut i di plastica, 

NMC, in quanto importante produt tore del set tore, è 

ora in grado di aumentare notevolmente la percen-

tuale di materie prime riciclate nelle formulazioni dei 

suoi rinomati prodot ti. In questo senso, CLIMAFLEX® 

naturefoam, grazie al suo straordinario potere coi-

bente, aumenta l’ef f icienza energetica degli impianti 

tecnici e promuove, at traverso la valorizzazione dei 

rif iut i di plastica, l’economia circolare.
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Gli isolanti per tubazioni CLIMAFLEX® naturefoam 

contengono materie prime di polietilene riciclato 

quantif icate con il metodo del bilancio di massa. La 

composizione del prodot to è completata da materie 

prime fossili e da additivi speciali che migliorano i va-

lori di coibentazione e di reazione al fuoco.

L‘util izzo di materie prime riciclate contribuisce a  

ridurre i rif iut i di plastica e a preservare le risorse  

naturali senza compromet tere la qualità del prodot to!   

Le materie prime a massa bilanciata util izzate 

nei prodot ti CLIMAFLEX® naturefoam sono bio-

circolari. Queste materie prime includono rif iut i  

riciclati di origine organica provenienti dall‘agricoltura, 

dalla silvicoltura e industrie af f ini (come olio da cucina 

usato).  

Nel corso del processo di produzione, questi f lussi 

di rif iut i organici vengono conver tit i in componenti di 

base per la produzione di polietilene (la materia prima 

dei nostri prodot ti espansi).  

I L  M I X  D I  
C O M P OS I Z I O N E  
FA  L A  D I F F E R E N Z A ! 

Materie prime  
bilanciate in massa 

Materiali  
riciclati

Per  
riferimento

MINIMO
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I L  N UOVO 
C LIM A F LE X® 
na turefoam 
CO N TI E N E  
P I Ù D E L  30% 
D I  RI C I C L ATO. 



RENEWABLEENERGIES

ADVANCED

TECHNOLOGY

QUALITY 

MANAGEMENT

PRODUCTION 
WASTE

INTERNAL

RECYCLING

MA	BALANCE F�DSTOCK

C L I M A F L E X ®  

n a t u r e f o a m  
PRO DUZI O N E

6



P RO D OT T I  D I  E C C E L L E N Z A 
C H E  C O N T R I B U I S C O N O  
S I G N I F I C AT I VA M E N T E  A L L A 
P ROT E Z I O N E  D E L  C L I M A

La tutela del clima è un processo conti-

nuo. Per questo, NMC si impegna costan-

temente a migliorare la sostenibilità delle 

proprie gamme di prodotti, sia nella fase 

di produzione che nella selezione delle 

materie prime.

Con CLIMAFLEX® naturefoam, NMC 

mette a disposizione isolanti per tuba-

zioni, che oltre ad essere più sostenibili, 

possiedono anche un’eccellente conduci-

bilità termica. Inoltre, al termine della loro 

durata operativa, i prodotti CLIMAFLEX® 

naturefoam possono essere nuovamente 

riciclati, apportando in tal modo un ulteri-

ore contributo all’economia circolare.

Nel caso specifico di CLIMAFLEX®, l‘ori-

gine delle materie prime quantificate in 

base all’approccio del bilancio di massa 

è attestato dalla certificazione ISCC Plus. 

In questo modo, NMC, come produttore, 

è in grado di quantificare rigorosamente 

le materie prime sostenibili utilizzate e 

indicarne la percentuale sul prodotto 

stesso.

Conclusione: per chi vuole isolare in 

modo efficace e sostenibile tubazioni e 

condotte, CLIMAFLEX® naturefoam si quali-

fica “naturalmente” come la scelta più giusta. 

ISCC Plus
ISCC (“International Sustainability & 

Carbon Certif ication”) è un sistema di 

certif icazione riconosciuto, ideato per 

l’economia circolare.

Per le aziende che applicano il metodo 

del bilancio di massa, la certif ica zione 

ISCC PLUS permette di accertare 

che tale bilanciamento quantitativo è  

ef fet tuato in conformità con norme 

predefinite e trasparenti. Ciò garantisce 

che l’ intero ciclo produttivo è stato 

ef fet tivamente controllato, vale a dire 

dall’origine delle materie prime al  

manufat to finito.
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C L I M A F L E X ® n a t u r e f o a m  
L‘A S S O R T I M E N TO

Materiale isolante flessibile in  

polietilene espanso a cellule chiuse. 

CONDUCIBILITÀ TERMICA  
(EN ISO 8497)
0,036 W/mK a   0 °C

0,040 W/mK a 40 °C

0,043 W/mK a 60 °C

0,045 W/mK a 70 °C

REAZIONE AL FUOCO
BLs1d0 (per spessori 5 + 9 + 13 mm)

CLs1d0 (per spessori 20 + 25 mm)

Euroclasse E (per 76 x 20 + 89 x 20)

Materiale isolante flessibile in  

polietilene espanso a cellule chiuse 

con sistema di chiusura autoadesivo.

CONDUCIBILITÀ TERMICA  
(EN ISO 8497)
0,036 W/mK a   0 °C

0,040 W/mK a 40 °C

0,043 W/mK a 60 °C

0,045 W/mK a 70 °C

REAZIONE AL FUOCO
BLs1d0 (per spessori 9 + 13 mm)

CLs1d0 (per spessori 20 mm)
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Isolante per tubi estruso in polietilene a 

celle chiuse, ad estrusione eccentrica, 

con un robusto rivestimento esterno.

CONDUCIBILITÀ TERMICA  
(EN ISO 8497)
0,036 W/mK a   0 °C

0,040 W/mK a 40 °C

0,053 W/mK a 90 °C

REAZIONE AL FUOCO
Euroclasse E

Materiale isolante flessibile in po-

lietilene espanso a celle chiuse, con 

un robusto rivestimento esterno.

CONDUCIBILITÀ TERMICA  
(EN ISO 8497)
0,036 W/mK a   0 °C

0,040 W/mK a 40 °C

0,043 W/mK a 60 °C

0,045 W/mK a 70 °C

REAZIONE AL FUOCO
Euroclasse E
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Come impresa a conduzione familiare, NMC è da  

sempre attenta ad assumersi le proprie responsabilità 

nei confronti delle generazioni future.

Questa consapevolezza ci sprona ad apportare, a  

diversi livelli, il nostro contributo sostenibile alla tutela 

del clima e dell’ambiente. Ogni fase dei nostri processi 

produttivi è oggetto di controlli e di ottimizzazioni che 

garantiscono una produzione attenta e rispettosa delle 

risorse disponibili. 

L’IMPEGNO DI NMC PER LA TUTELA DEL CLIMA
 � Copertura integrale del proprio fabbisogno elettrico 

con energie rinnovabili grazie anche all’impianto 

fotovoltaico aziendale. 

 � Valorizzazione quasi integrale degli scarti di 

produzione grazie all’impianto di riciclaggio 

aziendale.

 � Circuiti d’acqua a ciclo chiuso riducono al minimo i 

consumi d’acqua.

 � Certificazione ISO 14001, lo standard 

internazionale per i sistemi di gestione ambientale.

 � Partecipazione all’operazione CleanSweep®.

N M C  S I  A S S U M E  
L E  P RO P R I E  
R E S P O N S A B I L I TÀ 
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 +32 87 85 85 00 ·  +32 87 85 85 11 

info@nmc.eu 

www.nmc-insulation.com


