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SAVE ENERGY  
AND PRESERVE  

THE ENVIRONMENT

N A SZ E  M OT TO : 
O C H RO N A 
K L I M AT U 

Społeczeństwo na całym świecie kładzie coraz 

większy nacisk na zrównoważony rozwój we wszyst-

kich sferach życia codziennego. Ochrona środowiska 

naturalnego i wykorzystywanie odnawialnych źródeł 

energii staje się istotnym elementem szeroko pojętego 

sektora budowlanego. Firma NMC przykłada szc-

zególną wagę do tych wartości a walka z negatyw-

nymi zmianami klimatu, które są tak widoczne w ostat-

nich latach, jest naszym wysokim priory tetem. Efektem 

naszych nieustających badań nad rozwiązaniami, 

które są przyjazne dla środowiska naturalnego jest 

marka CLIMAFLEX® naturefoam. To co wyróżnia CLI-

MAFLEX® naturefoam na rynku to wysoka proporcja 

materiałów zużywanych w procesie produkcji pocho-

dzących z recyklingu. Efektem zastosowania takiego 

rozwiązania jest wyższa efektywność energetyczna 

naszych produktów a także minimalna ilość odpadów 

powstających podczas produkcji.               
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Izolacje CLIMAFLEX® naturefoam zawierają poliety-

len pochodzący z recyklingu w ilości pozwalającej 

zachować odpowiedni bilans materiałowy. Dopełni-

eniem składu produktu są przede wszystkim domieszki 

surowców mineralnych oraz inne dodatki pozytywnie 

oddziałujące na w łaściwości techniczne produktu 

końcowego..

Użycie surowców pochodzących z recyklingu pomaga 

zminimalizować odpad i oszczędzać surowce natu-

ralne – oczywiście bez utraty jakości produktu koń-

cowego. Na bilans materiałowy izolacji CLIMAFLEX® 

naturefoam składają się odpady organiczne pochod-

zące z upraw rolnych, zużywane w procesie ochrony 

lasów, a także wielu innych dziedzin życia codzien-

nego jak np. zużyty olej spożywczy. Odpady te biorą 

czynny udział w procesie produkcji polietylenu, który 

jest podstawowym materiałem wykorzystywanym w 

procesie spieniania izolacji.

Z AWA R TOŚ Ć 
RO B I  RÓŻ N I C Ę

Bilans  
materiałowy 

Materiały pochodzące  
z recyklingu 

Na jednostkę pro-
duktu końcowego

MINIMUM
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N OW Y  
C LIM A F LE X® 
na turefoam 
Z AW I E R A  
P O N A D 30% 
SU ROWCÓW 
P OC H O D -
Z ĄC YC H Z 
RE C Y K LI N GU. 



RENEWABLEENERGIES

ADVANCED

TECHNOLOGY

QUALITY 

MANAGEMENT

PRODUCTION 
WASTE

INTERNAL

RECYCLING

MA	BALANCE F�DSTOCK

C L I M A F L E X ®  

n a t u r e f o a m  
P RO D U K T I O N
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N A J W Y Ż SZ E J  JA KOŚ C I 
P RO D U K T,  K TÓ RY  M A  
B E Z P OŚ R E D N I  W P ŁY W 
N A  O C H RO N Ę  K L I M AT U

Ochrona klimatu to niekończący się pro-

ces. Dlatego NMC nieustannie podnosi 

jakość swoich produktów i sprawia, że 

są bardziej przyjazne dla środowiska 

naturalnego. Dzieje się to zarówno po-

przez ulepszanie procesu produkcyjnego 

jak i poprzez dobór odpowiednich su-

rowców do produkcji. Wprowadzając 

CLIMAFLEX® naturefoam prezentujemy 

produkt nie tylko bardziej ekologiczny 

ale również posiadający najwyższą ja-

kość i parametry izolacyjne. Po zużyciu 

CLIMAFLEX® naturefoam może zostać 

w całości poddany recyklingowi i w for-

mie granulatu uczestniczyć w kolejnym 

procesie produkcyjnym wnosząc tym 

samym swój wkład w zamknięty obieg 

gospodarki. Bilans materiałowy i jakość 

zużywanych surowców jest potwierdzana 

certyfikatami ISCC Plus. Oznacza to, że 

jako producent, NMC jest w stanie wy-

korzystać w procesie produkcyjnym ma-

teriały z recyklingu i w niezmiennych pro-

porcjach przełożyć je na skład produktu 

końcowego.

Wniosek: z Jeśli chcesz izolować rury  

i przewody w sposób efektywny i eko-

logiczny CLIMAFLEX® naturefoam jest  

najlepszym wyborem.

ISCC Plus
ISCC Plus The “International Sustain-

ability & Carbon Certif ication” jest 

uznanym programem certyfikującym 

rozwiązania przyjazne środowisku.

 

 

W toku przyznawania certyfikatów 

ISCC Plus potwierdza, że bilans ma-

teriałowy jest zgodny z wymaganymi 

i zdefiniowanymi zasadami. To z kolei 

jest gwarancją, że cały łańcuch dostaw 

jest kontrolowany i monitorowany od 

początku do końca, począwszy od 

doboru surowców a kończąc na pro-

dukcie gotowym
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C L I M A F L E X ® n a t u r e f o a m  
A S O R T YM E N T

Elastyczny materiał izolacyjny wyko-

nany ze spienionego polietylenu o 

strukturze zamknięto-komórkowej.

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODNICTWA  
CIEPLNEGO (EN ISO 8497)
0,036 W/mK przy   0 °C

0,040 W/mK przy 40 °C

0,043 W/mK przy 60 °C

0,045 W/mK przy 70 °C

KLASA REAKCJI NA OGIEŃ
BLs1d0 (grubość 5 + 9 + 13 mm)

CLs1d0 (grubość 20 + 25 mm)

Euro klasa E (typ 76 x 20 + 89 x 20)

Elastyczny materiał izolacyjny wykonany 

ze spienionego polietylenu o strukturze 

zamknięto-komórkowej. Otulina posiada 

samoprzylepny system uszczelniający.

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODNICTWA  
CIEPLNEGO  (EN ISO 8497)
0,036 W/mK przy   0 °C

0,040 W/mK przy 40 °C

0,043 W/mK przy 60 °C

0,045 W/mK przy 70 °C

KLASA REAKCJI NA OGIEŃ
BLs1d0 (grubość 9 + 13 mm)

CLs1d0 (grubość 20 mm)
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izolacja rur o p rostokątnym pr-

zekroju, w ykonana z zamknięto-

komórkowej pianki polietylenowej, 

z solidna zewnętrzna skóra.

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODNICTWA  
CIEPLNEGO (EN ISO 8497)
0,036 W/mK przy   0 °C

0,040 W/mK przy 40 °C

0,053 W/mK przy 90 °C

KLASA REAKCJI NA OGIEŃ
Euro klasa E

elastyczny materiał izolacyjny w 

ykonany z pianki polietylenowej o 

zamknięto-komórkowej strukturze, 

z solidna zewnętrzna skóra.

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODNICTWA  
CIEPLNEGO (EN ISO 8497)
0,036 W/mK przy   0 °C

0,040 W/mK przy 40 °C

0,043 W/mK przy 60 °C

0,045 W/mK przy 70 °C

KLASA REAKCJI NA OGIEŃ
Euro klasa E
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Jako firma rodzinna, NMC zawsze czuło się w obo-

wiązku dbać o przyszłe pokolenia. Dlatego staramy się 

mieć swój udział w ochronie klimatu na wielu pozio-

mach tego procesu. To też motywuje nas do wzmożo-

nego monitoringu i ciągłej optymalizacji produkcji w 

taki sposób aby jak najmniej ingerować w środowisko 

naturalne.

ZAANGAŻOWANIE W OCHRONĘ KLIMATU
	� 100% zużycia energii elektrycznej pochodzi z 

odnawialnych źródeł energii. Posiadamy też własną 

farmę fotowoltaiczną zainstalowaną nieopodal 

fabryki.

	� Posiadamy własne urządzenia do recyklingu co 

sprawia, że niemal 100% odpadu produkcyjnego 

jest ponownie wykorzystywane w procesie 

produkcji.

	� Zamknięty obieg wody minimalizuje jej konsumpcję.

	� Posiadamy certyfikat ISO 14001 potwierdzający 

międzynarodowe standardy ochrony środowiska.

	� Bierzemy udział w programie CleanSweep®.

N A SZ E  
O B OW I Ą Z K I  
T R A K T U J E MY  
P OWA Ż N I E 
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 +32 87 85 85 00 ·  +32 87 85 85 11 

info@nmc.eu 

www.nmc-insulation.com


