AEROFLEX® | «n

MATERIAL AEROFLEX® sh ist ein Flexibler Dammstoff aus schwarzem, geschlossenzelligem
EPDM.

LANGE 2m

WARMELEITFAHIGKEIT 0,035 W/mK bei 10°C

(EN I1SO 8497)

0,038 W/mK bei 40 °C

TEMPERATUR- Bis +110 °C
EINSATZBEREICH

(EN 14707)

BRANDVERHALTEN C,52d0

(EN 13501-1)

ANWENDUNGSBEREICH

Heizung & Sanitar

VORTEILE = Begrenzte Rauchgasentwicklung geméaB EN 13501-1 fur erhshte
Anforderungen an den Brandschutz.
= Erfullt die erhshten Anforderungen an schwerentflammbare Dammstoffe
gemdaB MVV TB.
* Hohe Warmedammleistung zur Reduzierung von Warmeverlusten in
technischen Anlagen.
= Schallddmmende Eigenschaften zur Reduzierung von Betriebs- und
Strémungsgeréuschen.
= Entspricht den Anforderungen des Gebdaudeenergiegesetzes (GEG) sowie
der DIN 1988-200.
Siehe Webseite fur Leistungserkldrung: www.nmc-insulation.com
LRQA NMC Deutschland GmbH

CERTIFIED

......
.......

Weiherhausstrasse 8b - D-64646 Heppenheim
Tel.: +49 6252 967 0

E-Mail: info@nmc-deutschland.de
www.nmc-insulation.com




PRODUKTSORTIMENT
AEROFLEX® |

Kunststoff

Kupfer CU Stahl FE
MSV & PEX

15x 10 10 15 8 13,5 1/4 - 15 12 100 50%
18 x 10 15 18 10 172 3/8 16 18 12 80 50%
22x 10 20 22 15 21,3 1/2 20 22 12 64 50%
28x 10 25 28 20 269 3/4 25 28 12 56 50% Fe
35x10 32 35 25 33,7 1 32 35 12 40 -
42 x 10 40 42 32 42,4 11/4 40 42 12 36 -
48 x 10 - - 40 48,3 11/2 40,2 48 13 32 -
54 x 10 50 54 - 54 - 50 54 13 28 -
60x 10 - - 50 60,3 2 - 60 13 24 -
28x 15 25 28 20 269 3/4 25 28 17 36 50% Cu
35x15 32 35 25 33,7 1 32 35 17 32 50%
15x20 10 15 8 13,5 1/4 - 15 24 36 100%
18 x 20 15 18 10 172 3/8 16 18 24 36 100%
22 x20 20 22 15 21,3 1/2 20 22 24 32 100%
28 x 20 25 28 20 26,9 3/4 25 28 23 24 100% Fe
42 x 20 40 42 32 42,4 11/4 40 42 22 16 50% Cu
48 x 20 - - 40 48,3 11/2 40,2 48 23 16 50% Fe
28 x 30 25 28 20 269 3/4 25 28 35 16 100% Cu
35x30 32 35 25 33,7 1 32 35 35 16 100%
54 x 30 50 54 - 54 - 50 54 29 12 50%
60x30 - - 50 60,3 2 - 60 30 8 50%
42 x 40 40 42 32 42,4 11/4 40 42 46 8 100%
48 x 40 - - 40 48,3 11/2 40,2 48 49 6 100% Fe
76 x 40 65 76,1 65 76,1 21/2 - 76 41 4 50%
89 x 40 - - - - - - Q0 45 4 50%
NMC sa behalt sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankindigung, die Produkilinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu brin-
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