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MATERIEL AEROFLEX® (ht) coil est un Isolant hautement f lexible en EPDM noir à cellules 

fermées sous forme de tube continu en rouleau pour les applications à for tes 

contraintes thermiques.

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE 

(EN ISO 8497)

0,036 W/mK à   0 °C  

0,037 W/mK à 10 °C  

0,038 W/mK à 40 °C 	

TEMPÉRATURE DE SERVICE 

(EN 14707)

-50 °C à +150 °C (usage continu – Température de pointe jusqu’à 175 °C) 

Flexible jusqu‘à -50 °C, mais peut être util isé jusqu’à -200 °C

COMPORTEMENT AU FEU 

(EN 13501-1)

CL-s2,d0

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION 

DE VAPEUR D‘EAU (EN 13469)

≥ 3.000 μ

CHAMP D‘APPLICATION Modules solaires thermiques	 Domaine des hautes températures 

Industrie	 Chauf fage et sanitaire 

Climatisation	 Technique du froid 

Construction navale

AVANTAGES 	� Haute résistance thermique pour les applications soumises à des températures 

durablement élevées ou variables.

	� Très bonne résistance aux rayons UV, à l’ozone et aux intempéries pour une 

utilisation durable en intérieur comme en extérieur.

	� Structure à cellules fermées limitant l’absorption d’humidité et contribuant à réduire la 

formation de condensation.

	� Certifié UL.

	� Homologation marine pour une utilisation dans les applications maritimes.

	� Format tubulaire continu permettant une adaptation flexible des longueurs selon les 

besoins.

	� Permet de réduire les chutes de matériau grâce à une découpe précise.

	� Nombre réduit de raccords collés pour une mise en œuvre plus efficace et un 

résultat d’isolation soigné.

Voir site web pour déclaration de per formance: www.nmc-insulation.com
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NMC sa se réserve le droi t de modif ier à tout moment et sans avis préalable les caractér is t iques et la gamme de ses produits . Les informat ions contenues dans ce prospectus 
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G A M M E  D E  P R O D U I T S

Cuivre CU Acier FE
Synthétic 

MSV & PEX

Type NW Ø externe NW Ø externe Ø externe A B m/carton

 DN mm DN mm inch mm mm mm  m

6 x 6 4 6 - - - - 6 6 108

8 x 6 - 8 - - - - 8 6 98

10 x 6 8 10 6 10,2 1/8 - 10 6 87

12 x 6 10 12 - - - - 12 6 67

15 x 6 10 15 8 13,5 1/4 - 15 6 60

18 x 6 15 18 10 17,2 3/8 16 18 6 45

22 x 6 20 22 15 21,3 1/2 20 22 6 37

28 x 6 25 28 20 26,9 3/4 28 28 6 34

6 x 9 4 6 - - - - 6 9 76

8 x 9 - 8 - - - - 8 9 61

10 x 9 8 10 6 10,2 1/8 - 10 9 61

12 x 9 10 12 - - - - 12 9 43

15 x 9 10 15 8 13,5 1/4 - 15 9 36

18 x 9 15 18 10 17,2 3/8 16 18 9 33

22 x 9 20 22 15 21,3 1/2 20 22 9 29

28 x 9 25 28 20 26,9 3/4 25 28 9 19

35 x 9 32 35 25 33,7 1 32 35 9 11

6 x 13 4 6 - - - - 6 13 40

8 x 13 - 8 - - - - 8 13 35

10 x 13 8 10 6 10,2 1/8 - 10 13 32

12 x 13 10 12 - - - - 12 13 32

15 x 13 10 15 8 13,5 1/4 - 15 13 30

18 x 13 15 18 10 17,2 3/8 16 18 13 30

22 x 13 20 22 15 21,3 1/2 20 22 13 22

28 x 13 25 28 20 26,9 3/4 25 28 13 16

35 x 13 32 35 25 33,7 1 32 35 13 11

6 x 19 4 6 - - - - 6 19 30

8 x 19 - 8 - - - - 8 19 24

10 x 19 8 10 6 10,2 1/8 - 10 19 22

12 x 19 10 12 - - - - 12 19 20

15 x 19 10 15 8 13,5 1/4 - 15 19 16

18 x 19 15 18 10 17,2 3/8 16 18 19 13

22 x 19 20 22 15 21,3 1/2 20 22 19 11

28 x 19 25 28 20 26,9 3/4 25 28 19 10

35 x 19 32 35 25 33,7 1 32 35 19 8


