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M AT E R I A L Wysokoelastyczna izolacja wykonana z czarnego EPDM o 

zamkniętokomórkowej strukturze dostarczana w postaci ciągłej otuliny rurowej 

w rolce do zastosowań w wymagających zakresach temperatur.

P R Z E WO D N OŚ Ć C I E P L N A 

(E N I S O 8 497)

0,036 W/mK przy   0 °C  

0,037 W/mK przy 10 °C  

0,038 W/mK przy 40 °C 	

Z A K R E S T E M P E R AT U R  

(E N 14707)

-50 °C do 150 °C (praca ciągła – maksymalnie do 175 °C) 

Produkt zachowuje elastyczność do temp. -50 °C, ale można go używać do 

temp. -200 °C

O D P O R N OŚ Ć N A O G I E Ń 

(E N 13501-1)

CL-s2,d0

O D P O R N OŚ Ć N A DY F UZ J Ę 

PA RY WO D N E J (E N 134 69)

≥ 3.000 μ

O B SZ A RY Z A S TOS OWA Ń Moduły s łoneczne	 Wysokie temperatury 

Przemysł	 Systemy grzewcze i hydrauliczne 

Klimatyzacja	 Systemy chłodzenia 

budowa statków	

Z A L E T Y 	� Wysoka odporność temperaturowa do zastosowań narażonych na długotrwale 

podwyższone lub zmienne temperatury.

	� Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV, ozon oraz warunki atmosferyczne, 

umożliwiająca długotrwałe stosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków.

	� Zamkniętokomórkowa struktura materiału ogranicza absorpcję wilgoci i pomaga 

zmniejszyć powstawanie kondensatu.

	� Certyfikat UL.

	� Certyfikacja morska umożliwiająca stosowanie w zastosowaniach morskich

	� Ciągła forma otuliny umożliwia elastyczne dopasowanie długości do potrzeb.

	� Mniejsze straty materiału dzięki precyzyjnemu przycinaniu.

	� Mniejsza liczba klejonych połączeń zapewnia bardziej efektywny montaż i 

estetyczne wykończenie izolacji.
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A S O R T Y M E N T

NMC reserves the r ight to update the product l ine or i ts technical features to the s tate-of- the-ar t technology any t ime and without previous announcement. Al l  
given informat ion is to the best of our knowledge. I f you have any quest ions concerning technical detai ls please contact the NMC informat ion service. Any par t ial reproduct ion 
or reprint shall require our explici t approval.

Miedź CU Stal FE
Tworzywo 

szluczne

Type NW Ø zewnerzna NW Ø zewnerzna Ø zewnerzna A B m/karton

 DN mm DN mm inch mm mm mm  m

6 x 6 4 6 - - - - 6 6 108

8 x 6 - 8 - - - - 8 6 98

10 x 6 8 10 6 10,2 1/8 - 10 6 87

12 x 6 10 12 - - - - 12 6 67

15 x 6 10 15 8 13,5 1/4 - 15 6 60

18 x 6 15 18 10 17,2 3/8 16 18 6 45

22 x 6 20 22 15 21,3 1/2 20 22 6 37

28 x 6 25 28 20 26,9 3/4 28 28 6 34

6 x 9 4 6 - - - - 6 9 76

8 x 9 - 8 - - - - 8 9 61

10 x 9 8 10 6 10,2 1/8 - 10 9 61

12 x 9 10 12 - - - - 12 9 43

15 x 9 10 15 8 13,5 1/4 - 15 9 36

18 x 9 15 18 10 17,2 3/8 16 18 9 33

22 x 9 20 22 15 21,3 1/2 20 22 9 29

28 x 9 25 28 20 26,9 3/4 25 28 9 19

35 x 9 32 35 25 33,7 1 32 35 9 11

6 x 13 4 6 - - - - 6 13 40

8 x 13 - 8 - - - - 8 13 35

10 x 13 8 10 6 10,2 1/8 - 10 13 32

12 x 13 10 12 - - - - 12 13 32

15 x 13 10 15 8 13,5 1/4 - 15 13 30

18 x 13 15 18 10 17,2 3/8 16 18 13 30

22 x 13 20 22 15 21,3 1/2 20 22 13 22

28 x 13 25 28 20 26,9 3/4 25 28 13 16

35 x 13 32 35 25 33,7 1 32 35 13 11

6 x 19 4 6 - - - - 6 19 30

8 x 19 - 8 - - - - 8 19 24

10 x 19 8 10 6 10,2 1/8 - 10 19 22

12 x 19 10 12 - - - - 12 19 20

15 x 19 10 15 8 13,5 1/4 - 15 19 16

18 x 19 15 18 10 17,2 3/8 16 18 19 13

22 x 19 20 22 15 21,3 1/2 20 22 19 11

28 x 19 25 28 20 26,9 3/4 25 28 19 10

35 x 19 32 35 25 33,7 1 32 35 19 8


