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M A T E R I A L Mycket f lexibelt isoleringsmaterial av svar t EPDM med slutna celler, i form av 

et t kontinuerligt rör på rulle för krävande temperaturområden.

V Ä R M E L E D N I N G S ­

F Ö R M Å G A 

( E N  I S O  8 4 9 7 )

0,036 W/mK vid   0 °C  

0,037 W/mK vid 10 °C  

0,038 W/mK vid 40 °C 

T E M P E R A T U R O M R Å D E  

( E N  14 7 0 7 )

-50 °C upp til l 150 °C (kontinuerlig drif t – t il l fälliga toppar upp til l 175 °C)  

Produkten förblir flexibel ner till -50 °C, men kan användas ner till -200 °C.

B R A N D E G E N S K A P E R 

( E N  13 5 01-1)

CL-s2,d0

V A T T E N Å N G - 

G E N O M G Å N G S ­

M O T S T Å N D 

( E N  13 4 6 9 )

≥ 3.000 μ

A N V Ä N D N I N G S O M R Å D E Solfångare	 Höga temperaturer 

Industri	 VVS 

Luf tkondit ionering	 Kylsystem 

Varvsindustrin

F Ö R D E L A R 	� Hög temperaturbeständighet för applikationer med långvarigt förhöjda eller 

varierande temperaturbelastningar.

	� Mycket god beständighet mot UV-strålning, ozon och väderpåverkan för 

långvarig användning både inomhus och utomhus.

	� Slutencellig materialstruktur som begränsar fuktupptagning och minskar risken 

för kondensbildning.

	� UL-certifierat.

	� Marint godkännande för användning i maritima applikationer.

	� Kontinuerligt rörformat för flexibel kapning till önskad längd.

	� Mindre materialspill tack vare exakt tillskärning.

	� Färre limmade skarvar för effektivare installation och ett rent isoleringsresultat.

Läs Prestandadeklaration på webbplatsen: www.nmc-insulation.com



2
08/2026 responsible publisher : NMC sa · Ger t - Noël - Strasse · B - 4731 Eynat ten · www.nmc - insulat ion.com

P R O D U K T S O R T I M E N T

NMC förbehåller s ig rät ten at t när som hels t uppdatera produktsor t iment el ler de tekniska egenskaperna t i l l senaste teknologi, utan föregående informat ion. All informat ion 
är presenterad enl igt vår t  bästa kunnande. Om frågor uppstår angående tekniska detal jer, v.g. kontakta vår kundservice. Varje återgivning av det ta material, hel t el ler delv is , 
kräver vår t ut t r yckl iga godkännande.

Kopparrör CU Stålrör FE
Plaströr

MSV & PEX

Type NW YD NW YD YD A B m/kartong

 DN mm DN mm inch mm mm mm  m

6 x 6 4 6 - - - - 6 6 108

8 x 6 - 8 - - - - 8 6 98

10 x 6 8 10 6 10,2 1/8 - 10 6 87

12 x 6 10 12 - - - - 12 6 67

15 x 6 10 15 8 13,5 1/4 - 15 6 60

18 x 6 15 18 10 17,2 3/8 16 18 6 45

22 x 6 20 22 15 21,3 1/2 20 22 6 37

28 x 6 25 28 20 26,9 3/4 28 28 6 34

6 x 9 4 6 - - - - 6 9 76

8 x 9 - 8 - - - - 8 9 61

10 x 9 8 10 6 10,2 1/8 - 10 9 61

12 x 9 10 12 - - - - 12 9 43

15 x 9 10 15 8 13,5 1/4 - 15 9 36

18 x 9 15 18 10 17,2 3/8 16 18 9 33

22 x 9 20 22 15 21,3 1/2 20 22 9 29

28 x 9 25 28 20 26,9 3/4 25 28 9 19

35 x 9 32 35 25 33,7 1 32 35 9 11

6 x 13 4 6 - - - - 6 13 40

8 x 13 - 8 - - - - 8 13 35

10 x 13 8 10 6 10,2 1/8 - 10 13 32

12 x 13 10 12 - - - - 12 13 32

15 x 13 10 15 8 13,5 1/4 - 15 13 30

18 x 13 15 18 10 17,2 3/8 16 18 13 30

22 x 13 20 22 15 21,3 1/2 20 22 13 22

28 x 13 25 28 20 26,9 3/4 25 28 13 16

35 x 13 32 35 25 33,7 1 32 35 13 11

6 x 19 4 6 - - - - 6 19 30

8 x 19 - 8 - - - - 8 19 24

10 x 19 8 10 6 10,2 1/8 - 10 19 22

12 x 19 10 12 - - - - 12 19 20

15 x 19 10 15 8 13,5 1/4 - 15 19 16

18 x 19 15 18 10 17,2 3/8 16 18 19 13

22 x 19 20 22 15 21,3 1/2 20 22 19 11

28 x 19 25 28 20 26,9 3/4 25 28 19 10

35 x 19 32 35 25 33,7 1 32 35 19 8


