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M AT E R I E L Isolant hautement f lexible en plaques, en EPDM noir à cellules fermées pour les 

applications à for tes contraintes thermiques. 

C O N D U C T I V I T É 

T H E R M I Q U E 

(E N I S O 8 497)

0,036 W/mK à   0 °C 

0,037 W/mK à 10 °C 

0,040 W/mK à 40 °C

T E M P É R AT U R E D E S E RV I C E 

(E N 14707)

-50 °C à +150 °C (usage continu - Température de pointe jusqu’à 175 °C).

Flexible jusqu‘à -50 °C, mais peut être util isé jusqu’à -200 °C

C OM P O R T E M E N T AU F E U 

(E N 13501-1)

D-s3,d0

R É S I S TA N C E À L A 

D I F F US I O N D E VA P E U R 

D‘E AU (E N 134 69)

≥ 3.000 μ

C H A M P D‘A P P L I C AT I O N Modules solaires thermiques	 Domaine des hautes températures 

Industrie	 Chauf fage et sanitaire 

Climatisation	 Technique du froid 

Construction navale

AVA N TAG E S 	� Haute résistance thermique pour les applications soumises à des 

températures durablement élevées ou variables.

	� Très bonne résistance aux rayons UV, à l’ozone et aux intempéries pour une 

util isation durable en intérieur comme en extérieur.

	� Structure à cellules fermées limitant l’absorption d’humidité et contribuant à 

réduire la formation de condensation.

	� Permet une découpe sur mesure adaptée aux besoins et contribue à réduire 

les chutes de matériau.

	� Certif ié UL.

	� Homologation marine pour une util isation dans les applications marit imes
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G A M M E  D E  P R O D U I T S

NMC sa se réserve le droi t de modif ier à tout moment et sans avis préalable les caractér is t iques et la gamme de ses produits . Les informat ions contenues dans ce prospectus 
sont données sur base de bonne foi et en rappor t avec les connaissances techniques actuelles . L’applicat ion correcte incombe à l ’usager. Si ce dernier hési te quant à l ’appli-
cat ion requise, NMC sa l ’ invi te à s’ informer auprés de la société ou de ses représentants .

Type A B Longueur m2/carton

 mm mm m  m2

1000 x 3 1000 3 2 96

1000 x 6 1000 6 2 48

1000 x 9 1000 9 2 32

1000 x 13 1000 13 2 24

1000 x 16 1000 16 2 20

1000 x 19 1000 19 2 16

1000 x 25 1000 25 2 12

1000 x 32 1000 32 2 10

1000 x 38 1000 38 2 8

1000 x 50 1000 50 2 6


