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M A T E R I A Ł CLIMAFLEX® naturefoam easy to elastyczny materiał izolacyjny wykonany  

z polietylenowej pianki o zamknięto-komórkowej, składającej się w co najmniej 

30 % surowców pochodzących z recyklingu - zrównoważonego wykorzystania 

materiałów. Otulina posiada samoprzylepny system uszczelniający.

D Ł U G O Ś Ć 2 m

P R Z E W O D N O Ś Ć  C I E P L N A 

( E N  I S O  8 4 9 7 )

0,036 W/mK przy   0 °C 

0,040 W/mK przy 40 °C 

0,043 W/mK przy 60 °C 

0,045 W/mK przy 70 °C

Z A K R E S  T E M P E R A T U R  

( E N  14 7 0 7 )

0 °C do +100 °C

T E M P E R A T U R A  O B R Ó B K I ≥ +5 °C

O D P O R N O Ś Ć  N A  O G I E Ń 

( E N  13 5 01-1)

BLs1d0 (grubość 9 + 13 mm) 

CLs1d0 (grubość 20 mm)

O B S Z A R Y  Z A S T O S O W A Ń Systemy grzewcze i hydrauliczne

Z A L E T Y  � Profesjonalna izolacja termiczna zapewniająca oszczędność energii na 

poziomie nawet 80 %

 � Znacząca poprawa bilansu CO2 dzięki zastosowaniu surowców 

pochodzących z recyklingu

 � Większa efektywność ekonomiczna i ekologiczna całej jednostki

 � Doskonała odporność na ogień

 � Izolacja wyposażona w dwustronny, samoprzylepny system uszczelniający
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A S O R T Y M E N T

Miedź CU Stal FE
Tworzywo 

sztuczne

Typ NW Ø zewnętrzna NW Ø zewnętrzna Ø zewnętrzna A B m/karton

 DN mm DN mm inch mm mm mm  m

12/15 x 9 10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 9 300 

18 x 9 15 18 10 17,2 3/8 16 18 9 300 

22 x 9 20 22 15 21,3 1/2 20 22 9 250 

28 x 9 25 28 20 26,9 3/4 25 28 9 190 

35 x 9 32 35 25 33,7 1 32 35 9 150 

42 x 9 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 9 110 

48 x 9 - - 40 48,3 1 1/2 - 48 9 90 

54 x 9 50 54 - 54 - 50 54 9 70 

12/15 x 13 10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 13 200 

18 x 13 15 18 10 17,2 3/8 16 18 13 190 

22 x 13 20 22 15 21,3 1/2 20 22 13 160 

28 x 13 25 28 20 26,9 3/4 25 28 13 130 

35 x 13 32 35 25 33,7 1 32 35 13 102 

42 x 13 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 13 84 

48 x 13 - - 40 48,3 1 1/2 - 48 13 70 

54 x 13 50 54 - 54 - 50 54 13 60 

60 x 13 - - 50 60,3 2 - 60 13 48 

76 x 13 65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 13 40 

89 x 13 80 88,9 80 88,9 3 - 89 13 30 

102 x 13 - - - 101,6 3 1/2 - 102 13 24 

NMC reserves the r ight to update the product l ine or i ts technical features to the s tate-of- the-ar t technology any t ime and without previous announcement. Al l  
given informat ion is to the best of our knowledge. I f you have any quest ions concerning technical detai ls please contact the NMC informat ion service. Any par t ial reproduct ion 
or reprint shall require our explici t approval.
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A S O R T Y M E N T

Miedź CU Stal FE
Tworzywo 

sztuczne

Typ NW Ø zewnętrzna NW Ø zewnętrzna Ø zewnętrzna A B m/karton

 DN mm DN mm inch mm mm mm  m

22 x 20 20 22 15 21,3 1/2 20 22 20 108 

28 x 20 25 28 20 26,9 3/4 25 28 20 96 

35 x 20 32 35 25 33,7 1 32 35 20 70 

42 x 20 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 20 60 

48 x 20 - - 40 48,3 1 1/2 - 48 20 48 

54 x 20 50 54 - 54 - 50 54 20 48 

60 x 20 - - 50 60,3 2 - 60 20 40 

NMC reserves the r ight to update the product l ine or i ts technical features to the s tate-of- the-ar t technology any t ime and without previous announcement. Al l  
given informat ion is to the best of our knowledge. I f you have any quest ions concerning technical detai ls please contact the NMC informat ion service. Any par t ial reproduct ion 
or reprint shall require our explici t approval.

A LT E R N A T I V E  P R O D U C T S

Izolacja z pianki polietylenowej o 

zamkniętej strukturze komórkowej, 

zawierający co najmniej 30% 

materiałów pochodzących z 

recyklingu.

Maty izolujące z sieciowanej 

pianki polietylenowej o zamkniętej 

strukturze komórkoewj dla 

zastosowań w systemach grzewczych 

i sanitarnych.

Izolacja z pianki polietylenowej o 

zamkniętej strukturze komórkowej, 

zawierający co najmniej 30% 

materiałów pochodzących z 

recyklingu.




