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M A T E R I A A L Flexibel isolatiemateriaal vervaardigd uit polyethyleenschuim met een 

gesloten celstructuur, bestaande uit tenminste 30 % gerecycleerde en in massa 

uitgebalanceerde grondstof fen, voorzien van een robuuste buitenhuid.

L E N G T E 10 m (4 mm dikte) / 2 m

T H E R M I S C H E 

W A R M T E G E L E I D I N G 

( E N  I S O  8 4 9 7 )

0,036 W/mK tot   0 °C 

0,040 W/mK tot 40 °C 

0,043 W/mK tot 60 °C 

0,045 W/mK tot 70 °C

G E B R U I K S T E M P E R A T U U R 

( E N  14 7 0 7 )

Van 0 °C tot +100 °C

B R A N D G E D R A G  

( E N  13 5 01-1)

Euroclasse E

T O E P A S S I N G S G E B I E D Verwarming en sanitair

V O O R D E L E N  � Professionele thermische isolatie voor energiebesparingen tot 80 %

 � Aanzienlijk verbeterde CO2-balans door het gebruik van gerecycleerde 

grondstof fen

 � Verbetering van de economische en ecologische ef f iciëntie van de gehele 

installatie

 � Bescherming tegen beschadigingen gedurende de gehele bouwfase

Zie onze website voor Declaration of Per formance: www.nmc-insulation.com
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Koper CU Staal FE
Kunststof 

MSV & PEX

Type NW Buiten Ø NW Buiten Ø Buiten Ø A B VPE

 DN mm DN mm inch mm mm mm  m

12/15 x 4 10 12/15 8 13,5 1/4 - 12/15 4 200

18 x 4 15 18 10 17,2 3/8 16 18 4 180

22 x 4 20 22 15 21,3 1/2 20 22 4 160

28 x 4 25 28 20 26,9 3/4 25 28 4 140

35 x 4 32 35 25 33,7 1 32 35 4 110

12/15 x 9 10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 9 120

18 x 9 15 18 10 17,2 3/8 16 18 9 120

22 x 9 20 22 15 21,3 1/2 20 22 9 100

28 x 9 25 28 20 26,9 3/4 25 28 9 90

35 x 9 32 35 25 33,7 1 32 35 9 60

42 x 9 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 9 48

12/15 x 13 10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 13 100 

18 x 13 15 18 10 17,2 3/8 16 18 13 96 

22 x 13 20 22 15 21,3 1/2 20 22 13 80 

28 x 13 25 28 20 26,9 3/4 25 28 13 64 

35 x 13 32 35 25 33,7 1 32 35 13 48 

42 x 13 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 13 40 

12/15 x 20 10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 20 58 

18 x 20 15 18 10 17,2 3/8 16 18 20 56 

22 x 20 20 22 15 21,3 1/2 20 22 20 48 

28 x 20 25 28 20 26,9 3/4 25 28 20 40 

35 x 20 32 35 25 33,7 1 32 35 20 32 

42 x 20 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 20 24 

L E V E R I N G S P R O G R A M M A

NMC behoudt zich het recht voor om, zonder vooraankondiging product verbeter ingen conform de laats te s tand der techniek door te voeren. Alle informat ies zi jn te goeder 
t rouw weergegeven. Als U eender welke vraag betref fende technische detai ls heef t kunt U steeds onze technische diensten contacteren. Elke reproduct ie of herdruk ui ts lui -
tend met onze expliciete goedkeuring. 
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Koper CU Staal FE
Kunststof 

MSV & PEX

Type NW Buiten Ø NW Buiten Ø Buiten Ø A B VPE

 DN mm DN mm inch mm mm mm  m

12/15 x 25 10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 25 40 

18 x 25 15 18 10 17,2 3/8 16 18 25 38 

22 x 25 20 22 15 21,3 1/2 20 22 25 36 

28 x 25 25 28 20 26,9 3/4 25 28 25 30 

35 x 25 32 35 25 33,7 1 32 35 25 26 

42 x 25 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 25 24 

L E V E R I N G S P R O G R A M M A


