CLIMAFLEX® | prote

MATERIAL Otulina izolacyjna wykonana z pianki polietylenowej (PE) o
zamknigtokomérkowej strukiurze, z wytrzymatq powtokg zewnetrzng.

DLUGOSC 10m

ZAKRES TEMPERATUR Do +95°C

(EN 14707)

ODPORNOSC NA OGIEN
(EN 13501-1)

Euro klasa E

OBSZARY ZASTOSOWAN

ZALETY

Przewody zimnej wody

= Przeznaczona do izolacji przewodéw wody pitnej i zimnej wody zgodnie
znormg DIN 1988-200, szczegdlnie do zastosowan podtynkowych
oraz w warstwie jastrychu, gdzie wymagana jest zwiekszona ochrona
mechaniczna.

" Pomaga ogranicza¢ powstawanie kondensatu na zimnych przewodach
metalowych i z tworzyw sztucznych.

* Moze ograniczaé hatas przeptywu oraz trzaski w systemach rurowych.

= Zintegrowana wewnetrzna folia poslizgowa umozliwia szybkie i fatwe

nasuwanie otuliny na rure.

Deklaracja wiaéciwosci uzytkowych — zob. strona internetowa: www.nmc-insulation.com

NMC Polska
I&B&!& ul. Pyskowicka 15 - PL-41807 Zabrze
e Phone : +48 32 373 24 40 - Fax : +48 32 373 24 43
E-Mail: biuro@nmc.pl n I I l C

www.nmc-insulation.com




ASORTYMENT
CLIMAFLEX® | protect : A :

Tworzywo
Miedz CU
szluczne

2 [} V4
@ zewnerzna
zZewnerzna zewnerzna karton

inch mm

15 x4 10 15 8 13,5 1/4 - 202 4 280
18 x 4 15 18 10 17,2 3/8 16 2542 4 240
22 x4 20 22 15 21,3 1/2 20 27 2 4 240
28 x4 25 28 20 269 3/4 25 3342 4 210
35x4 32 35 25 33,7 1 32 40+2 4 160
42 x 4 40 42 32 42,4 11/4 40 452 4 120
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