MAFLEX® | il

MATERIEL CLIMAFLEX® ROLL est un isolant flexible en mousse de polyéthyléne réticulée &
cellules fermées.

CONDUCTIVITE 0,039 W/mK & 0°C

THERMIQUE 0,045 W/mK & 40 °C

(EN 12667) 0,051 W/mK & 90 °C

TEMPERATURE DE
SERVICE
(EN 14707)

0°Ca+100°C

COMPORTEMENT AU FEU
(EN 13501-1)

Euroclasse E

CHAMP D’APPLICATION

AVANTAGES

Chauffage et sanitaire

= Convient & la découpe de géoméiries complexes telles que les brides, les
conduites de grand diamétre ainsi que les gaines de ventilation dans les
domaines du chauffage et du sanitaire.

= Contribue & l'efficacité énergétique des installations de chauffage et
sanitaires en réduisant les pertes de chaleur.

» Lo structure & cellules fermées du matériau peut réduire les bruits

d'écoulement et les craquements, améliorant ainsi le confort acoustique.

Voir site web pour déclaration de performance: www.nmc-insulation.com
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GAMME DE PRODUITS
CLIMAFLEX® | ol

1000 x 10 1000 10 30 30

1000 x 15 1000 15 25 25

1000 x 20 1000 20 25 25

NMC sa se réserve le droit de modifier & tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus
sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe & |'usager. Si ce dernier hésite quant & I'appli-

2 cation requise, NMC sa I'invite & s'informer auprés de la société ou de ses représentants m C
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