
 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
 
 
 
PRODUKTNAME: CLIMAFLEX® naturefoam exzentro 
 
DoP NR.: W1PEF400 
 
 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

 

 Niepowtarzalny kod 
identyfikacyjny typu 
wyrobu: 

W1PEF-004a W1PEF-004b  

 Grubosc scianki: Srednica 
wewnetrzna: 

Srednica 
wewnetrzna: 

 

 9 mm 15-35 mm -  

 25-51 mm - 15-42 mm  

 
 

2. Zamierzone zastosowanie: 
Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynków i instalacji przemyslowych. 
 

3. Producent:  
NMC sa, Gert-Noël-Straße, B-4731 Eynatten 
 

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: 
System 3 
 

6a.  Norma zharmonizowana: 
EN 14313:2009+A1:2013 
 

6b.  Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
NB 1004 IBP / NB 0761 IBMB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe: 
 

 Niepowtarzalny kod 
identyfikacyjny typu 
wyrobu: 

W1PEF-004a W1PEF-004b  

Deklarowane wlasciwosci 
uzytkowe wg mandatu 

Wymagania klauzul w 
Standardzie Europejskim 

Poziomy i/lub klasy Poziomy i/lub klasy  

Reakcja na ogien wartosci 
wg Euroclass 

4.2.4 Reakcja na ogien El El  

Wspólczynnik pochlaniania 
dzwieku 

4.3.7 Emisja dzwieku NPD NPD  

 4.3.8 Pochlanianie dzwieku NPD NPD  

Opór cieplny 4.2.1 Przewodnictwo 
cieplne 

0,036 w 0°C 0,037 w 0°C  

  0,040 w 40°C 0,042 w 40°C  

  0,053 w 90°C 0,055 w 90°C  

 4.2.2 Tolerancje 
wymiarowe 

Zobacz tabele 1 & 2 
punkt 4.2.2.2. 
standardu 

Zobacz tabele 1 & 2 
punkt 4.2.2.2. 
standardu 

 

Przepuszczalnosc wody 4.3.4 Nasiakliwosc woda WS005 WS005  

Przepuszczalnosc pary 
wodnej 

4.3.4 Nasiakliwosc woda WS005 WS005  

 4.3.5 Opór dyfuzyjny pary 
wodnej 

NPD NPD  

Wytrzymalosc na sciskanie  a a  

Szybkosc uwalniania 
substancji zracych 

4.3.6 Sladowe ilosci jonów 
chloru, fluoru, krzemu, 
sodu rozpuszczalnych w 
wodzie praz pH 

NPD NPD  

Wydzielanie 
niebezpiecznych substancji 
do srodowiska 

4.3.9 Wydzielanie 
substancji niebezpiecznych 

b b  

Ciagle spalanie w postaci 
zarzenia 

4.3.10 Ciagle spalanie w 
postaci zarzenia 

b b  

Trwalosc w funkcji 
starzenia/degradacji – 
reakcja na ogien 

4.2.5. Trwalosc 
charakterystyki 

c c   

Trwalosc w funkcji 
starzenia/degradacji – 
opór cieplny 

4.2.1 Trwalosc 
charakterystyki 

d d  

 4.2.2 Wymiary i tolerancje Zobacz tabele 1 & 2 
punkt 4.2.2.2. 
standardu 

Zobacz tabele 1 & 2 
punkt 4.2.2.2. 
standardu 

 

 4.2.3 Stabilnosc 
wymiarowa 

Zobacz 4.3.2 Zobacz 4.3.2  

 4.2.5 Trwalosc 
charakterystyki 

d d  

 4.3.2 Maksymalna 
temperatura stosowania 

ST (+) 100°C ST (+) 100°C  

 4.3.3 Minimalna 
temperatura stosowania 

ST (-) 0°C ST (-) 0°C  

Trwalosc w funkcji 
wysokiej temperatury – 
reakcja na ogien 

4.2.5  Trwalosc 
charakterystyki 

c c  

Trwalosc w funkcji 
wysokiej temperatury – 
opór cieplny 

4.3.5  Trwalosc 
charakterystyki 

d d  



 4.3.2 Stabilnosc wymiarowa 
przy maksymalnej 
temperaturze stosowania 

ST (+) 100°C ST (+) 100°C  

 
 
 

Note: 
NPD: Wlasciwosc uzytkowa niezadeklarowana 
a: Metody badawcze w trakcie powstawania 
b: Nie stosuje sie dla produktów z pianki polietylenowej 
c: Klasa palnosci nie zmienia sie z uplywem czasu 
d: Przewodnictwo cieplne nie zmienia sie z uplywem czasu 
 
Wlasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone powyzej sa zgodne z deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. 
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych jest wydana zgodnie z Rozporzadzeniem (EU) Nr 305/2011 i zostaje 
na wylaczna odpowiedzialnosc producenta okreslonego w pkt 3. 
  
 
Cyfrowa wersja deklaracji wlasciwosci uzytkowych jest dostepna na stronie internetowej www.nmc-
insulation.com/download.  
 
 
 
W imieniu producenta podpisal(-a): 
 
 
Y. BONNI  
Quality Manager  
 
 
 

Eynatten, 21/08/2023 
 

Gert-Noël-Straße, B-4731 Eynatten 
 
 

 


