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MATERIAAL INSUL ROLL is een f lexibel isolatiemateriaal op rol van zwart synthetisch 

rubber met gesloten celstructuur – ook verkrijgbaar in een zelfklevende 

uit voering.

THERMISCHE 

WARMTEGELEIDING 

(EN ISO 8497)

0,033 W/mK bij -50 °C	 0,039 W/mK bij 40 °C 

0,034 W/mK bij -30 °C	 0,044 W/mK bij 70 °C 

0,036 W/mK bij   0 °C

GEBRUIKSTEMPERATUUR 

(EN 14707)

-50 °C tot +105 °C

BRANDGEDRAG 

(EN 13501-1)

Bs3d0

WATERDAMP-

DIFFUSIEWEERSTAND 

(EN 13469)

≤ 25 mm: 10.000 μ 

≥ 32 mm: 7.000 μ

TOEPASSINGSGEBIED Verwarming en Sanitair	 Aircondit ioning 

Koelstystemen	 Scheepsbouw

VOORDELEN 	� Hoge thermische isolatieprestaties dankzij de lage warmtegeleiding, waardoor 

warmteverlies wordt beperkt.

	� Vermindert condensvorming en draagt bij aan bescherming tegen vochtgerelateerde 

corrosie.

	� Gesloten-cellige materiaalstructuur met een hoge weerstand tegen waterdampdiffusie. 

	� Geluiddempende eigenschappen helpen stromings- en bedrijfsgeluiden te verminderen.

	� Bijzonder geschikt voor maatwerk bij leidingen met grote diameters, klimaat- en 

luchtkanalen, flenzen en reservoirs. 

Zie onze website voor Declaration of Per formance: www.nmc-insulation.com
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L E V E R I N G S P R O G R A M M A

NMC behoudt zich het recht voor om, zonder vooraankondiging product verbeter ingen conform de laats te s tand der techniek door te voeren. Alle informat ies zi jn te goeder 
t rouw weergegeven. Als U eender welke vraag betref fende technische detai ls heef t kunt U steeds onze technische diensten contacteren. Elke reproduct ie of herdruk ui ts lui -
tend met onze expliciete goedkeuring. 

Type A B Lengte VPE

 mm mm m  m2

1000 x 3 1000 3 40 40

1000 x 6 1000 6 20 20

1000 x 9 1000 9 15 15 

1000 x 13 1000 13 11 11 

1000 x 16 1000 16 9 9

1000 x 19 1000 19 8 8

1000 x 25 1000 25 6 6

1000 x 32 1000 32 4 4

1000 x 40 1000 40 4 4

1000 x 50 1000 50 4 4


