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M A T E R I A L INSUL ROLL ist ein Dämmstof f aus f lexiblem geschlossenzelligem Schaum auf 

Kautschukbasis (Rollenware).

W Ä R M E L E I T F Ä H I G K E I T 

( E N  I S O  8 4 9 7 )

0,033 W/mK bei -50 °C  

0,034 W/mK bei -30 °C 

0,036 W/mK bei   0 °C  

0,039 W/mK bei 40 °C 

0,044 W/mK bei 70 °C

T E M P E R A T U R 

E I N S A T Z B E R E I C H  

( E N  14 7 0 7 )

-50 °C bis +105 °C

B R A N D V E R H A L T E N 

( E N  13 5 011)

Bs3d0

W A S S E R D A M P F 

D I F F U S I O N S 

W I D E R S T A N D  ( E N  13 4 6 9 )

≤ 25 mm: 10.000 μ 

≥ 32 mm: 7.000 μ

A N W E N D U N G S B E R E I C H Heizung & Sanitär Klimatechnik 

Kältetechnik Schif fsbau

V O R T E I L E  � Aufgrund der sehr guten thermischen Dämmeigenschaf ten lässt sich der 

Energieeinsatz für den Betrieb klima- und kältetechnischer Anlagen sowie 

von Sanitär- & Heizungsinstallationen signifikant reduzieren

 � Verbesserung der ökonomischen und auch der ökologischen Ef fizienz der 

gesamten Anlage

 � Verhinderung von Tauwasserbildung

 � Schalldämpfende Dämmung für akustischen Komfort

 � Bedarfsgerechtes Zuschneiden

 � Minimaler Verschnit t
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NMC sa behält s ich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produkt l inie oder deren technische Eigenschaf ten auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu brin-
gen. Alle Angaben in diesen Unter lagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie s ich bi t te an den NMC Informat ionsdienst. 
Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, is t nur mit unserer ausdrückl ichen Zust immung erlaubt.

P R O D U K T S O R T I M E N T

Typ A B Länge VPE

 mm mm m  m2

1000 x 3 1000 3 40 40

1000 x 6 1000 6 20 20

1000 x 9 1000 9 15 15 

1000 x 13 1000 13 11 11 

1000 x 16 1000 16 9 9

1000 x 19 1000 19 8 8

1000 x 25 1000 25 6 6

1000 x 32 1000 32 4 4

1000 x 40 1000 40 4 4

1000 x 50 1000 50 4 4


