INSUL-TUBE® | xi

MATERIAAL INSUL-TUBE® xt is een flexibel isolatiemateriaal van zwart synthetisch rubber
met gesloten celstructuur, voorzien van een geintegreerd dubbelzijdig
zelfklevend sluitsysteem en rubberen kleefband.

LENGTE 2m

THERMISCHE 0,033 W/mK bij -30°C 0,038 W/mK bij 40 °C

WARMTEGELEIDING 0,034 W/mK bij 0°C 0,041 W/mK bij 70 °C

(EN 1SO 8497)

GEBRUIKSTEMPERATUUR -30 °C tot +85°C

(EN 14707)

BRANDGEDRAG C,s3d0

(EN 13501-1)

WATERDAMP- 10.000 p

DIFFUSIEWEERSTAND

(EN 13469)

VERWERKINGS- >+5°C

TEMPERATUUR

TOEPASSINGSGEBIED Verwarming en Sanitair Airconditioning
Koelstystemen

VOORDELEN * Hoge thermische isolatieprestaties dankzij de lage warmtegeleiding, waardoor

warmteverlies wordt beperkt.

= Vermindert condensvorming en draagt bij aan bescherming tegen vochtgerelateerde
corrosie.

= Gesloten-cellige materiaalstructuur met een hoge weerstand tegen
waterdampdiffusie.

= Geluiddempende eigenschappen helpen stromings- en bedrijfsgeluiden te
verminderen.

= Geintegreerd dubbelzijdig zelfklevend sluitsysteem met extra naadafdichting door
middel van rubber kleefband voor een blijvend afgesloten isolatiemantel.

Zie onze website voor Declaration of Performance: www.nmc-insulation.com
LRQA NMC sa
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LEVERINGSPROGRAMMA
INSUL-TUBE® xt/lt

PVE

Koper CU
MSV & PEX

Buiten @ Buiten @ Buiten @

mm inch mm

12x9 10 12 - - - - 12 Q 210
15x9 10 15 8 13,5 1/4 - 15 Q 180
18x9 15 18 10 17,2 3/8 16 18 Q 142
22 x9 20 22 15 21,3 1/2 20 22 Q 116
28 x9 25 28 20 26,9 3/4 25 28 Q Q2
35x9 32 35 25 33,7 1 32 35 Q 68
42 x9 40 42 32 42,4 11/4 40 42 Q 52
48 x 9 - - 40 48,3 11/2 - 48 Q 44
54x9 50 54 - 54 - 50 54 Q 44
60x9 - - 50 60,3 2 - 60 Q 44
64x9 - 63 - 63,5 - 63 64 Q 40
76 x9 65 76,1 65 76,1 21/2 - 76 Q 40
89 x9 80 88,9 80 88,9 3 - 89 Q 26
12x13 10 12 - - - - 12 13 120
15x 13 10 15 8 13,5 1/4 - 15 13 12
18x13 15 18 10 17,2 3/8 16 18 13 100
22x 13 20 22 15 21,3 1/2 20 22 13 84
28x 13 25 28 20 26,9 3/4 25 28 13 76
35x 13 32 35 25 33,7 1 32 35 13 60
42 x 13 40 42 32 42,4 11/4 40 42 13 40
48 x 13 - - 40 48,3 11/2 - 48 13 36
54x13 50 54 - 54 - 50 54 13 32
60x 13 - - 50 60,3 2 - 60 13 30
64x13 - 63 - 63,5 - 63 64 13 30
76 x 13 65 76,1 65 76,1 21/2 - 76 13 22
89x13 80 88,9 80 88,9 3 - 89 13 20
NMC behoudt zich het recht voor om, zonder vooraankondiging productverbeteringen conform de laatste stand der techniek door te voeren. Alle informaties zijn te goeder
2 trouw weergegeven. Als U eender welke vraag betreffende technische details heeft kunt U steeds onze technische diensten contacteren. Elke reproductie of herdruk vitslui-
tend met onze expliciete goedkeuring n m C
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LEVERINGSPROGRAMMA
INSUL-TUBE® xt/lt

PVE

Koper CU
MSV & PEX

Buiten @ Buiten @ Buiten @

mm inch mm

12x 19 10 12 - - - - 12 19 74
15x 19 10 15 8 13,5 1/4 - 15 19 86
18x 19 15 18 10 17,2 3/8 16 18 19 78
22x19 20 22 15 21,3 1/2 20 22 19 50
28x 19 25 28 20 26,9 3/4 25 28 19 40
35x19 32 35 25 33,7 1 32 35 19 32
42 x 19 40 42 32 42,4 11/4 40 42 19 32
48 x 19 - - 40 48,3 11/2 - 48 19 30
54 x19 50 54 - 54 - 50 54 19 22
60x 19 - - 50 60,3 2 - 60 19 18
64 x 19 - 63 - 63,5 - 63 64 19 18
76 x 19 65 76,1 65 76,1 21/2 - 76 19 12
89 x 19 80 88,9 80 88,9 3 - 89 19 12
12x 25 10 12 - - - - 12 25 48
15x 25 10 15 8 13,5 1/4 - 15 25 44
18 x 25 15 18 10 17,2 3/8 16 18 25 36
22x25 20 22 15 21,3 1/2 20 22 25 30
28 x 25 25 28 20 26,9 3/4 25 28 25 28
35x25 32 35 25 33,7 1 32 35 25 24
42 x 25 40 42 32 42,4 11/4 40 42 25 18
48 x 25 - - 40 48,3 11/2 - 48 25 18
54 x25 50 54 - 54 - 50 54 25 16
60x25 - - 50 60,3 2 - 60 25 16
64 x25 - 63 - 63,5 - 63 64 25 14
76 x 25 65 76,1 65 76,1 21/2 - 76 25 12
89 x25 80 88,9 80 88,9 3 - 89 25 10
NMC behoudt zich het recht voor om, zonder vooraankondiging productverbeteringen conform de laatste stand der techniek door te voeren. Alle informaties zijn te goeder
3 trouw weergegeven. Als U eender welke vraag betreffende technische details heeft kunt U steeds onze technische diensten contacteren. Elke reproductie of herdruk vitslui-
tend met onze expliciete goedkeuring n m C
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